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はじめに 

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございま 
す0 


bizhub 750/600は、あらかじめ bizhub 750/600に内蔵されているプリ 
ンタコントローラに、 IC -202 (コントローラ解除チップ）を取り付ける 
ことで、 Windows 対応バソコンまたは Macintosh から直接プリントす 
ることができます。 

このユーザーズガイドには、プリンタコントローラのプリンタ機能や操 
作方法、使用上のご注意などについて記載しています。本機の性能を十 
分に発揮させて、効果的にご利用いただくために、ご使用の前にこの 
ユーザーズガイドを最後までお読みください。 

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「ユーザーズガ 
イドコピー機能編『設置取り扱いの注意』」をお読みください。 

ユーザーズガイド内で使用しているイラストなどは、実際の装置とは異 
なる場合があります。 

電波障害について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準 
に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する 
と電波妨害を引き起こすことがあります。 

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがありま 
す0 


この製品にはシールドされたネットワ_クケ_ブルおよびパラレルケー 

ブルを使う必要があります。そうでない場合は、電波障害を引き起こす 

ことがあります。 

商標、著作権等について 

• KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴ 、 The essentials of 
imaging は、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標 
です。 

• PageScope 、 bizhub はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式 
会社の登録商標です。 

參 Netscape Communications、Netscape Communications ロコ、 
Netscape Navigator . Netscape Communicator お d ； び Netscape it s 
Netscape Communications Corporation の商標です 0 

• Novell 、 NetWare は、米国 Novell , Inc . の登録商標です。 

• Microsoft、Windows および Windows NT は 、 Microsoft Corporation の 
登録商標です。 

• 旧 M は、米国 International Business Machines , Inc . の登録商標です。 

❿ Apple 、 Macintosh 、 および Mac は 、 Apple Computer , Inc . の登録商標 
です。 
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Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat、Acrobat ロゴ、 PostScript 、 および 
PostScript ロ ゴは 、 Adobe Systems Incorporated の登録商標または 
商標です。 

• Ethernet は 、 Xerox Corporation の登録商標です。 

• PCL は、米国 Hewlett-Packard Company Limited の登録商標です。 

• Citrix, MetaFrame, MetaFrameXP は、米 Citrix Systems, Inc . およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• 本ューザーズガイドに記載されてぃるその他の会社名、商品名は、 
該当各社の登録商標または商標です。 

Citrix access Partner Network Premier について 

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は 、 Citrix access 
Partner Network メ ンバーです。 

• Citrix access Partner Network とは、 Citrix 社のソリューションとの 
組み合わせにより、ソリューションの推進、開発を行ぃ、お客様に 
より優れたソリューシヨンをご提供するプログラムです。 



The Global Network of Citrix Partners 


PageScope Box Operator : 

• This software is based in part on the work of the Independent JPEG 
Group. 

Compact-VJE 

COPYRIGHT 1986-2003 VACS Corp. 

• RC4 ® is a registered trademark or trademark of RSA Security Inc. in 
the United States and/or other countries. 

參 RSA ® is a registered trademark or trademark of RSA Security Inc. in 
the United States and/or other countries. 
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OpenSSL ステートメント 
參〇 penSSL ライセンス： 

COPYRIGHT © 1998-2000 The OpenSSL Project . 無断転載禁止。次 
の条件が満たされた場合に限り、修正の有無に関わりなくソース形 
式およびバイナリ形式での再配布ならびに使用が認められます。 

1. ソースコードの再配布に際しては上記の著作権通知、条件リスト 
(本書）および次の免責条項を表示しなければなりません。 

2. バイナリ形式による再配布の場合、関連ドキュメンテーションやそ 
の他の資料に上記の著作権通知、条件リスト（本書）および次の免 
責条項を複製しなければなりません。 

3. このソフトウェアの機能あるいは使用に言及した広告素材にはすべ 
て、次の通告文を表示しなければなりません。 

「このソフトウェアは〇 penSSL Toolkit で使用することを目的に、 
OpenSSL Project が開きしたものです。 （ http :// www . openssl . org /)」 

4. 書面による事前の許可なしに、このソフトウェアで作られたプロダ 
クトの保証あるいは販売促進に「〇 penSSL Toolkit 」 および 

「〇 penSSL Project 」 の名称を使用皆ることはできません。許可につ 
いては、 openssl - core @ openssl.org までご連絡ください。 

5. このソフトウェアで作られたプロダクトの名前については、 
OpenSSL Project の書面による事前の許可なしに「〇 penSSL 
Toolkit 」 あるいは「〇 penSSL Project 」 の名称を使用することはで 
きません。 

6. 再配布物についてはその形式に関わりなく、次の通告文を表示しな 
ければなりません。 

「このプロダクトには〇 penSSL Toolkit で使用することを目的に 
〇 penSSL Project が開発したソフトウェアが含まれています。 ( http :// 
www . openssl . org /)」 

このソフトウェアは「現状のまま」〇 penSSL Project が提供するもので 
あり、商品性および特定目的適合性に関する黙示の保証を含めあらゆる 
明示的、黙示的保証を排除するものです。〇 penSSL Project およびその 
寄稿者は、このソフトウェアを使用したことによって損害が生じ、事前 
にそのような損害が発生する可能性について通知を受けていた場合で 
あっても、その原因に関わりなく、また、損害賠償責任に関するいかな 
る法理によっても、また、契約、厳格責任あるいは（過失などを含む） 
不法行為によるものであるかどうかに関わりなく、（代替品あるいは代 
替サービスの購入、使用不能損失/データ損失/利益損失、事業の中断 
など）直接的、間接的、付随的、特別、懲罰的あるいは派生的損害のい 
ずれに関しても責任を負わないものとします。 


このプロダクトには Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) が作成した暗号ソ 
フトウェアが含まれています。このプロダクトには Tim Hudson 
( tjh @ cryptsoft . com ) が作成したソフトウエアが含まれています。 
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❿ SSL eay ライセンス 

COPYRIGHT © 1995-1998 Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) 無断転 
載禁止。 

このパッケージは Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) が作成した SSL 
インプリメンテーションです。このインプリメンテーションは 
Netscape の SSL に準じて書かれています。 

このライブラリは次の条件を満たす限りにおいて、商用および商用 
以外の用途に無償で使用することができます。次の条件は SSL コー 
ドのみならず、この配布物で使われているすべてのコード、つまり 
RC 4、 RSA 、 lhash 、 DES などの各コードに適用されます。この配 
布物に含まれる SSL ドキュメンテーションについては、保有者が 
Tim Hudson ( tjh @ cryptsoft . com ) である点を除き、同じ著作権条項の 
対象となります。 

著作権は Eric Young に帰属し、コ_ドに含まれる著作権通知を排除 
することはできません。 

このパッケージをあるプロダクトに使用する場合、使用ライブラリ 
の複数部分の作成者としての権限は Eric Young に与えるものとしま 
す。 

プログラム スター トアップ時のテキストメッセージの形式または 
パッケージに付随するドキュメンテーション（オンラインまたはテ 
キスト）に含めることができます。 

次の条件が満たされた場合に限り、修正の有無に関わりなく ソース 
形式およびバイナリ形式での再配布ならびに使用が認められます。 

1. ソースコードの再配布に際しては上記の著作権通知、条件リスト 
(本書）および次の免責条項を表示しなければなりません。 

2. バイナリ形式による再配布の場合、関連ドキュメンテーションやそ 
の他の資料に上記の著作権通知、条件リスト（本書）および次の免 
責条項を複製しなければなりません。このソフトウェアの機能ある 
いは使用に言及した広告素材にはすべて、次の通告文を表示しなけ 
ればなりません。 

3. 「このプロダクトには Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) が作成した暗 
号ソフトウェアが含まれています」使用するライブラリからのルー 
チンに暗号が関係していない場合、「暗号」という単語は省くことが 
できます。 


4. apps ディレクトリ（アプリケーションコード）から Windows 固有 
コード（またはその派生物）を含める場合、次の通告文を表示しな 
ければなりません。「このプロダクトには Tim Hudson 
( tjh @ cryptsoft . com ) が作成したソフトウェアが含まれています」 


このソフトウェアは Eric Young が「現状のまま」提供するものであり、 
商品性および特定目的適合性に関する黙示の保証を含めあらゆる明示 
的、黙示的保証を排除するものです。作成者および寄稿者は、このソフ 
トウェアを使用したことによって損害が生じ、事前にそのような損害が 
発生する可能性について通知を受けていた場合であっても、その原因に 
関わりなく、また、損害賠償責任に関するいかなる法理によっても、ま 



た、契約、厳格責任あるいは（過失などを含む）不法行為によるもので 
あるかどうかに関わりなく、（代替品あるいは代替サービスの購入、使 
用不能損失/データ損失/利益損失、事業の中断など）直接的、間接 
的、付随的、特別、懲罰的あるいは派生的損害のいずれに関しても責任 
を負わないものとします。 

このコードの一般に使用可能なバージョンまたは派生物のライセンスお 
よび流通条件は変更できません。つまり、このコードを単に複写し、 
(GNU Public Licence など）他の販売ライセンスの適用対象とすること 
はできません。 

• その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 

COPYRIGHT 

© 2007 Konica Minolta Business Technologies , Inc . All Rights Reserved . 


免責 

• 本ユーザーズガイドの一部または全部を無断で使用、複製すること 
はできません。 

❿コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本プリンティ 
ングシステムおよび本ユーザーズガイドを運用した結果の影響につ 
きましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本ユーザーズガイドに記載されている情報は、予告なく変更される 
場合があります。 

❿プリンタドライバの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロ 
ジーズ株式会社にあります。 
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ソフトウェア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以 
下、 「 KMBT 」） より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソ 
フトウェア、特殊な暗号化フォー マッ トにデジタルコード化された機械 
可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリ 
ンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソ 
フトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料 
(以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、 
フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすベての 
アップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいておりま 
す0 


以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメン 

テーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを 

KMBT により付与いたします。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェア 
および、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、 
お客様は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルの 
バージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータ 
において再生表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製するこ 
とができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおい 
てもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただ 
し、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティング 
システムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコン 
ピュータにインストールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェアおよびド 
キュメンテーションに対する権利および所有権を第三者（以下、譲 
受人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人に 
ソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべ 
てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場 
合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳 
したりすることはできません。 

6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバー 
スエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に 
対する権利および所有権その他の権利はすべて KMBT およびそのラ 
イセンサーに帰属します。 
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8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行にしたがっ 
て使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによっ 
て生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いか 
なる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権が 
お客様に付与されることはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製 
物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、 
リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、 
すべてのソフトウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲渡 
する場合を除きます。 

10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報 
告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連 
して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失につ 
いていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレーム 
に対しても一切の責任を負いません。 KMBT およびそのライセン 
ザーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示である 
かを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者 
の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべ 
ての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、 
間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に 
上記の制限はあてはまらない場合もあります。 

11 . Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政 
府機関のエンドユーザ _ 以外の方には適用されません 。） The 
Software is a “commercial item ，” as that term is defined at 48 
C . F . R . 2.101 , consisting of “commercial computer software ” and 
“commercial computer software documentation ,” as such terms are 
used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 
C . F . R . 227.720 2-1 through 227.72 02-4, all U . S . Government End 
Users acquire the Software with only those rights set forth herein . 

12 . 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制 
に違反した形で輸出することはできません。 
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本書について 

本書は、コニカミノルタプリンタコントローラで実現できるプリント機 
能のユーザーズガイドです。コピー機能、スキャナ機能、ボックス機能 
についてはそれぞれのユ _ ザ _ ズガイドをご覧〈ださい。 

本書はバソコンの基本操作、および本機の基本操作を理解しているお客 
様を対象としています。 Windows または Macintosh の各オペレーテイ 
ングシステムの操作方法や、アプリケーションの操作方法は、それぞれ 
の操作説明書をご覧ください。 

マニュアルの構成 


コントローラに関するマニュアルは機能ごとに以下のように分かれてい 
ます。 


マニュアル 

説明 

IC-202 ユーザー ズガイド 

本書です。プリンタとして使用する際にお読みください。 

IC-202 クイックガイド 

プリンタとして使用する際にお読みください。 

ファクシミリ機能編 

ファクスとして使用する際にお読みください。 

ネットワーク/スキヤナ機 
能編 

スキャナとして使用する際にお読みください。 

ボックス機能編 

本機のボックス機能を使用する際にお読みください。 


表記について 


製品名 

本書内での表記 

bizhub 750/600複写機 

本機 

内蔵ネットワークコントロ ーラ 

ネツトワークコントローラ 

プリンタコントローラ、本機を組み合わせ 
たプリンテイングシステム 

プリンテイングシステム 

Microsoft Windows 

Windows 
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本書で使用している画面について 

プリンタドライバの機能に関する説明は、とくに断りのない限り、 
Windows XP 用プリンタドライバを使用して説明しています。 

本書の使い方 


項目のタイトルです。 


操作の手順の説明を—— 
します。 

画面上に表示される- 

ウインドウ、ダイアログ 
ボックス、アイコン、 

機能名称は「」を付けて 
標記します。 


画面上に表示される- 
ボタン名称は [] を 
付けて標記します。 

画面の表示内容です。 


本文の補足的な説明を 
しています。 


色々な印刷方法 


m 


4 色々な印刷方法 

4.1 印刷操作 

Windows の場合 

アプリケーションソフトウェアからプリントする 

通常、プリントはアプリケーションソフトウェアから指定します。 


►1 アプリケーションソフトウェアでデータを開き、[ファイル]をク 
リックしてメニューから「印刷」（または「プリント」）をクリック 
します。 A 


「プリンタ名」でプリントしたいプリンタ名が選択されているか確認 
します。 

目的のプリンタが選択されていないときは、右側の[ I ]をクリツ 
クして選択します 。 A 



I. 


+ ワンポイントアドバイス） 

「印刷」画面は、アブ U ケーシヨンソフトウェアによつて異なリ 


プリントするページ範囲や部数を設定します。 
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1 概要 

1.1 プリンタコントローラ用の CD 構成 

プリンタコントローラ用の CD には、以下のものがあります。 

• User Software CD-ROM (Win/Mac) 

參 PageScope Utilities CD 

各 CD には、プリンタドライバ （Windows 用、 Macintosh 用）やユー 
ティリティのほかに、 ユーザーズ ガイド、リリースノー トなどのドキュ 
メントデータやスクリーンフォントが収録されています。 


CD 内のプリンタドライバの構成は以下の通りです。フォルダやファイ 
ルの検索などの参考にしてください。 

參ここでは、フォルダ名やファイル名をルートから記述していない場 
合があります。 

• ファイルは全て JA (Japanese) フオルダ内のものをご使用くださ 
い0 
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User Software CD-ROM : Windows 用 


9 


User Software CD 
■Drivers — r- KonicaMinoltaPCL 


(Windows 98/Me 用プリンタドライバ） 

(Windows NT4.0 用プリンタドライバ） 

(Windows 2000 /XP/Server 2003 用プリンタドライバ） 


- ZH-CN 
- ZH-TW 


-KonicaMinoltaPS 


(Windows 2000 /XP/Server 2003 用プリンタドライバ） 


—fr 
— it 


— ko 


' ja T 


び in9xMe (Windows 98/Me 用プリンタドライバ} 

^inNT (Windows NT4.0 用プリンタドライバ} 

ゾ in2kXP (Windows 2000 /XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 x64 用プリンタドライバ） 


■PPD_PageMaker 


KO750J.PPD (Adobe PageMaker 用 PPD ファイル） 


-DirectP 
-J2RE 
-Manual 一 




- ZH-CN 
- ZH-TW 


-EN 
-KO 
- ZH-CN 
ZH-TW 


750_600_prt_ugjpn_vxx.pdf 

750_600_prt_ug_eng_vxx.pdf 

750_600_prt_ug_kor_vxx.pdf 

750_600_prt_ug_scn_vxx.pdf 

750_600_prt_ug_tcn_vxx.pdf 
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User Software CD-ROM : Macintosh 用 


@ 


User Software CD 

OS10_2_x - KONICAMINOLTA_750_102.pkg 

OS10_3_x - KONICAMINOLTA_750_103.pkg 

OS9_x -- ja - KONICAMINOLTA750JVxxx.ppd 




(MacOSXvlO.2 用プリンタドライバ） 
(Mac OS Xvl0.3/10.4 用プリンタドライバ } 
(Mac OS 9_x 用プリンタドライバ） 


PPD 一 PageMaker 


(Adobe PageMaker 用 PPD ファイル） 




—JA - 750_600_prt_ugjpn_vxx.pdf 

■ EN - 750_600_prt_ug_eng_vxx.pdf 

— KO - 750_600_prt_ug_kor_vxx.pdf 

—ZH-CN - 750_600_prt_ug_scn_vxx.pdf 

- ZH-TW —— 750_600_prt_ug_tcn_vxx.pdf 


PageScope Utilities CD-ROM 


PageScope Utilities CD-ROM 


-NDPS 

>GW 




一 

Manual 



一 

Readme 



一 

setup.exe 


-PSNC 





一 

Manual 



一 

Readme 



—— 

setup.exe 


-PSNS 




—— 

Manual 


一 

Readme 


— 

setup.exe 
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概要 


1.2 プリンタコントローラとは 

プリンタコントローラは、本機にプリンタ機能、ネットワークプリント 
機能を実現するための装置です。 

プリンタ コントロー ラの役割 

プリンタコントローラは、あらかじめ本機に内蔵されており、 IC-202 
を取り付けることでプリントが可能になります。 

プリンテイングシステムとつながっているパソコン上のアプリケーシヨ 
ンからプリントができます。本機をネットワークプリンタとして使用す 
る場合も、パソコン上のアプリケーションからプリントができます。 



※パラレルインター フエー スキット 
(オプション）装着済み 


プリンタコン トローラで できること 

プリンタコントローラは、以下の機能を持っています。 

• パソコンからのプリント機能 （PCL/PS 各プリンタドライバ使用） 

春 TCP/IP、 NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk、Bonjour/Rendezvous な 
どのネットワークプロトコルをサポート 
參 SMB 印刷 （Windows 印刷）、 LPR 印刷、 IPP 印刷などを利用した、 
ネットワーク経由によるプリント機能 
參ネットワーク経由での、クライアント PC からの本機/プリンタコ 
ントローラの設定 （Web ブラウザ使用） 

參プリント枚数の管理（ユーザ認証■部門管理機能） 
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概要 



各モード 

プリンタドライバの設定は主にパソコンで行いますが、本機の操作パネ 
ルでフォントリストのプリントやコントローラの設定、プリント時の初 
期設定ができます。また、モードを切換えることによってスキャナとし 
て使うこともできます。 


(fi) 

S 

© 



ボックス ファクス スキヤン コピー 

m 圍 m m ^ 

A ©©❿ 墨 
©©© — 
a ®®® 

"a 0®©, 

(3 ❿ 



コピーモード 

本機をコピー機として使用します。 


ファクスモ_ド 

本機をファクシミリとして使用します。 


スキヤナモード 

本機をスキヤナとして使用します。 


ボックスモ _ ド 

本機にジョブを保存したり、ネットワーク上のパソコンへ転送するド 
キュメントフオルダとして使用します。 

I. 

ワンポイントアドバイス） 

どのモードでも、 本機を プリンタとして使用することができます。 
プリント時の初期設定を変更する場合は、設定メニューで行います。 
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プリントの流れ 


プリンタとして本プリンティングシステムを使用するときの大まかな処 
理の流れは以下の通りです。 

アプリケーションから送られたプリントコマンドは、プリンタドライバ 
が受け取ります。 

口ーカルプリンタとして使用する場合はパラレルインタ _ フヱ _ ス 
( IEEE 1284)、 USB プリンタとして使用する場合は USB インター 
フェース、ネットワークプリンタとして使用する場合は Ethernet 
( TCP / IP 、 IPX / SPX 、 NetBEUI 、 AppleTalk 、 Bonjour / Rendezvous ) を 
通じてデータが本機に渡されます。本機では画像のラスタライズ（出力 
する文字や画像をビットマップデータに展開する）処理が行われます。 
このデータが本機からプリントされます。 

I. 

重要） 

Ethernet、USB とパラレルインターフェースは同時に使用すること 
ができます。 


パラレルおよび USB インターフェースを使用するためには、オフ 。 
シヨンの口ーカル接続キット (EK-701) が必要です。 
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プリンタとして機能している途中で、コピー機能を使うこともでき 
ます0コピー機として使用するときは、操作パネルの【コピー】を 
押すと、コピーができるようになります。 

コピー中にプリントジョブを受信したときは、データが本機のメモリに 
蓄積されます。コピーが終了すると自動的に出力を再開します。 
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概要 


1.3 動作環境 

本プリンティングシステムを使うために必要なシステムと、接続に使用 
するインターフェースについて説明します。 

プリンタドライバと対応 0S 

本プリンティングシステムは、標準で KONICA MINOLTA s PCL プリ 
ンタドライバ 、 PostScripts (KONICA MINOLTA 製 PS、PostScript 
PPD ) プリンタドライバが搭載されています。 


本プリンテイングシステムを使用するには、お使いのコンピュータにプ 
リンタドライバをインストールする必要があります。 


KONICA MINOI_TA 製 PCL ドライバ 
対応 Windows 

• Windows 98 Second Edition ( 以降 Windows 98 SE ) 

• Windows Millennium Edition ( 以降 Windows Me ) 

❿ Windows NT 4.0 Service Pack 6 a 以上 （ 以降 Windows NT 4.0) 

• Windows 2000 Service Pack 4 以上 （ 以降 Windows 2000) 

• Windows XP Home Edition/Professional Service Packl 以上 （ 以降 
Windows XP ) 

• Windows Server 2003 (Service Pack 1 含む） 

KONICA MINOLTA 製 PS ドライバ (PostScripts) 

対応 Windows 

參 Windows NT 4.0 Service Pack 6 a 以上 

• Windows 2000 Service Pack 4 以上 

• Windows XP Home Edition/Professional Service Packl 以上 

• Windows Server 2003 (Service Pack 1 含む） 

• Windows XP Professional x 64 Edition (以降 Windows XP x 64) 

• Windows Server 2003 x 64 Editions (以降 Windows Server 2003 x 64) 
※ Windows XP x 64 /Server 2003 x 64 用 KONICA MINOLTA 製 PS ドラ 

イバの入手方法については、サービス管理店へお問い合わせくださ 
い0 
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PostScript PPD ドライバ (PostScripts) 

対応 Windows 

• Windows 98 Second Edition 

• Windows Millennium Edition 

• Windows NT 4.0 Service Pack 6 a 以上 

• Windows 2000 Service Pack 4 以上 

參 Windows XP Home Edition/Professional Service Packl 以上 

• Windows Server 2003 (Service Pack 1 含む） 

• Windows XP Professional x 64 Edition 

• Windows Server 2003 x 64 Editions 

対応 Macintosh 

• Mac OS 9.2 x ( 以降 Mac OS 9) 

• Mac OS X vl 0.2 x / v 10.3 x / v 10.4 x ( 以降 Mac OS X ) 

( v 10.4 は Intel Mac 含む） 

PageScope Web Connection 

対応 Web ブラウザ 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer Ver .6 以降推奨 (JavaScript 有効 - Cookie 
有効） 

• Internet Explorer Ver .5.5 の使用の場合、 Microsoft XML parser 
MSXML 3 .X のインストールが必須 

• Netscape Navigator Ver .7.02 以降 (JavaScript 有効 _ Cookie 有効） 

• Adobe ® Flash ® Player (表示形式で Flash を選択する場合、 Ver .7.0 
以降のプラグイン必須） 

Macintosh 

• Netscape Navigator Ver .7.02 以降 (JavaScript 有効- Cookie 有効） 

• Adobe ® Flash ® Player (表示形式で Flash を選択する場合、 Ver .7.0 
以降のプラグイン必須） 

V.. 

ご注意） 

Windows NT 4.0 、 Mac OS 8/9は 、 Flash Player 8 以降をサボートし 
ていません。 

これらの〇 S をお使しヽの場合は、 Adobe サイトより Flash Player 7 
をダウンロードしてご使用しヽただくか、または PageScope Web 
Connection の表示形式で HTML を選択してください。 
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接続に使用するインターフェ _ ス 

本プリンテイングシステムとパソコンを接続するには、以下の種類のイ 
ンターフェースが使用できます。 

パラレルおよび USB インターフェースを使用するためにはオプション 
の口ーカル接続キット ( EK -701) が必要です。 


Ethernet 

本プリンティングシステムをネットワークブリンタとして使用するとき 
に接続します。 

接続には、 Ethernet ケーブル ( RJ 45) が必要になります。 

100 Base - TX および 10 Base - T 規格に対応しています。また、プロトコ 
ルは TCP/IP ( LPD / LPR 、 RAW 、 IPP 、 SMB )、 IPX/SPX ( NetWare )、 
NetBEUI、AppleTalk ( EtherTalk )、 Bonjour/Rendezvous などに対応し 
ています。 


パラレルインターフェース（オプション： EK -701) 

本プリンティングシステムをローカルプリンタとして使用するときに接 
続します。 

接続には Windows のパソコンと EEE 1284 パラレルケーブルが必要で 
す。パラレルケーブルは、一端がアンフェノール 36 pin オスコネクタの 
ものを使用してください。 

パラレルインターフェースはコンパチブル、ニブル、 ECP の各モード 
に対応しています。 


USB インターフエース（オプション： EK -701) 

本プリンティングシステムを USB プリンタとして使用するときに接続 
します。 

Windows パソコン、 Macintosh で接続できます。接続には USB ケーブ 
ルが必要です。 USB ケーブルは A タイプ （4 ピンオス） - B タイプ （4 
ピンオス）のものを使用してください。 USB ケーブルは 3 m 以下をおす 
すめいたします。 


Ethernet 、 USB 、 パラレルインターフェースは同時に使用可能です。 
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接続図 

プリンタケーブルは、本機側面の各ポートに接続します。 


本機側面 
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1.4 セットアップの流れ 

本プリンティングシステムをご使用いただくためには、セットアップを 
行う必要があります。 

セットアップとは、本機とパソコンを接続し、プリンタドライバをパソ 
コンヘインストールする一連の準備をいいます。 

セットアップする場合は、以下の流れとなります。 

1本機とパソコンを接続する。（「接続に使用するインターフェース」 

( P .1-10) 参照） 

2プリンタドライバをインストールする。（「プリンタドライバのイン 
ストール」 （ p .2_1)、( p . 2-33) 参照） 

3 ネットワーク接続の場合は、ネットワークを設定する。（「ネット 
ワーク印刷の設定」 （ p .3-1) 參照） 

4 テストプリントをして確認をする。（「テスト印刷」 （ p .4-2) 參照） 

プリンタドライバのインストールは、本機との接続方法やご使用になる 
パソコンの OS 、 プリンタドライバの種類によって、手順が異なりま 
す。 

I. 

ワンポイントアドバイス） 

本機とパソコンを接続する場合は「接続に使用するインターフェー 
ス J ( P .1-10) をご覧ください。 

既存のプリンタドライバをアップデートする場合は、先に既存のプ 
リンタドライバを削除してください。言羊しくは、「プリンタドライバ 
をアンインストールする場合 J ( p . 2-28 ) s ( p . 2-40) をご覧くださ 
い 。 

5 スクリーンフオントをインストールする。 

〇 User Software CD - ROM には、欧文の TrueType フォントが「ス 
クリーンフォント」として添付されています。 

〇インス！ルについては、「スクリーンフオントについて」 

( p .12-7) をご覧ください。 
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■■■■■■■■■■■■国 

2 プリンタドライバのインストール 

2,1 プリンタドライバの種類と対応 0 S 

本プリンティングシステムを使用するためには、プリンタドライバのイ 
ンストールが必要です。プリンタドライバとは、出力するデータの処理 
などを制御するプログラムで、使用する前に付属の CD からパソコンに 
インストールします。 

付属の CD に含まれるプリンタドライバと、対応しているパソコンの 
〇 S は以下の通りです。必要なプリンタドライバをインストールしてく 
ださい。 


ページ記述言語 

プリンタドライバ 

対応 OS 

PCL 

KONICA MINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

Windows 98SE 、 Windows Me、 

Windows NT4.0、Windows 2000、 

Windows XP、Windows Server 2003 

PostScripts 

KONICA MINOI_TA 製 
PS ドラィバ 

Windows NT4.0、Windows 2000、 

Windows XP、Windows Server 2003 
Windows XP x64、 

Windows Server 2003 x64 


PostScript PPD ドライ 
バ 

Windows 98SE、Windows Me、 

Windows NT4.0、Windows 2000、 

Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows XP x64、Windows Server 2003 
x64 



Mac OS 9 

Mac OS X 


※ Windows XP x 64 /Server 2003 x 64 用 KONICA MINOLTA 製 PS ドラ 
イバの入手方法については、サービス管理店へお問い合わせくださ 
い0 


IC-202 


2-1 














プリンタドライバのインストール 


2 


2.2 Windows で使用する場合 

Windows プリンタドライバのインストール方法は、接続方法や使用す 
るプリンタドライバによって異なります。以下の参照ページをご覧くだ 


さい。 

プリンタドライバ 

参照ページ 

KONICA MINOLTA 製 PCL ドラ 
イバ 

KONICA MINOI_TA 製 PS ドライ 

バ 

「インストーラによる自動インストール」 （p. 2-3) 

「プリンタの追加ウィザードを使ったインストール」 
(P. 2-11) 

「Windows 98SE/Me/NT4.0/2000 の場合」 （p. 2-14) 

「 Windows XP/Server 2003/XP x64/Server 2003 x64j 
(p. 2-11) 

「USB ケーブルを使ったインストール」 （p.2-17) 
「Windows 98SE/Me の場合」 （p. 2-17) 

「Windows 2000の場合」 （p.2-23) 
rWindows XP/Server 2003/XP x64/Server 2003 x64 
の場合」 (p. 2-26) 

PostScript PPD ドライバ 

「プリンタの追加ウィザードを使ったインストール」 
(P. 2-11) 

「Windows 98SE/Me/NT4.0/2000 の場合」 （p. 2-14) 

「 Windows XP/Server 2003/XP x64/Server 2003 x64j 
(p. 2-11) 

「USB ケーブルを使ったインストール」 （p.2-17) 
「Windows 98SE/Me の場合」 （p. 2-17) 

「Windows 2000の場合」 （p.2-23) 
rWindows XP/Server 2003/XP x64/Server 2003 x64 
の場合」 (p. 2-26) 


※ KONICA MINOLTA 製 PS は WindowsNT 4.0/2000/ XP/Server 2003/ 
XP x 64 /Server 2003 x 64 のみ使用が可能です。 


※ Windows XP x 64 /Server 2003 x 64 用 KONICA MINOLTA 製 PS ド 
ライバの入手方法については、サービス管理店へお問い合わせく 
ださい。 

1.. 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワーク環境での設定方法については、「ネットワーク印刷の設 
定」 ( p . 3-1) で説明しています。あらかじめ他のネットワークの設 
定が必要ですの C ここ ではローカル接続の方法でインスト-ルし 
ます。 


Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場 
合は、 Administrator 権限のあるユーザー名でログオンしてプリンタ 
ドライバをインストールしてください。 
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%... 

一、今 f 、 

パラレル接続および USB 接続を行うには、オプションの口ーカル 
接続キットが必要です。 

インストーラによる自動インストール 

インストーラを使って自動的にプリンタドライバをインストールする方 
法について説明します。 


プリンタドライバ 

參照ページ 

KONICA MINOLTA 製 PCL ドラ 
ィバ 

「インストーラによる自動インストール （ PCL )」 

(P. 2-4) 

KONICA MINOLTA 製 PS ドライ 

バ 

「インストーラによる自動インストール （ PS )」 

(P. 2-8) 


為… 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワーク接続の場合本機を自動的に検出するため、あらかじめ 
本機に IP アドレスを設定しておきます。設定方法については、「本 
機の \P アドレスの設定」 ( p . 3-5) をご覧ください。 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 にイ 
ンストールするときは、管理者権限が必要です。 

USB またはパラレル接続で、新しいハードウエアを追加するための 
ウィザード画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックして 
ください。 

IPP 印刷を行う場合は、プリ ンタ ドライ/<のインストール時に PP 
印刷用の設定を行うため、ここでプリンタドライバをインストール 
する必要はありません。 IPP 印刷については、 HPP 印刷 (Windows 
2000/ XP / Server 2003/ XPx 64/ Server 2003 x 64 )j ( p . 3-14 J をご覧く 
ださい0 
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インストーラによる自動インストール (PCL) 

本インストーラを利用すると、 TCP / IP ネットワーク上の本機や 、 USB 
で接続されている本機が自動的に検出され、必要なプリンタドライバが 
インストールされます。また、手動で指定してインストールすることも 
可能です。 

1 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す 。 

インストーラが起動します。 

2 [プリンタのインストール]をクリックします。 

3 [KONICA MINOLTA PCL Driver ] をクリックします。 

プリンタドライバのインストーラが起動します。 

4 使用許諾契約書の全ての条項に同意する場合は、[同意します]をク 
リックします。 

〇同意していただけない場合は、インストールできません。 

〇左下のボックスでインストーラの表示言語を変更することがで 
きます。 



瀬トウ屢縱し；さ用 


湔に、または本リフトウ: E アをタウン□-ド、インストルもI 
一月始される前に、このソフトウェア使用許誌契約書(以下、 
c、 います。 ） をよくお読みください。お客様が本ソフトウェアのパ， 
本ソフト Oi アのタウン□-ド、インストルまたは使用1 
弄合、本契約に同意されたものとみなされます。本契約にI 




劝パッケージを 
f 用を閉姶され 

_ 一 」約に同意いた 

—__ ___ジの p 月封、本リフト 0i—_" 

ウンロード、インストル、使用のいすれも行うことはで•きません。 


本リフトウ1アのパッケージの p 眉封、本リラ ’F ヴ iy の孕 


I . 菩作榷及 u その他の知的財産榷 


本契約は使用1午_若契約であって、売: i ： 契約ではありません。コニカミノ 

ル織?編離；織=織 

するか、または当該権利の所有者似下、 ] 二カミノルタのライセンサー 
_の許■若を受けています。本 y フド 


三 1 .「:遍 


脑爾土励賺經獄越 


Japanese 


V 


Japanese 




I 同意しま柳][同意しません (fi) I 


5 セットアップの内容を選択する画面が表示された場合は[プリンタ 
のインストール]を選択します。 

接続されているプリンタ■複合機が検出されます。 
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6 [プリンタのインストール]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 

[インストールするプリンタ/複 
合機の選択/指定]ウィンドウが 
表示されます。 



7 本機を選択し、インストールを行います。選択する方法として、2 
通りあります。 


検出されたリストからインスト_ルする方法 

TCP / IP ネットワーク上等で本機が検出されると、下記画面のようにド 
ライバ名 (KONICA MINOLTA bizhub 750 (または600))が表示されま 
すので、[以下の検出されたリストからインストールするプリンタ/複 
合機を選択します]を選択し、ドライバ名左のチェックボックスを〇 N 
にし、[次へ]をクリックします。 

[インストール内容の確認]ウィンドウが表示されます。 



本機が検出されない場合は、[検索条件設定]をクリックし、 IP アドレ 
ス、サブネットマスクを入力して[検索]をクリックしてください。 
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手動で指定しインストールする方法 

手動で指定する場合は、[上記以外のプリンタ/複合機を指定します] 
を選択し、[參照]をクリックしてください。 



OGE 漏プ煙殘含觀餐誕[紐猛:紐 


[手動設定]ウィンドウが表示されます。 



[共有プリンタのパス]、 [IP アドレス]、 [IP ホスト名]、[口一カルポー 
卜]のいずれかを選択し、入力してください。入力が終わりましたら、 
[0 K ] をクリックしてください。 

V.. 

メモ） 

パラレルケーブルを使用する場合は、通常[口一カルポート]- 
[ LPT 1 J になります。 

[インストールするプリンタ/複合機の選択/指定]ウィンドウが再度表 
示されますので、[次へ]をクリックしてください。 

[インストール内容の確認]ウィンドウが表示されます。 
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8 


インストール内容が表示されます 
ので、確認し、[インストール] 

をクリックしてください。 

プリンタドライバがインストール 
され、[インスト_ルの完了] 
ウィンドウが表示されます。 



以下の内前インストールします。 


内容 



|| インスト '-JKP ] [キ ヤンせ JKQ) J 


9 [完了]をクリックして、イン 
ストールは終了します。 





ワンポイントアドバイス） 

プリンタドライバの内容を再度確認したしヽ場合は . [内容確認] 


プリンタ名を変更したい場合は . [プリンタ名の変更] 


プリンタを共有したしヽ場合は 


[共有設定] 


プリンタのプロパティを見たしヽ場合は . [プリ ンタ プロパティ] 


印刷設定を見たしヽ場合は . [印刷設定] 

テス トページを行し、たしヽ場合は . [テストページ印刷] 

をそれぞれクリックしてください。 
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プリンタドライバのインス！ル_ 2 


インストーラによる自動インストール (PS) 

KONICA MINOLTA 製 PS ドライバも、インストーラを使用してインス 
I ルできます。 

インストールは、次の手順で行います。インストールは、必要な権限を 
持ったシステム管理者、または、プリンタ管理者が行ってください。 

V.. 

ご注意） 

ここ では、 Windows XP の画面を使って説明してしヽます。 

1コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動します。 

Administrator (または Power User 等のインス I —ルの権限があ 
るユーザ_ ) としてログオンします。 

4起動しているアプリケーションがあれば、すべて終了しておき 
ます。 

2 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す 。 

インストーラが起動します。 

3 [プリンタのインストール]をクリックします。 

4 [KONICA MINOLTA PS Driver ] をクリックし、 [ Japanese ] をク 
リックします。 

プリンタドライバのインストーラが起動します。 

5 [上記の条件に同意します]チェッ 
クボックスを〇 N にして、[次へ 
] をクリックします。 


KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC (以下 「KMBT」 といいます）は、こ 
のリフトウIア(以下「本リフトウIア J といいます)のライセンスを所有、またはライセンスを 
I午可 t る榷利を所有しています0エンドユーザーであるお客様は、 KMBT のライセンスと 
I午可なしに、本ソフトウIアをコンビュータ、サーバー、または]ント□ーラにインストールし 
たり、使用またはコビーしたり tS ことはで•きません。 

KMBT は、この契約害(以下「本契約止いいま寸)の条項に従って、本リフトウ：[アを使 
用 t るための、悃人的、限定的、取り消し可能、かつ菲牲占的なライセンスをお客様 
に提併しま寸。 

本契約には、本ゾ7トウIアに閎して、 KMBT またはそのサブライヤーが提併する保■正や 
救濱を限定したり、 KMBT またはそのサブライヤーの畜任を除外したりする条項が含ま 
れていま寸。 

本リフトウIアを使用す5埸合は、本リフトウ： E アをインストールする前に、お客様は本 
契約に含まれる条項に無条件に同意する名要があります。以下の塌合は、本契約に 
含まれる条項に無条件に同意したものとみなされます。⑴本リフトウ: E アをインスト 
ルした垠合、または⑵次の項の規定に従って本リフトウ:[アを破菜しなかった埸合。 
本契約の条項に無条件に同意しない場合は、本リフトウェアを使用することはで•きませ v 

<戻る⑻ [ ン欠へ (M)> I キャンセル⑻」 
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6モデル名を確認して[次へ]をク 
リックします。 


7お使いのプラットフォームが選 
択されていることを確認します。 

8ネットワークでこのプリンタを 
共有するかどうかを選択します。 

共有しない場合は、[いいえ] 
を選択します。 

9 [次へ]をクリックします。 

10本プリンテイングシステムが接 
続されているポートを選択しま 
す 。 

11プリンタ名を確認します。 

4プリンタ名を変更する場合 
は、[プリンタ名]テキスト 
ボックスに直接プリンタ名を 
入力します。 

12このプリンタを通常のプリンタ 
として使うかどうかを選択しま 
す 。 

13[次へ]をクリックします。 

14設定したポートとプリンタ名を 
確認して、[終了]をクリックし 
ます。 

ドライバがインストールされま 
す 0 



有効フ 4 ラットフォ-ム 



ネッ KH? でこ①フ”ン5を共有しますか。 

^um 

r いいえ(〇) 

<戻る© )WN)> J キャンセル00 


”ンインストール 


T)'A ホ H を還 U ます。変更する埸合は一覽から還んで • ください。 

ホ 

|!329 

4 

ネットワークホ 4 - 卜を追加 ... (S) 

1 

フ名を入力し T ： [ 次ぺ ] 初 ! W してく《さ U 

フツンタ名 (B): 


|KONICA MINOLTA 750/600 PS(V) 



Windows ア:7ツケーン s ンで、このフツン妓通常のフツン％:して使いま寸 
か？ 

^はい® 
r いいぇ (0) 

<戻る®」 ） 欠へ (5 J )> I _キャンセル(幻」 


コト網始します。 

TM ドライ抑 D フ7イル奄北、します。 

フ，ンタ名： KONICA MINOLTA 750/600 PS(V) 

ホ , -卜： LPT1: 

続行 tS 垠合は[終了]初してください。 

<戻る (B ) 終了 (0 !1 和ンセル⑻」 
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15 プリンタの設定を行なう場合は、 

[ ドキュメントの既定値]または [ 
プリンタのプロパティ ] をクリツ 
クします。 


m 


インストル完了 


KONICA MINOLTA 750/600 PS ( V ) iV'A ドライハ''の 
インストルが完了しました。ドライノ作設定する埸 
合は[フツンタのフティ]か[卜''キュメントの既定値]初リック 


E ：：：：：：： Windowli|i)：：：：；2 


ドキュメントの e {定獅 I 
フ，胸フ w ティ ( E ) 」 


V.. 

ワンポイントアドバイス） 

プリンタの設定の詳細については 、 rKONICA MINOLTA PS ドライ 
/ 《の設定」 （ p . 6-1) を参照してください。 

16 [ Windows に戻る]をクリックします。 

デスクトップ画面に戻り、プリンタが使用可能になります。 

プリンタドライバを使用するためにコンピュータを再起動する必要 
はありません。 

V.. 

一、注肯） 

プリンタドライバをアップデートする場合、または再インストール 
する場合は、まず既存のプリンタドライバを削除します。 


プリンタドライバの削除方法については、「プリンタドライバをアン 
インストールする場合 J ( p . 2-28) を参照してください。 
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プリンタの追加ウイザ _ ドを使ったインスト _ ル 


為… 

ワンポイントアドバイス） 

ipp 印刷を行う場合は、プリンタドライ/くのインストール時に ipp 
印刷用の設定を行うため、ここでプリンタドライバをインストール 
する必要はありません。 


IPP 印刷については 、 HPP 印刷 (Windows 2000/ X P/Server 2003 /XP 
x 64/ Server 2003 x 64 )j ( p . 3-14 J をご覧ください。 


Windows XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 x64 

✓ KONICA MINOLTA PCL ドライバは 、 WindowsXP x 64/ Server 2003 
x 64 には対応しておりません。 

1 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す 。 

2 [スタート]をクリックして、[プリンタと FAX] をクリックします。 


3 Windows XP / XPx 64 の場合は、「プリンタのタスク」メニューから 
[プリンタのインストール]をクリックします。 

Windows Server 2003 /Server 2003 x 64 の場合は、[プリンタの追加] 
をダブルクリックします。 


ブリンタと FAX 


ファイル (£) 偏集 (£) 表示⑽お気に入りが 

® 戻い0 - 邊 | P 検索 造 

| アド以必[^リンクと FAX 



Windows XP の場合 


ブリンタと FAX 


ファイル (E) 谝集© 表示秘 

〇戾る ▼ 〇 P 検索 

アド以® [^：?■リ>5と FAX 

圏 

國 

Windows Server 2003の場合 


〇 「プリンタの追加ウイザード」が起動します。 


4 [次へ]をクリックします。 
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5 [この コンピュ ー タに接続されている 口ーカル プリンタ]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

〇 [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインス 
卜ールする]のチェックは外しておきます。 



ワンポイントアドバイス） 

ネットワーク環境での設定方法については'「ネットワーク印刷 
の設定」 Op . 3-1) で説明してしヽます。あらかじめ他のネット 
ワークの設定が必要ですの C ここ ではローカル接続の方法で 
インスト — ルします。 

6 「プリンタポートの選択」ダイアログが表示されます。ここでは、 
[ LPT 1] を選択して、[次へ]をクリックします。 

I. 

メモ） 

パラレルケーブルで接続する場合は、通常 [ LPT 1] を使用します。 

7 [ディスク使用]をクリックします。 

8 [参照]をクリックします。 

9 各 CD - ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する言語、 
〇 S やプリンタドライバに応じて指定し、[開く]をクリックしま 
す 0 
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メモ） 

プリンタドライ/くのあるフォルダは、「プリンタコントローラ用 
の CD 構成」 （ p .1-1) を参照して〈ださい。 

アプリケーション 「 Adobe PageMaker 」 をご利用の場合、 
[ PPD _ PageMaker ] フォルダ内の PPD ファイルを適切なフォル 
ダにコピーしてください。(詳細については 、 Adobe PageMaker 
のマニュァルをご参照ください) 

10 [〇 K ] をクリックします。 

〇 「プリンタ」リストが表示されます。 



11 [次へ]をクリックします。 

12 画面の指示にしたがって操作します。 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完了後にテスト 
プリントを行ってください。 

13 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリ 
ンタと FAX 」 ウィンドウに表示されていることを確認します。 

14 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

以上で、プリンタドライバのインストールが完了です。 


IC -202 


2-13 




















プリンタドライバのインス！ル_ 2 


Windows 98SE/Me/NT4.0/2000 の場合 

1 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す 。 

2 [スタート]をクリックして、[設定]—[プリンタ]をクリックし 
ます。 

〇 「プリンタ」ウィンドウが表示されます。 

3 「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。 

〇 「プリンタの追加ウィザード」が起動します。 

4 画面の指示にしたがって操作します。 

5 接続方法を指定する画面で、[口ーカルプリンタ]を選択します。 



ご注意） 

Windows 2000の画面を使用しています。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワーク環境での設定方法については、「ネットワーク印刷 
の設定」 ( p . 3-1) で説明しています。あらかじめ他のネット 
ワークの設定が必要ですの で，ここ では口ーカル接続の方法で 
ィンスト — ルします。 

6 [次へ]をクリックします。 
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プリンタドライバのインス！ル_ 2 


7 [ディスク使用]をクリックします。 

8 [参照]をクリックします。 

9 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する言語、 

〇 S やプリンタドライバに応じて指定し、[〇 K ] をクリックします。 

V.. 

メモ） 

プリンタドライ/くのあるフォルダは、「プリンタコントローラ用 
の CD 構成」 （ p .1-1) を参照してください。 

アプリケーション 「 Adobe PageMaker 」 をご利用の場合、 
[ PPD _ PageMaker ] フォルダ内の PPD ファイルを適切なフォル 
ダにコピーしてください。(詳細については 、 Adobe PageMaker 
のマニュァルをご参照ください) 

10 [〇 K ] をクリックします。 

〇 「プリンタ」リストが表示されます。 



11 [次へ]をクリックします。 

12 接続しているポートを指定します。ここでは、 [ LPT 1] を選択しま 
す0 
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13 画面の指示にしたがって操作します。 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完了後にテスト 
プリントを行ってください。 

14 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリ 
ンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。 

15 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

以上で、プリンタドライバのインストールが完了です。 
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USB ケーブルを使ったインスト _ ル 

USB ケーブルを使ってパソコンとプリンティングシステムを直接つな 
いで印刷することができます。 

I. 

ご注意） 

Windows NT 4.0 では USB ケーブルで印刷することはできません。 

ここ では、 KONICA MINOLTA 製 PCL ドライバを使用して説明して 
います。 

Windows 98SE/Me の場合 

USB ケーブルを初めて使用する場合 、 「USB Printing Support 」 をイン 
ストール後、プリンタドライバをインストールします。 

1本機の電源を入れます。 

2 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

V.. 

一'注音） 

CD-ROM を入れた際、才一トランで「インストーラ」が起動します 
ので' [終了]をク 1 J ックし、「インストーラ』を終了させてくださ 
い 。 

3 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 

4 「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログが表示されます 
ので、[次へ]をクリックします。 
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5 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



ご注意） 

ここ では 、 Windows 98 SE の画面を使用しています。 


6 「検索場所の指定」を選択し、[参照]をクリックします。 


靳 U V トドウ I アの追加ウィザード 



■臨 l、T 欠 獅^ 

てください。 


厂匪 d 遲: S 獨 

r CD-ROM ドライブに） 


「 Microsoft Windows Update(M) 


W 検索塌所の指定 ( L ): 


参照牧..」 


く戻る ( S ) _[ 〉欠へ〉 |ー キゃンセル_ | 
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「USB Printing Support 」 のドライバファイルがあるフォルダを選択 
し、[次へ]をクリックします。 

I. 

メモ） 

ドライバファイルがあるフォルダ (KONICA MINOLTA MPCL 
トフイ/、の場合) 

CD-R 〇 M ドライブを開いた後、 [Drivers] - 
[KonicaMinoltaPCLj - [bizhub750_600] - [JA] - [Win9X_MeJ 
を開きます。じ欠のデバイス用のドライバファイルを検索しま 
す」が「 USB Printing Support」 になつているのを確認し、[次 
へ]をクリックします。 


两しいハードウ I アの追加ウィザード 



次のデパイス用のドライバファイルを検索します。： 

USB Printing Support 

このデノ W スに最適なドライパをインストールする準備ができました。刖 
のドライパを逞択するには、展る]をクリックしてください。 D 欠へ]をクリ 
ッ俯と続行します。 

ドライパのある埸所： 

n^wr«jrui 


<^( B ) J [ フ欠入一…‘ i | _キャンセル J 


8 インストールが始まります。完了したら[完了]をクリックします。 
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てプリンタドライバをインストールします。 
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9 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されますので[次 
へ]をクリックします。 

I. 

メモ） 

検索名が 、 fKONICA MINOLTA 750/600 J と表示されます。 



10 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

11 「検索場所の指定」を選択し、[參照]をクリックします。 

12 プリンタドライバファイルがあるフォルダを選択し、[次へ]をク 
リックします。フォルダは手順7と同じ場所にあります。 


IC-202 


2-20 














プリンタドライバのインス！ル_ 2 


13 「更新されたドライバが見つかりました」というボックスが表示され 
ますので、[更新されたドライバ（推奨）]が rKONICA MINOLTA 
750/600 PCLJ になっていることを確認し、選択した後[次へ]を 
クリックします。 



14 [次へ]をクリックします。 

15 プリンタ名を変更したい場合は、プリンタ名を入力し、「通常使うプ 
リンタ」に設定したい場合は[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

V.. 

一'今 f 、 

初めてプリンタをインストールする場合は、通常使うプリンタにす 
るかどうかの選択画面は表示されません。自動的に「通常使うプリ 
ンタ」に設定されます。 

16 「テストページ」を行いたい場合は、[はい（推奨)]を選択し、[完 
了]をクリックします。 
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17 プリンタドライバがインストールされ、手順16で[はい（推奨）] 
を選択した場合は、テストページが印刷されます。 

テストページが正しく印刷されたら、[完了]をクリックします。 



以上で、プリンタドライバのインストールは完了です。 
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Windows 2000 の場合 

1本機の主電源を入れます。 

2 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

V.. 

一'今 f 、 

CD - ROM を入れた際、才一ト ランで「インス トーラ」が起動します 
ので' [終了]をクリックし、 「インス トー ラ」 を終了させてくださ 
い 。 

本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 

4 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されますので、[次 
へ]をクリックします。 
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5 [デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]を選択し[次へ] 
をクリックします。 



6 [ CD - ROM ドライブ]チェックボックスを〇 N にし、[次へ]をク 
リックします。 



7 プリンタドライバが検索されますので、[次へ]をクリックします。 

V.. 

ご注意） 

プリンタドライバが検索されなし、場合 (KONICA MINOLTA 製 PCL 
トフイ/、の場合) 

手順6に戻り[場所を指定]チェックボックスも ON にし、 CD - 
ROM ドライブを開き、 [ Drivers ] - [KonicaMinoltaPCLj - [bizhub 
750—600] - [JAJ - _ n 2000 _ XP ] を選択し、[次へ]をクリック 
しモください。 
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8 


プリンタドライバがインストールされ、[完了]をクリックします。 
以上でインストールは完了です。 
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Windows XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 x64 の場合 

1 本機の主電源を入れます。 

2 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

I. 

ご注意） 

CD - ROM を入れた際、オートランで「インストーラ」が起動します 
ので、[終了]をク 1 J ックし、「インストーラ」を終了させてくださ 
い 。 

3 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 

4 「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示されますので、[— 
覧または特定の場所からインストールする（詳細）]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

V.. 

メモ） 

検索名が 、 rKONICA MINOLTA 750/600 J と表示されます。 
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5 [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブル 
メディア]チェックボックスを〇 N にし、[次へ]をクリックしま 
す 0 



6プリンタドライバがインストールされ、[完了]をクリックします。 
以上でインストールは完了です。 



為… 

ご注意） 

プリンタドライバがインストールされなし、場合 (KONICA MINOLTA 
製 PCL ドライバの場合) 

手順5に戻り[次の場所を含める]チェックボックスも〇 N にし、 
CD-ROM ドライブを開き、 [ Drivers ] - [KonicaMinoltaPCLj - 
[bizhub 750_600] - [ JA ] - [ Win 2000_ XP ] を選択し、[次へ]を 
クリックしてください。 


また 、 WindcmsXP x 64 / Server 2003 x 64 は 、 KONICA MINOLTA 
PCL ドライバに対応しておりません。 
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プリンタドライバをアンインストールする場合 

プリンタドライバを再インストールするときなど、プリンタドライバを 
削除する必要がある場合は、以下の方法でドライバを削除することがで 
きます。 


プリンタドライバ 

参照ページ 

インストーラでアンインス 
トールする場合 

手動でアンインストールする 
場合 

KONICA MINOI_TA 製 

PCL 

p. 2-28 

p. 2-32 

KONICA MINOLTA 製 PS 

p. 2-30 

p. 2-32 

PostScript PPD 

- 

p. 2-32 


インストーラでアンインストールする場合 (PCL) 

インストーラからプリンタドライバを削除します。次の手順で行ってく 
ださい。 


1 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す 。 

インストーラが起動します。 

2 [プリンタのインストール]をクリックします。 

3 [KONICA MINOLTA PCL Driver ] をクリックします。 

プリンタドライバのインストーラが起動して、[ライセンス契約] 
ウィンドウが表示されます。 

4 使用許諾契約書を確認し、[同意 
します]をクリックします。 

[セットアップ内容の選択]ウィ 
ンドウが表示されます。 

ご注意） 

ここ では' WindowsXP の画面を 
使用しています。 
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5 


[プリンタドライバの削除]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



6 


削除するドライバ名 (KONICA 
MINOLTA 750/600 PCL ) が表示さ 
れますので、ドライバ名左の 
チェックボックスを ON にし、 
[削除]をクリックします。 



W ご場合は、 id ピユ-知再起動が必要です。 


ドライバ名 

KONICA MINOLTA 750/600 PCL 




I戻る (E) |l 削除 (E)1 [キャン乜似〇> I 


7 


確認として再度プリンタドライバ 
名が表示されますので、[削除] 
をクリックします。 



8 


プリンタドライバの削除が完了す 
ると、再起動を要求されますので 
[〇 K ] をクリックし、再起動を行 
います。 



11 キャンセル） 


以上で、インストーラによるプリンタドライバの削除は終了です。 
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インストーラでアンインストールする場合 (PS) 

アンインストールは次の手順で行います。 

1 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す 0 


V.. 

一'今 f 、 

CD - ROM を入れた際、才一トランで「インストーラ」が起動します 
ので、[終了]をクリックし、「インストーラ」を終了させてくださ 
い 。 

2 CD-ROM ドライブを開いた後、 [ Drivers ] — [ KonicaMinoltaPS ] — 
[ ja ] — [ Setup ] を開きます。 

3 「 SSGAN 1 Z . EXE 」 をダブルクリックします。 

4 「プリンタ名」を選択し （1 つしかなければ、選択不要）、[次へ]を 
クリックします。 



5 「アンインストールを開始します」とボックスが表示されますので、 
[終了]をクリックしてアンインストールを開始します。 

アンインストル奸肩始します。 


アンインストルを聞始します。 


KONICA MINOLTA 750/600 PS ( V ) 


続行す5塌合は胳了]をクリックしてください。 

< mm ) p 終了 ( e ) 1 4^ k>o I 
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6 「アンインストール完了」とボックスが表示されますので、 

[ Windows 再起動]もしくは [ Windows に戻る]をクリックしま 
す。 

I. 

ご注意） 

[ Windows 再起動]というボタンがある場合、必ず' [ Windows 再起 
動]をクリックして1頁き、 [ Windows に戻る]をクリックした場合 
でも' その後パソコンを再起動させてください。 

アンインストル完了 


KONICA MINOLTA 750/600 
PSCV ) フ，ン外''ライハ泫完全に消去しました。 
システムを完全に支睹なく作劫させるには、 
Windows を再起勒してくたさい。 


Windows 再起勃 ( R ). 


Windows (こ戻る (£) 


以上で、インストーラによるプリンタドライバの削除は終了です。 
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手動でアンインストールする場合 

1 Windows 98 SE / Me/NT 4.0/2000 の場合は、[スタート]をクリック 
し、[設定]—[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場合は、[ス 
タート]をクリックして、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

2 「プリンタ 」 （Windows XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場 
合は「プリンタと FAX 」） ウィンドウで、削除したいプリンタのア 
イコンを選択します。 

3 パソコンの [ Delete ] キーを押し、プリンタドライバを削除します。 
4 パソコンを再起動します。 

〇削除が終了すると「プリンタ 」 （Windows XP/Server 2003 /XP 
x 64 /Server 2003 x 64 の場合は「プリンタと FAX 」） ウィンドウ 
からアイコンが消えます。 

これで Windows 98 SE / Me のアンインストールは終了です 。 Windows 
NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場合は、続いて 
手順5〜8を行ってください。 

[ファイル]メニューから、[サーバーのプロパティ]を選択します。 

6 [ドライバ']タブをクリックし、手順3で削除したプリンタドライバ 
を選択します。 

7 パソコンの [ Delete ] キーもしくは[削除]を押し、プリンタドライバを 
削除します。 

8 パソコンを再起動します。 

〇削除が終了すると[ドライバ]タブからプリンタドライバ名が 
消えます。 

これでアンインストールは終了です。 
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2.3 Macintosh で使用する場合 

Macintosh プリンタドライバのインス！ル方法は、 Mac 0 S のバー 
ジョンおよび使用するドライバによって異なります。お使いの Mac OS 
に合わせて、以下の参照ページをご覧ください。 


Mac OS 

プリンタドライバ 

参照ページ 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライバ 

「プリンタドライバのインストール」 

(p. 2-33) 

Mac OS 9 

PostScript PPD ドライバ 

「プリンタの選択」 （p. 2-35) 


プリンタドライバのインストール 


Mac OS X の場合 

1 Macintosh を起動します。 

2 User Software CD-R 〇 M をパソコンの CD-ROM ドライブに入れます 0 

V.. 

一' 5 宇¥) 

アプリ ケー シヨンソフトが起動しているときは、全て終了して 
おきます。 

3 User Software CD の 「 Driver 」一「 OS 10—2」<」 または 「 OS 10—3_ x 」 
フォルダをダブルクリックして開きます。 

4 Mac 0 S のバージョンに合わせて、ドライバ用のファイルをデスク 
トップ上にコピーします。 

OSX 10.2 : KONICAMINOLTA _750_102 .pkg 
OS X 10.3/10.4 : KONICAMINOLTA — 75 0」03 .pkg 

5 デスクトップ上にコピーしたファイルをダブルクリックします。 

I. 

ワンポイントアドバイス） 

途中で、管理者の名前とパスワードを要求されますので入力し 
てください。 

管理者の名前とパス ワー ドは' ネットワーク管理者にお問合わ 
せください。 

[キャンセル]を押すと、インストーラは終了します。 
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6 「インストール」画面が表示されるまで、画面の指示にしたがって 
[続ける]をクリックします。 

7 「簡易インスト _ ル」画面で、[インストール]をクリックします。 

〇プリンタドライバがパソコンにインストールされます。インス 
卜ールが終了すると、メッセージが表示されます。 


0 0 ' KONICA MINOLTA 750をインス I'ール 

"Macintosh HD ” に簡易インス!-ール 


"インスI^ール”をクリツクして、ポリユーム “Macintosh HD” 上 
にソフトウェアパッケージの基本インス!^ールを実行してくださ 
い。 


Q 戻る) f インス!-ール 


V.. 

ワンポイントアドバイス） 

2回目以降のインスト — ルでは、[インスト — ル]が[ァ ップグ 
レード]に変わることがあります。 

8 [閉じる]をクリックします。 

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。 

続いて、プリンタの選択をしてください。 




e 大切な urn 
契約 

e インストール先を選択 
e インストールの種類 

•インス!^ール中 
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プリンタの選択 


Mac OS X の場合 

本機接続後、[プリントセンター](または[プリンタ設定ユーティリ 
ティ])で使用するプリンタを選択すると、プリンタとして使用できま 
す0 


1インストールされた [ HDD ]— [アプリケーシヨン]—[ューティ 
リティ]内にある[プリントセンター](または[プリンタ設定ュー 
ティリティ])をダブルクリックして開きます。 

2 「プリンタの追加」画面が表示された場合は、[追加]をクリックし 
ます。プリンタリストが表示された場合は、[追加]をクリックしま 
す 0 


〇〇 SX 10.4 は手順3に進みます。 

〇〇 SX 10.2 と 10.3 は手順4に進みます。 

V.. 

メモ 

すでに使用可能なプリ ンタ を設定している場合は、「プリンタの追 
加』画面は表示されません。 
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3 本機が Bonjour (ボンジュール）接続のプリンタとして出現した場合 
は、「使用するドライバ」で 「 KONICAMINOI _ TA 」 を選択し、機種 
一覧から 「 KONICAMINOI _ TA 750 PS ( P )」 もしくは 「KONICA 
MINOLTA 600 PS ( P)J を選択して[追加]をクリックします。 

V.. 

一'注竟） 

使用するドライバは、必ず本機と一致させてください。(例■■本 
機が 、 fbizhub 600 J であれば、ドライバは 「KONICA MIN 〇じ TA 
600 J を使用)一致していない場合、「セキュリティ」 ( p . 9-11) 
内の一部機能(「機密プリント設定」、「認証設定」、「部門管理設 
定 J ) が使用できなくなります。 

〇選択したプリンタが「プリンタリスト」に登録されると、設定 
は終了です。 

〇プリンタとして出現しない場合や AppleTalk で接続する場合は、 
[ほかのプリンタ]をクリックして手順4に進みます。 


000 

プリンタブラウザ CD 

デフオルトブラウザ 

IP プリンタ 検索 





⑦ 


( ほか©プリンタ…つ(追加) 


V.. 

メモ 

OSX 10.4で Bonjour 接続をする場合は、本機の Bonjour 設定が必要 
です 0 Bonjour 設定については、 「 Macintosh による利用」 ( p . 3-29) 
をごらんください。 
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メモ 

AppleTalk 接続で AppleTalk ゾーンを設定している場合は「ローカル 
AppleTalk ゾー ン」を選択します。 

AppleTalk 接続をする場合は、本機の AppleTalk 設定が必要です。 
AppleTalk 設定については、「 Macintosh による利用」 （ p . 3-29) を 

Rendezvous 广 ラン デブー)接続をする場合は、本機の Bonjour 設 
定が必要です。 Bonjour 設定については、「 Macintosh による利用」 

( p . 3-29) をごらんください。 

プリントでプロトコルに HPP 」 を指定する場合は、キュー名の 
入力欄が表示されます。 OS 10.3 の場合はキュー名を空欄にしてく 
ださい0 OS 10.4 の場合は、キュー名に「_と入力してくださ 
い 0 


5 [プリンタの機種]をクリックし、 「 KONICAMINOl _ TA 」 を選択しま 
す 0 


6 「 KONICA MINOLTA 750 PS ( P )」 もしくは 「 KONICA MINOLTA 600 
PS ( P )」 を選択し、[追加]をクリックします。 


AppleTalk 


□一カル AppleTalk ゾーン 


名荊 

- 一 . 一 

▲丨 櫂類 

KCA.0 03082 

PostScript Printer 

KCA-0 22030 

PostScript Printer 

KCA.0 51556 

PostScript Printer 

KON. 841566 

PostScript Printer 


文字セット：日本® 




プリンタの檐種： KONICA MINOLTA 


TT] 


<キャンセル） 


g 加 ) 


〇選択したプリンタが「プリンタリスト」に登録されます。 
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Mac OS 9の場合 

本機に接続後、「セレクタ」で PostScript プリンタを選択し、「プリンタ 
記述ファイル （ PPD ファイル）」を指定すると、プリンタとして使用で 
きるようになります。 

まず、「プリンタ記述ファイル （ PPD ファイル）」をパソコンにコピー 
します。 

1 Macintosh 用の CD をパソコンの CD - ROM ドライブに入れます。 

2 User Software CD の 「 Driver 」一「0 S 9_ x 」一「 ja 」 フオルダをダ 
ブルクリックして開きます。 

3 rKONICAMINOLTA 750 JVxxx . ppdJ の PPD ファイルを選択し、パソ 
コンの 「 HDD 」 _「システムフォルダ」一「機能拡張」一「プリン 
夕記述ファイル」内にコピーします。 

続いて、プリンタを選択します。 

プリンタドライバは、 Macintosh 標準の LaserWriter を使用します。 

4 「アップルメニュー」の「セレクタ」を選択します。 

5 「 AppleTalk 」 が「使用」になっていることを確認して、 

[ LaserWriter ] アイコンをクリックします 0 

6 「 PostScript プリンタの選択」一覧から、プリンティングシステムに 
該当するプリンタ名をクリックし、[作成]をクリックします。 

〇 PostScript プリンタ記述ファイル （ PPD ) の選択画面が表示され 
ます。 

一'今章、 

すでに別の PPD ファイルが選択されている場合は、手順6で 
[再設定]をクリックし、さらに表示される画面で [ PPD の選 
択]をクリックします。 
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7該当する PPD ファイルをクリックし、[開く]をクリックします。 
〇追加オプションの設定画面が表示されます。 


雪開く 


|逾ブリンタ記述ファイル 令 j 

mi ①， 

名前 

1 修正日 

A 

1 1 Acrobat Distiller J 

01.3.22 

- 

bizhub PRO1050 PPD 

06.5.9 


Q K0NICAMIN0LTA1050JV .ppd 

06.6.20 


Q K0NICAMIN0LTA500JV ： .ppd 

05.12.9 

—— 


05.12.26 


LaserWriter 16/600 PS-J 

97.4.1 


f ブレビ：！一表示 | 


-般的な Po S tScript TM ブリ ン タ配述ファイルを使用し 「一般 設定を使用 I 

ます。 


■ I [開く |) 


8本機に装着しているオプションを設定します。 


Q 現在遇択されている“プリンタ記述” （ PPD ) ファイル： 
ff K 0 NICAMIN 0 LTA 750 JV I ppcT 



[牛ャ：/セル ][[ 0 K 

9 [〇 K ] をクリックします。 

〇 「セレクタ」画面にもどります。 

10「セレクタ」画面を閉じます。 
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プリンタドライバをアンインストールする場合 

プリンタドライバを削除する必要がある場合は、以下の手順でドライバ 
を削除してください。 

I. 

一' 5 主章） 

ア プリケーシヨンソフトが起動しているときは' 全て終了しておき 
ます。 

Mac OS X の場合 

1 「 HDD 」 _「アプリケーション」一「ユーティリティ」内にある 
[プリントセンター](または[プリンタ設定ユーティリティ])をダ 
ブルクリックして開きます。 

2肖 U 除するプリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。 

〇選択したプリンタが削除されます。 

3 「プリンタリスト」を閉じます。 

4 インス！ルした 「 HDD 」 の「ライブラリ」一 「 Printers 」一 
「 PPDs 」一「 Contents 」 _ 「 Resources 」 内を検索し、以下のファ 
イルを「ゴミ箱」へドラッグします。 

〇 「 KONICAMINOLTA 750. gz 」 

〇 「 KONICAMINOLTA 600 . gz 」 

5 「ライブラリ」一 「 Printers 」 内の不要なファイルを削除します。 

〇 S 10.3/1 0.4 の場合 

呤「ライブラリ」一 「 Printers 」一「 KONICAMINOLTA 」一「 Filter 」 
内にある、以下のファイルを「ゴミ箱」へドラッグします。 

〇 pstokm 750 

— 「ライブラリ」一 「 Receipts 」 内にある、以下のファイルを「ゴ 
ミ箱」へドラッグします。 

〇 KONICAMINOLTA _750_103 .pkg 

呤「ライブラリ」一 「 Printers 」一「 KONICAMINO じ TA 」一「 PDEs 」 
内にある、以下のファイルを「ゴミ箱」へドラッグします。 

〇 KONICAMINOLTA 750 Finishing.plugin 
〇 KONICAMINOLTA 750 ImageLayout.plugin 
〇 KONICAMINOLTA 750 Security.plugin 
〇 KONICAMINOLTA 750 Setup.olugin 
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〇 S 10.2の場合 

呤「ライブラリ」一 「 Printers 」一 「PPD Plugins 」 内の以下の4つ 
のフォルダを「ゴミ箱」へドラッグします。 

〇 KONICAMINOLTA 750 Finishing.plugin 
〇 KONICAMINOLTA 750 ImageLayout.plugin 
〇 KONICAMINOLTA 750 Security.plugin 
〇 KONICAMINOLTA 750 Setup.plugin 

6パソコンを再起動します。 

これでプリンタドライバの削除は完了です。 

Mac OS 9の場合 

1 「 HDD 」 _「システムフォルダ」一「機能拡張」一「プリンタ記述 
ファイル」内の 「 KONICAMINOLTA 750 JVxxx . ppd 」 の PPD ファイ 
ルを選択し、「ゴミ箱」へドラッグします。 

〇プリンタドライバ関連ファイルが削除されます。 

2デスクトッププリンタを[ゴミ箱]へドラッグします。 

3 パソコンを再起動します。 

これでプリンタドライバの削除は完了です。 
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3 ネットワーク印刷の設定 

3.1 ネットワーク機能の概要 

ネットワーク機能とは 

本機の Ethernet をネットワークに接続すると、本プリンティングシス 
テムをネットワークプリンタとして使用できます。 



※パラレルインター フェー スキット 
(オプション）装着済み 

本プリンティングシステムは、 100 Base - TX および 10 Base - T 規格に対 
応しています。また、プロトコルは TCP/IP ( LPD / LPR 、 Raw 、 IPP 、 
SMB)、NetBEUI ( SMB )、 IPX/SPX ( NetWare)、AppleTalk 
( EtherTalk )、 Bonjour/Rendezvous などに対応しています。 

l. 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワーク設定を行う場合、「管理者モード」に入る管理者パス 
ワードが必要です。 

管理者パスワードについては、本機の管理者におたずねください。 

また、ネットワーク設定は本機操作/ <ネルからも設定することがで 
きます。 
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ネットワーク機能の特徴 

本プリンティングシステムは、さまざまなネットワーク環境に柔軟に対 
応できるよう、以下のネットワーク機能を備えています。 

• 10 Base - T /100 Base-TX (Fast Ethernet ) の自動選択 0 

• マルチ プロ ト コルに 対応（ TCP / IP 、 NetBEUI 、 IPX / SPX、AppleTalk 
( EtherTalk )、 Boniour / Rendezvous ) 

• SMB 印刷をサポート 

専用のプリントサーバを必要としない印刷方法です。 

• Raw 印刷をサボート 。 （Windows NT を除く） 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/XP x 64 /Server 2003 x 64 で TCP/IP 上の 
LPD/LPR をサボート。 

LPD / LPR による印刷ができます 。 Windows 98 SE / Me では利用でき 
ません。 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

LPR (Line Printer Request) : Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003/ 
XP x64/Server 2003 x64 で利用できるプリント要求方式です。 

• Novell NetWare の Pserver および Rprinter ( Nprinter ) の両方をサ 
ポート。 

• Novell NetWare のプリントサーバ機能に対応し、バインダリモード 
t Novell DirectoryService ( NDS ) の両方をサボート。 

• DHCP で自動 IP アドレス取得が可能。 

NetWare による利用 

Novell NetWare 4. x 〜6の、プリントサーバ機能に対応しています。 

ネットワーク〇 S として Novell NetWare 4. x 〜6が使用されているネッ 
トワークに本プリンティングシステムを接続し、クライアントからプリ 
ントサーバ（ネットワークコントローラ）にプリント指示を送ることが 
できます。対応モードは、以下の3種類です。 

• Nprinter 
參 Pserver 

• NDPS 

I . 

ワンポイントアドバイス） 

NetWare の機能の詳細は、 NetWare の操作説明書をご覧ください。 
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Macintosh による利用 


Macintosh から、 AppleTalk、Bonjour/Rendezvous による印刷ができま 
す0 


AppleTalk N Bonjour/Rendezvous 環境のプリントサーバに本プリン 
ティングシステムを接続し、 Macintosh から本機にプリント指示を送る 
ことができます。 

各 Windows 0S で選択可能なネットワーク接続方式 

この章では、ネットワーク印刷に必要な設定について説明しています。 

ネットワーク印刷方法 （SMB 印刷、 Raw 印刷、 LPR 印刷、 IPP 印刷） 
により、設定方法が異なります。ご使用の環境に最適なネットワーク印 
刷方法を選択してください。 

Windows OS からのネットワーク印刷方法 



使用する 

プロトコ 
ノレ 

98 SE 

Me 

NT 4.0 

2000 

XP 

Server 

2003 

XP x 64 

Server 

2003 

x 64 

SMB 印刷 

TCP/IP 、 
NetBEUI 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Raw 印刷 

TCP/IP 

*1 

*1 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

LPR 印刷 

TCP/IP 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

IPP 印刷 

TCP/IP 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


*1 Windows 98SE/Me で Raw 印刷を行う場合、 [Peer to Peer Tool] 
というアプリケーシヨンが必要になる場合があります。 

詳しくはサービス管理店にお問い合わせください。 


V.. 

一' 5 ) 

ネットワーク印刷の設定を行う前に、プリンタドライバをインス 
卜ールしておいてください。言羊し <at、 「プリンタドライバのインス 
卜 — ノレ」 （p. 2-1) をご覧くださぃ。 

ネットワーク印刷を行うには、インストールしたプリンタドライバ 
のプリントのポートをネットワーク接続用に変更し、必要に応じて 
本機の設定を変更します。 

ただし、 IPP 接続の場合は、プリンタドライバのインストールから 
行う必要があ y ます。 
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NetWare 環境でのネットワーク印刷方法 


NetWare バージヨン 

使用するプロトコル 

エミュレー シヨ ン 

サービスモード 

NetWare 4.x 

IPX 

NDS /バインダリ 

Pserver/Nprinter 

NetWare 5.x/6 

IPX 

NDS 

Pserver 

TCP/IP 

NDPS(lpr) 
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3.2 本機の IP アドレスの設定 

まず、本機操作パネルで、 ip アドレスを割当てます。 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワークに関する設定は、ネットワーク管理者の指示にした 
がって行ってください。 

1操作パネルで【設定メニュー/カウンタ】を押し、[管理者設定] 
キーを押して、管理者パスワードを入力します。 

I. 

一、今章） 

「管理者モード」に入るにはパスワードが必要です。管理者パス 
ワードについては、本機の管理者におたずねくださぃ。 

2 [ネットワーク設定]— [ TCP/IP 設定]の画面を表示します。 


TCP / IP 設定 

.各 it 以項目を選択 u rA-t 入力 u ■(技い 


[2/5 | | ♦前画面 j |次画面 ♦ 



|キャンセル | ^ 0 K | 


3以下の項目を設定します。 


IP アドレス： 


サブネットマスク 


丁フオルトケート 
ウェイ： 


本機の IP アドレスを設定します。 

接続するネットワークのサブネットマスク 
を設定します。 

接続するネットワークのデフオルトゲート 
ウェイアドレスを設定します。 
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V.. 

ワンポイントアドバイス） 

ここ では DHCP サ ー/ 《を使用せずに \ P アドレスを入力していま 
すが、 DHCP サーバから白動的に IP アドレスを割当てることも 
可能です。「自動取得」- 「 DHCP 設定」の項目を「使用する」に 
設定すると、ネットワーク上の DHCP サーバから自動的に 、 IP 
アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウヱイが割当 
てられるため、それらを手動で割当てる必要がありません。た 
だし、 「 DHCP 設定」の項目を「使用する』に設定するにあたつ 
r, 以下の点に注意してください。 

ネットワーク管理者に、 DHCP ザー /《が存在していることを確 
認してください。 DHCP サーバが存在しない場合は、必ず HP 
ア ドレス設定」 厂 サブネットマスク j 「デフオルトゲートウェイ J 
を設定してください。 

DHCP サーバを使用して IP アドレス等が割当てられた場合 、 IP 
ア ドレスなどが自動的に変更される可能性があります。 IP アド 
レス等が変更されると、 /P ア ドレスでネットワーク上のプリン 
夕を指定してプリントする設定にしている場合、通信ができな 
L 、ためプリントができなくなる可能性があります。 「 DHCP 設 
定 J の項目を「使用する』に設定した場合は、 DHCP サーバ側 
の設定で、本機に割当てる P アドレスを固定にすることを推奨 
します。 


4設定を有効にするため、本機の主電源の再投入（〇 FF/ON) を行い 
ます。 


OFF した後、10秒以上待って電源を〇 N にすると IP アドレスの設 
定が有効になります。 
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3.3 PageScope Web Connection へのアクセス方法 

本機の IP アドレスを設定すると、 PageScope Web Connection ヘアク 
セスできるようになります。 

PageScope Web Connection へは、 Web ブラウザで直接アクセスしま 
す。 

1 Web ブラウザを起動します。 

2 URL フイールドに、以下のように本機の IP アドレスを入力して、 
[Enter] キーを押します0 

〇 http:// く本機の IP アドレス〉/ 

例：本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場合 
http:// 192.168 .1.20/ 

PageScope Web Connection の画面が表示されます。 

PageScope Web Connection については、 「PageScope Web Connection 
の使い方」 （p.10-41) をご覧ください。 
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3.4 SMB 印刷による利用 


SMB 印刷 （Windows 印刷）を利用して Microsoft ネットワーク上での 
ダイレクト印刷を可能にします。 

本機の設定 

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP ア 
ドレスの設定」 （p.3-5) をご覧ください。 

また、 PageScope Web Connection で SMB 印刷の設定を行います。 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

SMB 印刷の設定は、操作パネルからでも行えます。詳しくは「ュ_ 
ザーズガイド(ネットワーク/スキヤナ編）」をご覧ください。 


PageScope Web Connection を起動します。 

〇 ログイン画面が表示されていない場合は、[ログアウト]をク 
リックしてログアウトします。 

2 ログイン画面で[管理者]を選択し、[ログイン]をクリックしま 
す 。 

3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。 

4 「ネットワーク」タブから 「SMB 設定」一「プリント設定」メ 
ニューを選択します。 
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5 以下の項目を設定します。 

プリント設定： SMB 印刷サービスを使用するかどうかを設 

定します。ここでは「使用する」を選択し 
ます。 


NetBIOS 名： 

プリントサービス 
名： 


NetBIOS 名を設定します（半角英数字15 
文字以内）。 

プリントサービス名を設定します（半角英 
数字31文字以内）。 


ワークグループ： ワークグループ名を設定します（半角英数 

字15文字以内）。 


6設定を有効にするため、本機の主電源の再投入（〇 FF/ON ) を行い 
ます。 

OFF した後、10秒以上待って電源を〇 N にすると設定が有効にな 
ります。 

プリンタドライバ側の設定 
Windows 98SE/Me の場合 

1[スタート]をクリックし、「設定」一「プリンタ」をクリックしま 
す 。 

2インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ 
ティ」をクリックします。 

3 「詳細」タブの[ポートの追加]をクリックします。 

4 「ネットワーク」を選択し、[参照]をクリックします。ネットワー 
ク構成を表示し、目的のプリンタアイコンを選択します。 
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Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 x64 の場合 


1 Windows NT 4.0/2000 の場合は、[スタート]をクリックし、「設定」 
-「プリンタ」をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場合は、[ス 
夕一卜]をクリックして、「プリンタと FAX 」 をクリックします。 

2インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ 
ティ」をクリックします。 

「ポート」タブの[ポートの追加]をクリックし 、 r Local Port 」 をダ 
ブルクリック、または 「Local Port 」 を選択後[新しいポート]をク 
リックして、 ¥¥ NetBIOS 名¥プリントサービス名を入力します。 

1.. 

ご注意） 

NetBIOS 名と Print Service 名は 、 PageScope Web Connection 
で入力したものと同じ名前を入力してください。設定内容につ 
いては、「本機の設定」 ( p . 3-8) をご覧ください。 

4 [閉じる]をクリックして終了します。 
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3.5 Raw/LPR 印刷による利用 


本機は Raw 印刷サービスと LPR 印刷サービスをサボートしています。 
Raw 印刷サービスは、 Windows 98SE/Me/ 2000 /XP/Server 2003 /XP x64 / 
Server 2003 x64、LPR 印刷サービスは、 Windows NT 4.0/2000/XP/ 
Server 2003 /XP x64/Server 2003 x64 で利用できます。ネットワークプ 
口トコルは、 TCP/IP を使用します。 

V.. 

ご注意 

Windows 98 SE/Me で Raw 印刷を行う場合 、 [Peer to Peer Tool ] と 
いうアプリケーションが必要になる場合があります。詳しくはサー 
ビス管理店にお問し、合わせください。 

本機の設定 

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP ア 
ドレスの設定」 （p.3-5) をご覧ください。 

プリンタドライバ側の設定 


Windows 2000 /XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 x64 の場合 


Windows 200 0 の場合は、[スタート]をクリックし、「設定」 一 「プ 
リンタ」をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 x64 の場合は、[ス 
夕一卜]をクリックして、「プリンタと FAX」 をクリックします。 

2インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ 
ティ」をクリックします。 

「ポート」タブの[ポートの追加]をクリックします。 

4 「利用可能なポートの種類」リスト内で 「Standard TCP/IP Port」 を 
選択し、[新しいポート]をクリックします。 

5 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードが起動したら、[次へ] 
をクリックします。 

6 「プリンタ名または IP アドレス」ボックスに本機の IP アドレスを入力 
し、[次へ]をクリックします。 

7 「カスタム」をチェックし、[設定]をクリックします。 
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Raw 印刷を設定する場合 

8 [ Raw ] をチェックし、 [ Raw 設定]ボックスに設定しているポート 
番号を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

I. 

メモ） _ 

設定してしヽるポート番号を確認する場合は、 [ Raw ポート番号]で 
番号を確認します。 [ Raw ポ — 卜番号]につし、ての詳細は 、 bizhub 
75 Q /6 QQ ユーザーズガイド(ネットワーク/スキヤナ機能編)をご 
覧ください。 

9 [次へ]、[完了]をクリックして終了します。 

LPR 印刷を設定する場合 

10「 LPR 」 をチェックし、「キュー名」ボックスに 「 Print 」 と入力し、 

[〇 K ] をクリックします。 

11 [次へ]、[完了]をクリックして終了します。 

Windows NT 4.0 の場合 （ LPR 印刷を設定する場合） 

1[スタート]をクリックし、「設定」一「プリンタ」をクリックしま 
す 。 

2インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ 
ティ」をクリックします。 

「ポート」タブの[ポートの追加]をクリックします。 

4 「利用可能なプリンタポート」リスト内で 「 LPRPort 」 を選択し、 
[新しいポート]をクリックします。 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

「LPR Port 」 がリストになしヽ場合は、[スタート]をク U ックし、 
「コントロ — ル/《ネル」一「ネットワ — ク J を選択します。 

「サービス」タブの[追加]をクリックして Microsoft TCP / IP 印 
刷サ — ビスをインスト — ルしてください。 

5 「 LPR 互換プリンタの追加」ダイアログで、 「 lpd を提供しているサー 
バの名前またはアドレス」ボックスに、本機の IP アドレスを入力し 
ます。 
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6 「サーバのプリンタ名またはプリンタキュー名」ボックスに 「Print」 
と入力します。 

7 [〇 K] をクリックして終了します。 
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3.6 IPP 印刷 （Windows 2000 /XP/Server 2003 /XP x64 / 
Server 2003 x64) 

IPP (Internet Printing Protocol) 印刷サービスは、 Windows 2000 /XP/ 
Server 2003/XP x64/Server 2003 x64 では標準でサポートされています0 
ネットワークプロトコルは、 TCP/IP を使用します。 

本機の設定 

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP ア 
ドレスの設定」 （p.3-5) をご覧ください。 


また、 PageScope Web Connection で IPP 印刷の設定を行います（デ 
フオルトの設定のままでも印刷可能です）。 

1.. 

ワンポイントアドバイス） 

IPP 印刷の設定は、操作パネルからでも行えます。詳しくは 厂ュー 
ザーズガイド(ネットワーク/スキヤナ編）」をご覧ください。 


PageScope Web Connection を起動します0 

〇 ログイン画面が表示されていない場合は、[ログアウト]をク 
リックしてログアウトします。 

2 ログイン画面で[管理者]を選択し、[ログイン]をクリックしま 
す 。 

3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。 
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4 「ネットワーク」タブから 「 IPP 設定」メニューを選択します。 





5以下の項目を設定します。 


IPP : 

IPP 印刷を行うかどうかを設定します。こ 
こでは[使用する]を選択します。 

プリンタ名： 

プリンタ名を設定します（半角英数字 127 
文字以内）。 

プリンタ設置場所： 

プリンタ設置場所を設定します（半角英数 
字 127 文字以内）。 

プリンタ情報： 

プリンタ製造情報を設定します（半角英数 
字 127 文字以内）。 

プリンタ URI : 

IPP を利用して印刷できるプリンタの URI 
が表示されます。 

オペレーション 
サポ ート 情報： 

IPP でサボートする印刷操作を指定します。 

IPP ジョブ許可： 

IPP 受信機能を使用するかどうかを設定し 
ます。 
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ipp 認証設定 ipp 接続での認証方式とユーザ名、パス 

ワードを設定します。 

プリンタドライバのインストール 

ipp 印刷の場合は、プリンタドライバをインストールしなおします。 

1 「User Software CD - ROM 」 をパソコンの CD - ROM ドライブに入れま 
す 。 

2 Windows 2000の場合は、[スタート]をクリックし、「設定」 一 「プ 
リンタ」をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場合は、[ス 
夕一卜]をクリックして、「プリンタと FAX 」 をクリックします。 

3 Windows 2000の場合は、「プリンタの追加」をダブルクリックしま 
す。 

Windows XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場合は、「プリ 
ンタのタスク」メニューから「プリンタのインストール」をクリッ 
クします。 

「プリンタの追加ウィザード」が起動します。 

4 [次へ]をクリックします。 

5 「口ーカルまたはネットワークプリンタ」画面で、「ネットワークプ 
リンタ」を選択し、[次へ]をクリックします。 

6 「プリンタの検索」画面で、「インターネットまたはイントラネット 
上のプリンタに接続します」を選択します。 

7 「URL」 フィールドに、以下の形式で、本機の URL を入力し、[次へ] 
をクリックします。 

〇 http :// く本機の IP アドレス 〉 /ipp 

例：本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場合 
http ://192.168-1.20 /ipp 

8 確認のダイアログが表示されたら、[〇 K ] をクリックします。 

9 [ディスク使用]をクリックします。 
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10 [参照]をクリックし、 CD - ROM 内のプリンタドライバのあるフォ 
ルダを指定し、 [ OK ] をクリックします。 

〇 KONICA MINOLTA 製 PCL ドライノく： User Software CD-ROM 
「 Drivers ¥ KonicaMinoltaPCL ¥ bizhub 750_600 」フオルダ 
〇 PostScript PPD ドライバ ： User Software CD-ROM 
「 Drivers ¥ PPD 」 フオルダ 

11 「プリンタ」リストにプリンタ名が表示されることを確認して、[次 
へ]をクリックします。 


12 Windows で通常使うプリンタに設定するかどうかを選択し、[次へ] 
をクリックします。 

13 [完了]をクリックして、プリンタの追加ウィザードを終了します。 

設定が完了したプリンタは、通常の口ーカルプリンタと同様に使用でき 
ます。また、 Windows 上でプリンタを共有設定することにより、ネッ 
トワーク内の他の Windows コンピュータからネットワークプリンタと 
して使用できます。 
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3.7 NetWare による利用 

プリンタコントローラは、以下の環境をサポートしています。 


NetWare 環境でのネットワーク印刷方法 


NetWare バージ ヨン 

使用するプロトコル 

エミユ レー シヨン 

サービスモード 

NetWare 4.x 

IPX 

NDS /バインダリ 

Pserver/Nprinter 

NetWare 5.x/6 

IPX 

NDS 

Pserver 

TCP/IP 

NDPS(lpr) 


NetWare 4. x バインダリエミュレーシヨン動作モードでのリモートプリ 
ンタモードの場合 

1.. 

ワンポイントアドバイス） 

バインダリ エミュレー ションを使用する場合は 、 NetWare Server で 
/ くインダリ エミュレーシヨ ンが有効にな つること を確認してく 
ださい。 

1クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サー 
バにログインします 0 

2 Pconsole を起動します。 

3 「利用可能な項目」から「クイックセットアップ」を選択し、 

[Enter] キーを押します 0 

4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボ 
リューム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他/不明」 
に設定して、保存します。 

5 [Esc] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

6 NetWare Server のコンソールで、 PSERVER.NLM を口ードしてくだ 
さい。 

I . 

ワンポイントアドバイス） 

キュ — を使用するュ — ザ — 権限' プリンタ通知オプション、複 
数のキューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメント 
を参照して、必要に応じて設定してください0 
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PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」夕 
ブから 「 NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。 


31 ネ，トワ ' - ク - Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集©表示⑻お気に入り⑻ツール®ヘルブ ( U 〉 


スキャン進猫完了 
パネル操作中馆理者モ-ド） 


B 回冈 


[ ログアウト 



►TCP1P 設定 



|▼NetWare 設定 

►NetWare 設定 

NetWare 状應 

HPP 設定 

►FTP 設定 

►S_P 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

卜 Bonjour 敦定 

►LDAP 設定 

►E-Mail 設定 

►ネットワーク ファクス設定 

►SSLTLS 設定 

►認 E 設定 

K>penAP ■設定 

►TCP Socket 設定 


NetWare 設定 

* 項目は、リセット後 I こ反映されます。 

正纖定* 

イーサネツトフレームタイブ* 
NetW are ブリントモード* 
PServer 

ブリントサーノ く名* 
ブリントサーバノ《スワード 
ボーリング間隔* 
Bindery/NDS 設定 
Bindery 

ファイルサーバ名 
NDS 

NDS コンテキスト名 
NDS ツリー名 
Npnnter/Rpnnter 
ブリントサーノ S 名* 

ブリンタ番号* 

ユーザ認証設定 


r 使用する v 
f 自動)検出 v ] 

I Nprinter/Rprinter^ 


[KMBT 258027 


_)少(1 -65535) 

NDS 


I KMBT 258027 | 

^55_ | (0-255,255: 自動） 

使用する v 

网定 1 「クリア 1 


V .. 


ワンポイントアドバイス） 

、設定は、操作パネルからでも行えます。詳しくは「ユ- 
-ズガイド(ネットワーク/スキヤナ編）」をご覧ください。 


NetWare t 
ザー ズガ- 


IPX 設定： 使用する 


イ_サネットフレー 
ムタイプ： 

NetWare プリント 

モー ド： 

プリントサーバ名： 


自動検出（ネットワーク環境によって、フ 
レームタイプを選択してください） 

Nprinter/Rprinter 


手順4で作成したプリントサーバ名 


プリンタ番号： プリンタ番号 （0-255) を設定します。255 

を設定すると[自動]になります。 
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8本機の主電源の再投入（〇 FF / ON ) を行います。 

OFF した後、10秒以上待って電源を〇 N にすると設定が変更され 
ます。 

9 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバ画面を表示し、接 
続しているプリンタ0に、作成したプリンタが「ジョブの待機中」 
になっていることを確認してください。 

NetWare 4. x バインダリエミュレーシヨン動作モードでのプリントサー 
バモードの場合 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

バイン ダリエミュレーシ ョンを使用する場合は 、 NetWare Server V 
/ く イン ダリエミュレーシヨ ンが有効にな っること を確認してく 
ださい。 

1クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サー 
バにログインします。 

2 Pconsole を起動します。 

3 「利用可能な項目」から「クイックセットアップ」を選択し、 

[ Enter ] キーを押します 0 

4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボ 
リューム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他/不明」 
に設定して、保存します。 

5 [ Esc ] キーを押し、 Pconsole を終了します。 
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6 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」夕 
ブから 「 NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。 


ファイル® 


ーク - Microsoft Internet Explorer 


編集®表示⑼お気に入り⑻ツール (D ヘルブ (tf 


S 


スキャン進儀完了 
パネル操作中馆理者モード） 


スキャナ登録 


▼NetWare 設定 

►NetWare 設定 

知 NetWare 状態 

►IPP 設定 

►FTP 設定 

►S_P 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

>Bonjoiir 該定 

►LDAP 設定 

►E-Mail 設定 

►ネットワーク ファクス設定 

►SSLTLS 設定 

►認〇設定 

►OpenAPI 設定 

►TCP Socket 設定 


NetWare 設定 

* 項目は、リセット後に反映されます。 


イーサネットフレームタイブ* 
NetWare ブリントモード木 
PServer 

ブリントサー y 培* 

ブリントサーパノ《スワード 
ボーリング間隔* 
BinderyMDS 設定 
Bindery 

ファイルサーバ名 
NDS 

NDS コンテキスト名 
NDS ッリー名 
Npnnter/Rpnnter 
ブリントサーノ く名* 

ブリンタ番号* 

ユーザ認証設定 


使用する H 

[ e 肋検出 

I Pserver 


IKMBT 2580261 


3^(1-65535) 


[^MBT 258027 




_| (0- 255 , 255 : 自動） 


み用する 


@ 定丨丨クリア] 


IPX 設定： 

イ_サネットフレー 
ムタイプ： 

NetWare プリント 

モー ド： 


使用する 

自動検出（ネットワーク環境によって、フ 
レームタイプを選択してください） 

Pserver 


プリントサーバ名：手順4で作成したプリントサーバ名 

プリントサーバパス NetWare Server 側で設定している場合のみ 
ワード： 設定してください。 


ポーリング間隔： 1(必要に応じて変更してくださし、) 


Bindery/NDS 設定： NDS/Bindery 設定 
フアイルサーバ名： Pserver を接続するフアイルサーバ名 


7本機の主電源の再投入（〇 FF / ON ) を行います。 

OFF した後、10秒以上待って電源を ON にすると設定が変更されます。 
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8 NetWare Server のコンソールで、 MONITOR.NLM を口ードしてくだ 
さい。 

9接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続 
されていることを確認してください。 

NetWare 4. x リモートプリンタモード （ NDS ) の場合 

1クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします 0 
2 NWadmin を起動します。 

3プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、 
ツールメニューから 「プリントサービスクイックセットアップ」を 
選択します。 

4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボ 
リューム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他/不明」 
に設定して、保存します。 

I. 

ワンポイントアドバイス） 

キュ — を使用するュ — ザ — 権限' プリンタ通知オプション、複 
数のキューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメント 
を参照して、必要に応じて設定してください。 
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5 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」夕 
ブから 「 NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。 


クトワーク— Microsoft Ii 


ファイル®編集®表示⑼お気に入り (4) ツール QD ヘルプ⑻ 


i 


スキャン雄*完了 
パネル操作中 CB 理者モード） 


ロヴアウト j 


|▼NetWare 設定 

►NetWare 設定 

_ NetWare 状態 

►ipp 設定 

►FTP 設定 

►SNMP 設定 

►SMB 設定 

►AppleTalk 設定 

卜 Bonjour 設定 

►LDAP 設定 

►E-Mail 設定 

►ネッ ト ワークファクス設定 

►SSLTLS 設定 

►認 a 設定 

*~OpenAP_ 設定 

►TCP Socket 設定 


NetWare 設定 
* 項目は、リセット後に反映されます。 

IPXIS 定* 

イーサネットフレームタイブ* 
NetWare ブリントモード木 
PServer 

ブリントサーメ彳名* 
ブリントサーバノ ^スワード 
ポーリング間隔* 
Bindery/NDS 設定 
Bindery 

ファイルサーバ名 
NDS 

NDS コンテキスト名 
NDS ツリー名 
Npnnter/Rpnnter 
ブリント サーノ 〖名* 

ブリンタ番号* 

ユーザ認証設定 


I使用す5 V 

自助検出 V 
[Nprinter/Rprinter ' 


[KMBT 258027 


3^(1-65535) 


[KMBT 258027 


] 


_ ] (0-255,255: 自動） 

使用する v 




IPX 設定： 

イーサネットフレー 
ムタイプ： 

NetWare プリント 

モー ド： 

プリントサーバ名： 
プリンタ番号： 


使用する 

自動検出（ネットワーク環境によって、フ 
レームタイプを選択してください） 

Nprinter/Rprinter 


手順4で作成したプリントサーバ名 

プリンタ番号 （0-255) を設定します。255 
を設定すると[自動]になります。 


6本機の主電源の再投入（〇 FF / ON ) を行います。 

OFF した後、10秒以上待って電源を〇 N にすると設定が変更され 
ます。 


7 NetWare Server のコンソールで、 PSERVER.NLM を口ードしてくだ 
さい0 
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8 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバ画面を表示し、接 
続しているプリンタ0に、「750/600」（作成したプリンタ）が 
「ジヨブの待機中」になっていることを確認してください。 

NetWare 4.X/5.X/6 プリントサーバモード （ NDS ) の場合 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

プリント ザー/ ドを使用する場合は、 NetWare サーバに IPX プ 

口トコルがロー ドされてしヽる必要があし J ます。 

1クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします 0 

2 NWadmin を起動します。 

3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、 

ツールメニューから「プリントサービスクイックセットアップ（非 
NDPS )」 を選択します。 

4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボ 
リューム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他/不明」 
に設定して、[作成]をクリックします。 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

キューを使用するューザー権限、プリンタ通知オプシヨン、複 
数のキューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメント 
を参照して、必要に応じて設定してください。 
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5 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」夕 
ブから 「 NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。 


ファイル® 


ーク - Microsoft internet Explorer 


編集®表示幼お気に入り(4〉ツール®ヘルブ (tf 


i 


スキャン準锚完了 
パネル操作中馆理者モ-ド） 


スキャナ登録 


►TCP1P 設定 _ I 


►FTP 設定 
►SNMP 設定 


►ネットワーク ファクス設定 


►TCP Socket 設定 


NetWare 設定 

■•■項目は、リセット後に反映されます。 


イーサネットフレームタイブ* 
NetWare ブリントモード* 
PServer 

ブリント サーノ 培* 

ブリントサーバノ彳スワード 
ボーリング間隔* 
BinderyMDS 設定 
Bmdeiy 

ファイルサーバ名 
NDS 

NDS コンテキスト名 
NDS ツリー名 
Npnnter/Rpnnter 
ブリントサー V 培* 

ブリンタ番号* 

ユーザ認証設定 


する v 
自助検出 叫 

I Pserver 


3^(1-65535) 


コ （0-255,255: 自動） 


使用す5 - 


1 確定 1「 クリア 丨 


IPX 設定： 

イーサネットフレー 
ムタイプ： 

NetWare プリント 

モー ド： 


使用する 

自動検出（ネットワーク環境によって、フ 
レームタイプを選択してください） 

Pserver 


プリントサーバ名：手順4で作成したプリントサーバ名 

プリントサーバパス NetWare サーバ側で設定している場合のみ 
ワード： 設定してください。 


ポーリング間隔： 1(必要に応じて変更してくださし、) 


Bindery/NDS 設定 ： NDS 

NDS コンテキスト Pserver を接続するコンテキスト名 
名： 


NDS ツリー名： Pserver がログインするツリー名 
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6本機の主電源の再投入（〇 FF / ON ) を行います。 

OFF した後、10秒以上待って電源を ON にすると設定が変更されます。 

7 NetWare サーバのコンソールで、 MONITOR.NLM を口ードしてくだ 
さい。 

8接続情報を選択し、ァクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続 
していることを確認してください。 


NetWare 5. x /6 Novell Distributed Print Service ( NDPS ) の場合 

V.. 

ワンポイントアドバイス） 

NDPS に関する設定を行う前に、 NDPS ブローカと NDPS マネー 
ジャが作成、口ードされていることを確認してください。 

NetWare サーバで TCP/IP プ a トコルが 設定され ること を確認 
し、本機に IP アドレスが設定され、本機が起動していることを確認 
して、作業を行ってください。 


「Novell プリンタゲートウェイ」以外に KONICA MINOLTA 用とし 
て ， rPageScope NDPS Gateway 」 というツールも 「PageScope 
Utilities CDj 内にあります。詳細については、 「NDPSJ のユーザー 
ズガィドを参照してください。 

1クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします0 

2 NWAdmin を起動します。 

3プリンタエージェントを作成する「組織」、「部門」コンテナを右ク 
リックし、作成より、 「NDPS プリンタ」を選択します。 

4 「NDPS プリンタ名」欄に、「プリンタ名」を入力します。 

5 「プリンタエージェントのソース」欄で「新規プリンタエージェント 
を作成する」を選択し、「作成」をクリックします。 

6プリンタエージェント名を確認し、 「NDPS マネージャ名」欄で、 
NDPS マネージャをブラウズし、登録します。 

7 「ゲートウヱイタイプ」で、 「Novell プリンタゲートウヱイ」を選択 
し、登録します。 

8 「Novell NDPS の設定」ウィンドウで、プリンタ「（なし）」、ポート 
ハンドラ 「Novell ポートハンドラ」を選択し、登録します。 
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9 「接続タイプ」で、「リモート （ IP 上で LPR )」 を選択し、登録しま 
す0 


10 本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンタ名に 
「 Print 」 と入力して「完了」を押して登録します。 


11 プリンタドライバの登録画面が現れますが、各〇 S とも「なし」を選 
択して登録を終了してください。 

I. 

ワンポイントアドバイス） 

プリンタを使用するューザー権限、プリンタ通知オプション、 
キューの割当ては、 NetWare のドキュメントを参照して、必要 
に応じて設定してください。 
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NetWare サーバを使用するときのクライアント (Windows) の設定 

1 Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000 の場合は、[スタート]をクリック 
し、「設定」一「プリンタ」をクリックします。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[スタート]をクリックして、 
「プリンタと FAX」 をクリックします。 

2 Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000 の場合は、「プリンタの追加」をダ 
ブルクリックします。 

Windows XP/Server 2003の場合は、「プリンタのタスク」メニュー 
から「プリンタのインストール」をクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード」が起動します。 

3印刷先ポートの設定で、ネットワークを參照し、作成したキュー名 
(または NDPS プリンタ名）を指定します。 


4プリンタのモデルー覧で、 CD-ROM 内のプリンタドライバのある 
フォルダを使用する言語、〇 S やプリンタドライバに応じて指定し 
ます。 


OS 

プリンタドライバ 

フオルダ 

Windows 98SE/Me 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL 

User Software CD-ROM 
「 Drivers¥KonicaMinoltaPCL¥bizhub750 
_600 」フオルダ 

PostScript PPD ドライバ 

User Software CD-ROM 
「 Drivers¥PPD 」 フオルダ 

Windows NT 4.0/ 
2000 /XP/Server 
2003/ 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL 

User Software CD-ROM 
「 Drivers¥KonicaMinoltaPCL¥bizhub750 
_600 」フオルダ 

KONICAMINOI_TA 製 

PS 

User Software CD-ROM 
「 Drivers¥KonicaMinoltaPSj フオルダ 

PostScript PPD ド'ライバ 

User Software CD-ROM 
「 Drivers¥PPD 」 フオルダ 


5画面の指示にしたがってインストールを完了します。 
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3.8 Macintosh による利用 

本機の設定 

本機に ip アドレスを設定します。設定方法については、「本機の ip ア 
ドレスの設定」 （p.3-5) をご覧ください。 

また、 PageScope Web Connection で以下のように AppleTalk または 
Bonjour の設定を行います。 

V.. 

ご注意） 

ここでは、 Windows にて設定しております。 Macintosh にて設定す 
る場合は、「動作環境」 （p.1-8) の対応 \Neb ブラウザをご覧の上、 
設定してください。 


AppleTalk の設定 


PageScope Web Connection を起動します0 

〇 ログイン画面が表示されていない場合は、[ログアウト]をク 
リックしてログアウトします。 

2 ログイン画面で[管理者]を選択し、[ログイン]をクリックしま 
す 。 

3管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。 
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4 


「ネットワーク」タブから 「AppleTalk 設定」メニューを選択します。 


ファイル©編集 (£) 表示幼お気に入り(丑）ツ-ル CD ヘルブ ( ii ) 


i 


スキャン準供！完了 
パネル提作中馆理者モード） 


[ログァゥト 


スキャナ登録 


►NetWare 設定 

►■PP 設定 

►FTP 設定 

►S_P 設定 

►SMB 設定 

^AppleTalK^ 定 

►Bonjour 設定 

►LDAP 設定 

►E-Mail 設定 

►ネッ トワークファクス_定 

►SSL.TLS 設定 

►認 a 設定 

►OpenAPI 設定 

►TCP Socket 設定 


AppleTalk 設定 

* 項目は、リセット後に反映されます。 

AppleTalks 殳 ; iE ! 

ブリンタ名 * 

ソーン名 * 

現在のゾーン 


| Y 吏用しない v 


[KMBT 258027 


I 確定 1卩 リア 1 


5以下の項目を設定します。 

AppleTalk : AppleTalk を使用するかどうかを設定しま 

す。ここでは[使用する]を選択します。 

プリンタ名： プリンタ名を設定します（半角英数字31文 

字以内）。 

ゾーン名： 接続する「ゾーン名」を設定します（半角 

英数字31文字以内）。 

6 設定を有効にするため、本機の主電源の再投入（〇 FF/ON ) を行い 
ます。 

OFF した後、10秒以上待って電源を ON にすると設定が変更されます。 

Bonjour の設定 

本機を Macintosh と Bonjour/Rendezvous 接続するときは、 Bonjour の 
設定が必要です。 
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%... 

メモ） 

Bonjour 接続は OS X10.4の機能で、10.3以前の Rendezvous 接 
続と同等の機能です。 

1 PageScope Web Connection を起動します。 

〇 ログイン画面が表示されていない場合は、[ログアウト]をク 
リックしてログアウトします。 

2 ログイン画面で[管理者]を選択し、[ログイン]をクリックしま 
す 。 

3管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。 

4 「ネットワーク」タブから 「Bonjour 設定」メニューを選択します。 

5以下の項目を設定します。 



Bonjour 設定： Bonjour/Rendezvous 接続を使用するかどう 

かを設定します。ここでは「使用する」を 
選択します。 
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Bonjour 名： 接続機器名として表示させる Bonjour 名を 

設定します（半角英数字記号63文字以内）。 

6 設定を有効にするため、本機の主電源の再投入（〇 FF/ON ) を行い 
ます。 

OFF した後、10秒以上待って電源を〇 N にすると設定が変更され 
ます。 
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Macintosh の設定 

接続している Macintosh で、 TCP/IP と AppleTalk を設定します。 

I. 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワーク設定の詳細は、ネットワーク管理者に確認してくださ 
い 。 

プリ ンタ ドライ/《のインストール方法は、 r プリ ンタ ドライ/くのイン 
スト — ノレ」 （ p . 2-1) をご覧ください。 

Bonjour (〇 SX 10.4の機能)は常に有効であるため、設定を変更す 
る必要はありません。 

Bonjour/Rendezvous は、〇 S X の機能です 。 OS 9は、 [ AppleTalk ] 

で接続してください。 

Mac OS X の場合 

1 「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。 

2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。 

「表示」で「内蔵 Ethernet」 を選択します。 

4 「 TCP / IP 」タブをクリックします。 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設 
定」項目を選択し、 IP アドレスやサブネットマスクなどを設定しま 
す 。 

6 AppleTalk 接続を利用する場合は、 「AppleTalk」 タブをクリックし、 

「 AppleTalk」 チェックボックスが ON になっているか確認します。 

7画面左上のクローズボタンをクリックします。 

「設定の変更を適用しますか？」というメッセージが表示されます。 

8 [適用]をクリックします。 

AppleTalk と Ethernet の設定が保存されます。 
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Mac OS 9 の場合 

1「アップル」メニューの「コントロールパネル」一 「 AppleTalk 」 を 
選択します。 

2 「経由先」で rEthernetj を選択します。 

「アップル」メニュ_の「コントロールパネル」一「 TCP / IP 」を選 
択します。 

「経由先」で 「Ethernet」 を選択します0 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設 
定方法」の項目を選択し、 IP アドレスやサブネットマスクなどを設 
定します。 

6 画面左上のクローズボタンをクリックします。 

「変更内容を現在の設定に保存しますか？」というメッセージが表示 
されます。 

7 [保存]をクリックします。 
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4 色々な印刷方法 


4.1 印刷操作 

Windows の場合 

アプリケーションソフトウェアからプリントする 

通常、プリントはアプリケーションソフトウェアから指定します。 

1 アプリケーションソフトウェアでデータを開き、[ファイル]をク 
リックしてメニューから[印刷](または[プリント])をクリック 
します。 

2 [プリンタ名](または[プリンタの選択])でプリントしたいプリン 
夕名が選択されているか確認します。 

目的のプリンタが選択されていないときは、クリックして選択しま 
す。 



ワンポイントアドバイス） 

「印刷」画面は、アプリケーションソフトウェアによって異なり 
ます。 

3 プリントするページ範囲や部数を設定します。 
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4必要に応じて[プロパティ](または[詳細設定])をクリックし、 
プリンタドライバの設定を変更します。 

I. 

一、今章、 

「印刷」画面で[プロパティ]や[詳細設定]をクリックする 
と、プリンタドライバの設定画面が表示され、各種機能を設定 
できます。言羊しく ft、rpCL ドライバの設定」 ( p . 5-1) または 
rKONICA MINOLTA PS ドライバの設定 J ( p . 6-1 )、 「PPD ドラ 
イ / 《の設定 ( Windows)J ( p . 7- V をご覧ください。 

「印刷」画面から変更したプリンタドライバの設定は保存され 
ず' アプリケーションソフトウェアを終了すると元にもど y ま 
す。 

5 [印刷]をクリックします。 

本機のデータランプが点滅します。 


テスト印刷 


プリンタドライバのインストールやネットワーク設定が完了すると、プ 
リントできるようになります。正しく接続されているかどうか確認する 
ときは、 Windows 標準のテストぺージが利用できます。 

テストページは、プリンタドライバのプロパティから行います。 

1 Windows 98 SE / Me/NT 4.0/2000 の場合は、[スタート]をクリック 
し、[設定]—[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場合は、[ス 
夕一卜]をクリックし、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

2インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして[プロパ 
ティ]をクリックします。 

3 [全般]タブを選択し、[テストページの印刷](または[印字テス 
卜])をクリックします。 

テストページがプリントされ、確認画面が表示されます。 

4確認したら、[〇 K ] (または[はい])をクリックします。 

I. 

一、今章、 

正しくプリントされない場合は、正しいプリンタドライバがイ 
ンストールされていること、ネットワーク設定が完了している 
ことを確認してください。 
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Macintosh の場合 

プリンタドライバのインストールやネットワーク設定が完了すると、プ 
リントできるようになります。通常、プリントはアプリケーションソフ 
トウェアから指定します。 

Mac OS X の場合 

1 アプリケーションでデータを開き、[ファイル]をクリックしてメ 
ニューから[プリント](または[印刷])をクリックします。 

2 「プリンタ」でプリントしたいプリンタが選択されているか確認しま 
す 0 


プリンタ： KMBT 24001 A 
プリセット：^ 

— ' 印刷部数と印刷ページ 

部数：卩 ■ コ 0丁合ぃ 

ページ：©すべて 

C 開始： 1 ' 終了： [T 


© C フレビ： 1-)1 PDF として保存… )（ ファクス…) f キャンセルプリン! ) 


3 部数と印刷範囲を設定して、[プリント]をクリックします。 

本機のデータランプが点減します。 

ワンポイントアドバイス） 

プリンタが表示されないときは、[プリントセンター](または 
[プリンタ設定ユーティリティ])でプリンタを選択します。詳 
しくは、「プリンタの選択」 ( p . 2-35) をご覧ください。 

「プリント」画面はアプリケーションによって異なります。 
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Mac OS 9の場合 

1 アプリケーションでデータを開き、[ファイル]をクリックしてメ 
ニューから[プリント](または[印刷])をクリックします。 

2 「プリンタ」でプリントしたいプリンタが選択されているか確認しま 
す 。 

3 [一般設定]を選択します。 


プリン #: [KMBT 514603 幸 ] 出力対象：[プリンタ 

厂 I _fl 贫設定 — 

部数 ：0 丁合い 


ページ：®全べージ 

Q ベ-ジ指定： [ 


給紙元：®全体 

1 自劻逞択 

±J 

〇 m 目 

[卜 m 

レ 

m 

「卜 m 



「訣定の保存 I r キャンセル1 1 I プリント d 


ワンポイントアドバイス） 

プリンタが表示されないときは、「セレクタ」でプリンタを選択 
します。詳しくは、「プリンタの選択」 ( p . 2-35) をご覧くださ 
い 。 

「プリント」画面はアプリケーションによって異なります。 
[設定の保存]をクリックすると、設定内容が保存されます。 

4 部数と印刷範囲を設定して、[プリント]をクリックします。 

本機のデータランプが点滅します。 
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4.2 プリンタ機能を設定するには 

パソコンからプリントするときでも、ソートや製本など、本機の機能を 
指定できます。本機の機能の設定方法は、接続しているパソコンの〇 s 
によって異なります。 

機能一覧 


印刷に関する主な設定項目とプリンタドライバの対応をまとめていま 
す 。 

1.. 

ワンポイントアドバイス） 

機能の名称は、 Windows XP の PCL プリ ンタ ドライ/ V'T 表示 される 
ものを基本に記載しています。また、記載されている項目や設定値 
はオプションの有無や設定によつて表示が異なる場合があります。 


機能 

概要 

プリンタドライバ 

PCL 

PS 

PPD 

用紙方向 

用紙の方向を選択します。 

〇 

〇 

〇 

原稿サイズ 

原稿の用紙サイズを設定します。 

〇 

〇 


出カサイズ 

プリントする用紙のサイズを設定しま 
す。 

〇 

〇 

〇 

ズーム 

拡大 ■ 縮小してプリントします。 

〇 

〇 

〇 

給紙トレイ 

プリントする給紙トレイを選択します。 

〇 

〇 

〇 

用紙種類設定 

給紙トレイの用紙種類を設定します。 

〇 

〇 

〇 

とじ位置 

とじ位置を選択します。 

〇 

〇 

〇 

印刷種類 

印刷種類（片面、両面、小冊子）を選択 
します。 

〇 

〇 

〇 

ページ割付 

複数ページを1枚の用紙に割付けてプリ 
ントします。 

〇 

〇 

〇 

とじしろ 

パンチ穴をあけたり、 ステー プル止めす 
るための余白をつけます。 

〇 



ステー プル 

ステー プル止めをします。" 1 

〇 

〇 

〇 

パンチ穴 

パンチ穴を開けます。" 1 

〇 

〇 

〇 

中とじ 

中とじの設定をします。" 1 

〇 

〇 

〇 

折り 

出力用紙の折りを設定します。" 1 

〇 

〇 

〇 

出力方法 
(ジョブ管理） 

通常のプリントのほか、機密プリントや 
ボックス保存など特殊な出力形態を選択 
します。 

〇 

〇 

A 

(Mac 

osx 

のみ） 

部数 

プリントする部数を指定します。 

〇 

〇 

〇 

排紙トレイ 

用紙を排出するトレイを選択します。 

〇 

〇 

〇 
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機能 

概要 

プリンタドライバ 

PCL 

PS 

PPD 

ソート 

複数ページのデータを1部ずつまとめて 
プリントします。 

〇 

〇 

〇 

仕分け 

複数部数をプリントするときに、1部ず 
つ位置をずらして排出します。 

〇 

〇 

〇 

白紙抑制 

データに白ページがある場合、プリント 
しません。 

〇 



PI カバーシート 

印刷文書にカバーシートをつけます。 

〇 

〇 

〇 

認証 ■ 部門管理 

認証 ■ 部門管理を行います。 

登録したユーザ ID とパスワードを入力 
してからプリントを行います。 

〇 

〇 

A 

(Mac 

osx 

のみ） 

ページ単位設定 

印刷文書中に用紙を挿入したり、途中か 
ら給紙トレイを変更させることが出来ま 
す。 

〇 

〇 


オモテ表紙 

表紙を付けてプリントします。 

〇 

〇 

〇 

ウラ表紙 

ウラ表紙を付けてプリントします。 

〇 

〇 

〇 

章分け 

両面印刷や小冊子印刷のとき、必ずオモ 
テ面にしたいページを設定します。 

〇 

〇 


フ^—ム 

別途作成したフォームデータと原稿を重 
ねてプリントします。 

〇 

〇 


一枚集約 

用紙に2ページ分の文書を印刷します。 

〇 

〇 

〇 

イメージシフト 

印刷するイメージを移動させる場合に設 
定します。 

〇 

〇 

〇 

ウオーターマーク 

文書にウォ_夕_マーク（文字スタン 
プ）を重ね合わせてプリントします。 

〇 

〇 


ナンバリング 

部数番号を付けてプリントします。 

〇 

〇 


パターン 

白黒のドット（点）の密度を変化させて 
画像を表現します。 

〇 



印刷濃度 

印刷濃度を設定します。 

〇 

〇 

〇 

黒で印刷 

細い線や色付き文字、図形などが薄く印 
刷されないようにします。 

〇 



スム_ジング 

文字や画像などの曲線を滑らかにして印 
刷します。 

〇 

〇 

〇 

プリンタフオント 
を使用する 

TrueType フオントをプリンタフオント 
に置換える設定を行います。 

〇 

〇 

〇 

モード選択 ( FAX ) 

文書をファクスする場合に設定します。" 1 

〇 




” オプション設定時対応可 
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機能概要 

各機能の概要をまとめています。 

用紙方向 

用紙に対する印刷方向を「縦」または「横」に設定します。 


ABCD 


縦 


ABCDEF 


横 


0 S 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドフィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 5-5) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「レイアウトタブの設定」 （ p.7-4) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「ページ属性（基本設定）」 (p. 9-5) 

Mac OS 9 

「ページ属性（基本設定）」 (p. 8-6) 
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色々な印刷方法 


4 


原稿サイズ/出カサイズ 

原稿の用紙サイズとプリントする用紙のサイズを設定します。それぞれ 
の項目を設定することで、拡大■縮小を指定できます。 



0 S 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドフィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 5-5) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 （ p. 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「ページ属性（基本設定）」 (p. 9-5) 

Mac OS 9 

「ページ属性(基本設定）」 (p. 8-6) 


V.. 

ワンポイントアドバイス） 

Windows/Macintosh 用 PostScript PPD ドライ/ くは、プリントする用 
紙サイズのみ指定できます。 
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色々な印刷方法 


4 


ズーム（拡大縮小） 

拡大 ■ 縮小倍率を数値で指定します。 



0 S 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 5-5) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p.6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 （ p. 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「ページ属性（基本設定）」 (p. 9-5) 

Mac OS 9 

「ページ属性（基本設定）」 (p. 8-6) 
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色々な印刷方法 



給紙トレイ（給紙方法） 

給紙トレイでは、プリントする給紙トレイを選択します。用紙種類を変 
更する場合など、給紙トレイを選択することで使い分けられます。 



OS 

プリンタドライバ 

參照先 

Windows 

KONICA MINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 5-5) 

KONICA MINOLTA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「用紙/品質タブの設定」 （ p. 7-5) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「給紙」 (p. 9-10) 

Mac OS 9 

「一般設定（基本設定）」 (p. 8-9) 


用紙種類（メディア） 

プリントする用紙種類を指定します。 


OS 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICA MINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 5-5) 

KONICA MINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「用紙/品質タブの設定」 （ p.7-5) 


為… 

ワンポイントアドバイス） 

KONICA MINOLTA M PCL ドライバは、用紙種類設定であらかじ 
め、 給紙トレイの用紙種類を設定しておきます。 
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色々な印刷方法 


4 


印刷種類（両面印刷/小冊子印刷） 

文書を、用紙の両面、または小冊子形式（見開き、中とじ）にプリント 
できます。複数ページの文書をとじる場合に便利です。 

とじ位置を指定することで、とじる辺を指定できます。 

両面印刷 



小冊子印刷 



0 S 

プリンタドライバ 

參照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p . 5-5) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p . 6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 （ p . 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「出力設定」 （ p. 9-13) 

Mac OS 9 

「 Finishing Option 」（ p. 8-1 1 ) 
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色々な印刷方法 


ご注意） 

小 iff 子形式で使用可能な「中とじ」は、フイニッシャ ー FS -602 が 
装着されている場合のみ、使用可能になります。 

ページ割付 

複数ページの文書を1枚の用紙にプリントします。プリントする用紙の 
枚数を節約したい場合などに便利です。 


1 

2 

3 

4 


4 in 1 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


6 in 1 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


9 in 1 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1011 

12 

13141516 


16 in 1 


OS 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （p. 5-5) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （p. 6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「レイアウトタブの設定」 （p.7-4) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「レイアウト（ページ割付）」 (p. 9-9) 

Mac OS 9 

「レイアウト（ページ割付）」 (p. 8-10) 
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色々な印刷方法 



とじしろ 

画面の印刷位置をずらして余白をあけます。 


左綴じ（縦） 左綴じ（横) 


ABCD 


ABCDEF | 







右綴じ（縦） 


右綴じ（横） 



上綴じ（縦） 上綴じ（横) 
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色々な印刷方法 


4 


ステープル/パンチ 

文書をステープルでとじたり、パンチ穴を開けます。 

とじしろを指定すると、ステープルまたはパンチ穴用の余白を設定でき 
ます。 



V.. 

ご注意） 

ステープル機能は、オプションのフィニッシヤー (SF-601 を除く) 
が装着されてしヽる場合のみ使用可能となります。 

パンチ機能は、オプションのフィニッシヤー (SF-601 を除く）が 
装着されてしヽる場合のみ使用可能となります。さらに/\°ンチキット 
もしくはパンチ /Z 折リユニットが装着されている必要があります。 


0S 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドフィバ 

「セットアップタブの設定」 （p. 5-5) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （p. 6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 （p. 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「出力設定」 （p. 9-13) 

Mac OS 9 

「 Finishing Option」（p. 8-1 1 ) 
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色々な印刷方法 


4 


出力方法（ジョブ管理） 

プリント時にパスワードを必要とする「機密プリント」や、ドキュメン 
トフォルダに保存する「ボックス保存」などが選択できます。 


0 S 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドフィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p . 5-5) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p . 6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 （ p . 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「セキュリティ」 （ p .9-11) 


ソート（部単位）/仕分け（オフセット） 

1、2、3...、1、2、3...、と部数ごとに印刷することができます。 

仕分けを指定すると、部数単位で排紙位置を手前と奥にずらして排出で 
きます。（シフト可能な Finisher 付きの場合） Finisher がない場合は、 
交互給紙されます。 


ソート 仕分け 



0 S 

プリンタドライバ 

參照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p . 5-5) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p . 6-6) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 （ p . 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「一般設定（基本設定）」 ( p . 9-8). 「出力 
設定」 ( p . 9-13) 

Mac OS 9 

「一般設定（基本設定）」 ( p . 8-9 )x 
「 Finishing Option 」（ p . 8-1 1 ) 
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色々な印刷方法 


4 


白紙抑制（白紙節約） 

デ _ 夕に白ぺ _ ジがある場合、プリントしません。 


0 S 

プリンタドライバ 

參照先 

Windows 

KONICA MINOI_TA 製 
PCL ドライバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 5-5) 


オモテ表紙/ウラ表紙/ページ単位設定 

表紙やウラ表紙を付けてプリントしたり、ページの間に用紙を挿入しま 
す。（ページ単位設定は PCL および KONICA MINOLTA PS プリンタド 
ライバのみです。） 


オモテ表紙 ウラ表紙 



ABCD 

A 



二 


— 





ji - 

A 

ABCD 




二 






os 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICA MINOI_TA 製 
PCL ドフィバ 

「ページ単位設定タブの設定」 （ p.5-20) 

KONICA MINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「ページ単位設定タブの設定」 （ p.6-25) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 （ p. 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「セットアップ」 （ p. 9-15) 

Mac OS 9 

「 Finishing Option 」（ p. 8-1 1 ) 
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色々な印刷方法 4 

pi カバ_シ_卜 


印刷文書にカバーシートをつけます。厚紙などをカバーシートとして、 
印刷文書に付けることができます。 


0 S 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドフィバ 

「ページ単位設定タブの設定」 （ p.5-20) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「ページ単位設定タブの設定」 （ p.6-25) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 （ p. 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「セットアップ」 （ p. 9-15) 

Mac OS 9 

「 Finishing Option 」（ p. 8-1 1 ) 


為… 

一' 5 主 f) 

オプションのカバ — シ — トフイ —ダ CP 1-501) を装着されている場 
合のみ使用可能となります。 
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色々な印刷方法 


章分け 

両面印刷/小冊子印刷の際、指定したページを必ず表面に設定すること 
ができます。 



<— 普通の両面印刷 



指定したページ 

<— 章分けした場合の両面印刷 

章分けを指定したページが裏面になる場合 
その裏面は空白ページが入り指定したペー 
ジは次のページ（表面）にスライドします。 


イラストの例は長辺綴じですが、短辺綴じの両面印刷で 
も同様の効果が得られます。 


0S 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドライバ 

「ページ単位設定タブの設定」 （p.5-20) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドライバ 

「ページ単位設定タブの設定」 （p.6-25) 
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色々な印刷方法 


1枚集約 

用紙文書2ページを用紙1枚にまとめたり （2 in 1)、用紙文書1ペー 
ジとそのコピーを用紙1枚にまとめることができます （2 repeat )。 


例： A4 サイズは A3 サイズー面に集約されます。 


ABCD 


ABCD 


ABCD 

ABCD 

幸 

■ 

幸 

M 








2 repeat 



os 

プリンタドライバ 

參照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「特殊機能タブの設定」 (p. 5-29) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「特殊機能タブの設定」 （ p.6-34) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 (p. 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「セットアップ」 （ p. 9-15) 

Mac OS 9 

「 Finishing Option 」（ p. 8-1 1 ) 
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色々な印刷方法 


折り 

用紙を折り、加工して出力します。 



OS 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「特殊機能タブの設定」 (p. 5-29) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「特殊機能タブの設定」 (p. 6-34) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 （ p. 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「セットアップ」 （ p. 9-15) 

Mac OS 9 

「 Finishing Option 」（ p. 8-1 1 ) 


V.. 

ご注意） 

オプションのフィニッシャ — FS -602 (三つ折り、中折り)またはパ 
ンチ / Z 折りユニット ( Z 折り)が装着されている場合のみ使用可能 
になります。 


IC-202 


4-20 

































色々な印刷方法 


イメージシフト 

印刷位置を調節して出力します。 

例：設定値を右シフト100、下シフト300にした場合 
(設定値は 0.1 mm 単位） 


ABC 


ABC 


30 mm 下がる 


、 10 mm 右にずれる 


OS 

プリンタドライバ 

參照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドライバ 

「特殊機能タブの設定」 （ P . 5-29) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドライバ 

「特殊機能タブの設定」 （ p .6-34) 


ノ^-ム 

別途作成したフォームデータを重ね合わせてプリントします。 

フ^-ム 



1新製品1 




1新製品1 



+ 


— ► 

& 

フォームデータ 

使用 データ 



OS 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドライバ 

「フォームタブの設定」 ( p . 5-32) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドライバ 

「フォームタブの設定」 （ p . 6-41) 
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色々な印刷方法 


■ 


ウォ_夕_ マーク 

ウオーターマーク（文字スタンプ）を重ね合わせてプリントします。 
ウオ_夕_ マーク 



0 S 

プリンタドライバ 

參照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドフイバ 

「ウォーターマークタブの設定」 （ p. 5-36) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドライバ 

「ウォーターマークタブの設定」 （ p. 6-49) 


画質調整 

画質を調整します。 


OS 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「画像品質タブの設定」 （ p.5-39) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「画像品質タブの設定」 （ p.6-45) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 (p. 7-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「画像/レイアウト」 （ p.9-14) 

Mac OS 9 

「 Finishing Option 」（ p. 8-1 1 ) 
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色々な印刷方法 


4 


プリンタフォントを使用する（代用フォント） 

TrueType フォントをプリンタフオントに置換える設定を行います。 


0S 

プリンタドライバ 

參照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドラィバ 

「フォントタブの設定」 （ p. 5-42) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「フォントタブの設定」 （ p. 6-52) 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「詳細設定」 (p. 7-6) 

Mac OS 9 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「 PostScript オプシヨン」 （ p. 8-8) 


認証/部門管理 

本機で認証もしくは部門管理を行っている場合に設定します。 


0S 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドフィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 5-5) 

KONICAMINOI_TA 製 

PS ドラィバ 

「セットアップタブの設定」 （ p. 6-6) 

Mac OS X 

PostScript PPD ドライ 
バ 

「セキュリティ」 (p. 9-11) 


IC-202 


4-23 




色々な印刷方法 



ファクス送信する 


文書をファクス送信します。 



0S 

プリンタドライバ 

参照先 

Windows 

KONICAMINOI_TA 製 
PCL ドライバ 

「FAX タブ」 （ p.5-4) 


V.. 

一' 5 主 f ) 

ファクス機能を利用するには、本機にオプションの Fax キットを装 
着する必要があります。 
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色々な印刷方法 


4 


Windows の場合 

プリント時に利用できる本機の機能は、 Windows の「プリンタ」 
(Windows XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場合は「プリンタ 
と FAX 」） ウインドウで、プリンタドライバの設定ダイアログを表示し 
て設定します。 


この方法で表示した設定ダイアログで行った設定は、全てのアプリケー 
シヨンソフトウェアでプリンタを使用するときに適用されます。 

1 Windows 98 SE / Me/NT 4.0/2000 の場合は、[スタート]をクリック 
し、[設定]—[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場合は、[ス 
タート]をクリックし、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

2 Windows 98 SE / Me の場合は、インストールしたプリンタのアイコ 
ンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。 

Windows 2000 / XP/Server 2003 /XP x 64 /Server 2003 x 64 の場合は、 
インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして[印刷設定] 
をクリックします。 

Windows NT 4.0 の場合は、インス I ルしたプリンタのアイコンを 
右クリックして[ドキュメントの既定値]をクリックします。 


以下のようなプリンタドライ/《の設定ダイアログが表示されます。 

各プリンタドライバで設定できる項目については以下のページをご覧く 
ださい。 

• KONICAMINOI _ TA _ PCL ドライバ： 「 PCL ドライバの設定」 

( p . 5-1) 

• KONICA MINOLTA 製 PS ドライバ ： 「KONICA MIN 〇 LTA PS ドライバ 
の設定」 ( p . 6-1) 

• PostScript 用 P PD ドライバ： rppD ドライバの設定 ( Windows ) J 
( p . 7-1) 
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4 


色々な印刷方法 


KONICAMINOl_TA 製 PCL ドライバ 



KONICAMINOl_TA 製 PS ドライバ 
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色々な印刷方法 


PostScript 用 PPD ドライバ 



V.. 

一' 5 主 f ) 

このダイアログの各タブを使用して、プリンタドライバの設定を行 
います。 

プリントするファイルごとに設定する場合は、アプリケーシヨンソ 
フトウェアで「印刷」を指定したときに表示される「印刷」画面で 
[プロパティ]をクリックしてください。「印刷」画面から設定した 
内容は、一時的な設定となります。 

Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 x64 で装 
着オプションの設定をする場合は、インストールしたプリンタのア 
イコンを右クリックして 「プロパティ』 をクリックします。 
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色々な印刷方法 


Macintosh の場合 

プリント時に利用できる本機の機能は、「プリント」画面や「ページ設 
定」画面で設定します。 

設定内容は、そのアプリケーションを使用している間だけ適用されま 
す。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容は元にもど 
ります。 

「プリント」画面の表示 

アプリケーションソフトウェアでデータを開き、[ファイル]メニュー 
から[プリント](または[印刷])を選択します。 


プリンタ： KMBT24001A 
プリセット： 

— ' 印刷部数と印刷ページ 

部数： || ) 0丁合い 

ページ：® すべて 

〇開始： 1 終了： T 


(jj C プレビュー )（PDF として保存… )（ ファクス…) ( キヤンセル)#—ブリン! ^ 
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色々な印刷方法 


「ページ設定」画面の表示 

アプリケーションソフトウェアでデータを開き、[ファイル]メニュー 
から[ページ設定](または[用紙設定])を選択します。 


設定： 

‘ページ 属性 










対象プリンタ： 

KMBT24001A 




KONICA MINOLTA 7S0 PS(P> 

用紙サイズ： 

A4 




* 


20,99 cm x 29.67 cm 


方向： 

圓 



T& 


拡大縮小: 

100 % 








午ヤンセル )OK I 


各プリンタドライバで設定できる項目については以下のページをご覧く 
ださい。 

• Mac OS X : rppD ドライバの設定 （ MacOSX )」（ p .9-1) 

• Mac OS 9 : rppD ドライバの設定 （ MacOS 9)」（ p .8-1) 

l. 

ワンポイントアドバイス） 

「プリント』画面や「ページ設定」画面の内容はアプリケーションソ 
フトゥェァにょって異なります。 

「ページ設定」画面の表示は、アプリケーションソフトウェアによつ 
ては、[ファイル]メニューから[用紙設定]一[オプション]と選 
択する場合もあります。 
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i ■: 化 :: iin 最 : 」こ : ...—t: 萎 ：.::::. Ins 屬裏 .：..:....:. 

」 1MB| 》 d n inistr|:H ベ ] 0 H ぼ 1[ 1 ] 正常转了 ' 
110071 |° 6/ iiflg| 〇 | i|i-W 去 " 

10061 rmgr 可 iT ユ去 

10051 COPY \° G ^\<1%\ ~~ l] ~~1| 正常終 了 ~ 

11004 [copy i= ] 06/ ii^8l~ l[1] 正常 ゼ 丁 ' 



色々な印刷方法 4 

ジョブを確認する 

本機操作パネルから、プリント実行中のリスト_履歴等を確認すること 
ができます。 

• プリントリストを表示する 
1 操作パネルの[ジョブ確認]を押します。 


[実行中リスト]画面が表示され、現在プリント中であればリストが 
表示されます。 



[ 履歴リスト]を押します。 

プリント画面の履歴リストが全ジョブモードで表示されます。 


I. 

メモ） 

[履歴リスト]を押して最初に表示される画面は[全ジョブ]です。 



IC -202 


4-30 





































































































































































































































































































色々な印刷方法 


4 


• 受信/保存を確認する 

プリンタドライバから BOX 保存を行った際、履歴が表示されます。 


操作パネルの[ジョブ確認]を押し、[受信/保存]を押します。 
[実行中リスト]が表示されます。 


::ョ遞思 

:| ブリ:-卜 1 ス和ナ迗1 

tnOCSEslHGl^l 履歴リスト i … [ 

LI | L 2 | ボ...■クス:.;ョプ lireM: 


No . J 

tmjt 

\i 


! ド: 

匕々 ” 




mrfi 

疆 : 


: ：：：：；••： 

111 il 

Hi ! 

1 H 

!! 11 ll 

!!!! 11 ll 

: ss ： 

::::：!：：!：：!：：：：:: 

111 il 

1 H 

::::::!：：!：：!：：：：：： 

B 




1111111111 

11111111 


11111111111 

11111 

111111111 


111111111 

圓 NNN 

3 


：：：：：!：：： 

::: 


1111 


1111 


1111 

:::：!：：!：：!：：：：： 

::：：：：!：：!：：!：：：：：： 






t 送 


r . iw . 


2 [履歴リスト]を押すと、今まで BOX 保存、 FAX 受信を行ったリス 
卜が表示されます。 


::フヨラ確認 ；|ブリント|ス和ナ选信| 

77 _ s . 

::::: i : 4終了 § 

11実行中リスト. IMMdyilfti ' ifi …… 

ファクス:'; ヨ 1 | ボック 

ぞ;ョヴ iKUB . 


1通信 1 及卜 j 

No . 

登録元 

R ュメ :4名 

登録時間 ii 原稿 

実行結果 



1914 

FAX-TX 

FKMBT _ G 000 B 01 

06/01/30 
13： 20 

1 

正常終了 

□ 


| 913 

FAX-TX 

FKMBT _ G 000 G 01 

OG ノ Ol ノ30 
13:20 

1 

正常“了 

!〇 

| 912 

FAX-TX 

FKHBT _ G 000 G 01 

06/01ノ30 
13:18 

1 

正常“了 

IID 


1 911 

SCAN 

SKMBT _ G 000 G 01 

06^01^30 

13:18 

1 

正常ド了 

LJ 

|昍9 

SCAN 

SKHBT _ e 000 G 01 

06ノ〇1/27 

20:53 


正常 f 了 


詳洲 J 
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5 PCL ドライバの設定 

5.1 設定項目 


共通項目 

ここでは、各タブの全画面で共通の設定やボタンについて説明します。 



ボタン名 

機能 

0K 

このボタンをクリックすると、変更した設定を有効にして、 
設定画面を閉じます。 

キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定を無効（キャン 
セル）にして、設定画面を閉じます。 

適用 

このボタンをクリックすると、設定画面を閉じずに、変更し 
た設定を有効にします。 

ヘルプ 

このボタンをクリックすると、表示されている画面の各項目 
についてのヘルプが表示されます。 

設定の保存/呼出 

現在の設定を登録し、あとでその設定を呼出すことができま 
す。 

標準に戻す 

このボタンをクリックすると、インストール直後の設定内容 
にもどします。 
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ボタン名 機能 


[用紙]を選択すると、現在の設定でのページレイアウトの 
サンプルが表示され、プリント結果のイメージを確認できま 
す0 

[本体](本機）を選択すると、現在本機に装着されている給 
紙トレイなどのオプシヨンを含むプリンタ構成の図が表示さ 
れます。 




用紙 本体 


一'注竟） 

装着されているオプションを有効にするには、[オプション]の 
設定が必要です。言羊し <は、「オプションの設定」 ( P . 5-57) を 
ご覧ください。 


セツトアップタブ 


項目名 

機能 

用紙 

用紙方向、用紙サイズ、給紙トレイ、用紙種類を設定しま 
す。 

製本 

とじ位置、両面印刷、小冊子印刷、中とじ、ページ割付、と 
じしろ、ステープル、パンチの製本形態を設定します。 

出力 

出力方法、部数、排紙トレイ、ソート、仕分けなどの出力形 
態を設定します。 


ページ単位設定タブ 


項目名 

機能 

オモテ表紙 

オモテ表紙を付けてプリントします。 

ウラ表紙 

ウラ表紙を付けてプリントします。 

PI カバー シー ト 

表紙を厚紙などでプリントする場合に設定します。 

章分け 

両面印刷/小冊子印刷をする際に特定のページが必ず表にな 
るようにプリントする場合に設定します。 

ページ単位設定 

文書中に用紙を挿入するだけでなく、白紙を挿入したり、 
ページ毎に給紙元を変えることができます。 
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特殊機能タブ 


項目名 

機能 

1枚集約 

[出カサイズ]で設定されているサイズの倍の大きさの用紙 
に、出カサイズ2枚分の内容をひとまとめに印刷する場合に 
設定します。 

折り 

用紙を折り、加工して出力します。 

イメージシフト 

出力用紙に対する印刷内容の印刷位置を調整する場合に設定 
します。 


フォームタブ 


項目名 

機能 

フ^—ム 

フォーム印刷を設定します。 


ウオ_夕_マークタブ 


項目名 

機能 

ウオーターマーク 

印刷文書にウォ_夕_マーク（文字スタンプ）を重ね合わせ 
てプリントします。 

ナンバリング 

部数番号を付けてプリントします。 


画像品質タブ 


項目名 

機能 

パターン 

白黒のドット（点）の密度を変化させて画像を表現します。 

印刷濃度 

印刷濃度を設定します。 

黒で印刷 

色付きの細い線や文字、図形などが薄く印刷されないように 
します。 

スムージング 

文字や画像などの曲線を滑らかにして印刷します。 


フォントタブ 


項目名 

機能 

プリンタフオントを使用 
する 

プリント時に、 TrueType フォントを使うか、プリンタフォ 
ントを使うかを設定します。 

ダウンロードフオント 

プリンタにダウンロードするフォントをビットマップかアウ 
トラインかで選択します。 
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FAX タブ 


項目名 

機能 

モード選択 

プリントするかファクスするかを選択します。 

FAX モード 

ファクスの解像度や送信条件を設定します。 

FAX カバーシート 

ファクスのカバーシートを設定します。 

送付先設定 

送付先を入力します。 

電話帳入力 

送付先を電話帳に登録します。 

送付先一覧 

送付先または電話帳に登録された相手を表示します。 


バージョンタブ 


項目名 

機能 

バージョン 

プリンタドライバのバージョンを表示します。 


オプションタブ 


項目名 

機能 

オプション 

本機に装着されているオプションを設定します。 

オプション情報 

プリンタドライバのオプション設定を自動的に行います。 


V.. 

メモ） 

オプションタブを表示させる場合は、[スタート]—[設定]一 
[プリンタ](もしくは、[スタート]—[プリンタと FAX]) 内 
にある、 IC-202 CKONICA MINOLTA 750/600 PCL) のアイコン 
を右クリックし、「プロパティ』をクリックします。 
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5.2 セツトアップタブの設定 



用紙サイズに合わせてプリントする 

作成した文書を、プリント時に出力用紙に合わせて拡大/縮小できま 
す 。 

1 [セットアップ]タブをクリックします。 

2 [原稿サイズ]と[出カサイズ]を選択します。 

〇ズームボックスで拡大 ■ 縮小率を指定することもできます。 
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不定形サイズ設定 

不定形サイズを選択するときは、あらかじめ、以下の操作で不定形サイ 
ズを登録します。 

1 [出カサイズ]から[不定形サイズ設定]を選択します。 

「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。 

2 以下の項目を設定します。 

不定形サイズー覧：設定する不定形サイズの名称を選択します。 

不定形名称： 不定形サイズを登録したい名称を入力しま 

す。 

サイズ： 不定形サイズの幅、長さを単位に合わせて 

設定します。 



3 [〇 K ] をクリックします。 
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印刷位置設定 

[印刷位置設定]を選択すると、ワイド紙または不定形用紙の印刷位置 
を設定することができます。 

1 [原稿サイズ]もしくは[出カサイズ]から[印刷位置設定]をク 
リックします。 

「印刷位置設定」ダイアログボックスが表示されます。 

2 [先端]、[中央]または[後端]をラジオボタンから選択します。 



3 [〇 K ] をクリックします。 
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給紙トレイを選択する 

給紙トレイを変更したり、用紙種類を設定したりすることができます。 

1 「セットアップ」タブをクリックします。 

2 「給紙トレイ」で使用したい給紙トレイを選択します。 

給■レイ (£) [IS 3 

用紙種類設定 (P... | 

給紙トレイの用紙種類を設定する場合は、以下の操作を行います。 

✓ 〇 HP 合紙を使用する場合は、 5-9 ページを参照してください。 

3 [用紙種類設定]をクリックします。 

給■レイ (£) [IS 3 

用紙種類設定 (P... | 

4 変更する「給紙トレイ」を選択し、[用紙種類編集]をクリックしま 
す 0 



5 「用紙種類」を選択し、 [0 K ] を2回クリックし、「用紙種類設定」 
ボックスを閉じます。 
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OHP 合紙を使用する 

〇 HP 用紙を印刷する際に、印刷するごとに白紙を挿入させるかを設定 
することができます。 

1「セットアップ」タブをクリックします。 

2 「給紙トレイ」を「手差し」に設定します。 



メモ） 

「給紙トレイ」を「自動」に設定しても、 「OHP 合紙」は設定できま 
せん。必ず「手差し J に設定してください。 

3 [用紙種類設定]をクリックし、「手差し」を選択します。 

4 [用紙種類編集]をクリックして、 「 OHP 」 を選択します。 


X 


用紙種费編集 


0K 


用紙種類 CD 障通紙 


再生紙 
上質紙 
OHP 
ラ V ル紙 
第2原紙 

インテ'巧ス紙 . 


一 1 


5 [0 K ] をクリックすると、「用紙種類設定」ボックスに戻りますの 
で、「〇 HP 合紙」チェックボックスを〇 N にし、[設定]をクリック 
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6挿入する用紙が入っているトレイを選択します。 



7 [〇 K ] を2回クリックし、「用紙種類設定」ボックスを閉じます。 

両面/小冊子印刷を行う 

文書を、用紙の両面、または小冊子形式（見開き）にプリントできま 
す。複数ページの文書をとじる場合に便利です。 

✓ [小冊子]で原稿サイズを A 4 に設定した場合 

A 3 の用紙を使用して、仕上がりが A 4 サイズになる小冊子を作成し 
ます。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 「印刷種類」のドロップダウンリストで、[両面]や[小冊子]を選 
択します。 


します。 



QJ 
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メモ） 

「とじ位置」のドロップダウンリストで、とじ方向を指定できます。 

オプションの フイニッシャー FS-602 が装着されている場合に「小 
冊子」を指定すると、ページ中央をとじる「中とじ」が指定できま 

to 


ページ割付 （ Ninl ) 印刷を行う 

複数ページの文書を1枚の用紙にプリントします。プリントする用紙の 
枚数を節約したい場合などに便利です。 

1 [セットアップ]タブをクリックします。 

2 [ページ割付]のチェックボックスを〇 N にします。 

3 [ページ割付]のドロップダウンリストで、1枚の用紙にプリントす 
るページ数を選択します。 

[境界線]や[ページの印刷順序]を変更するときは、ドロップダウ 
ンリストから[詳細]を選択し、表示されるダイアログボックスで 
設定します。 



V.. 

一、令意、 

1つのプリントジョブ内にサイズや方向が異なるページが含まれる 
文書をプリントすると、画像が欠損したり、画像が重なったりする 
場合があります。 
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とじしろを設定する 

文書に、とじしろを付けてプリントします。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

[とじしろ]のチェックボックスを〇 N にします。 

3 [とじしろ]の幅を設定する場合は[詳細]をクリックして、表示さ 
れる「とじしろ詳細」ダイアログボックスで値を設定します。 



オモテ面/ウラ面： 


シフトモード： 


とじしろの値を設定します。[オモテ面とウ 
ラ面を同じ値にする]のチェックボックス 
を〇 FF にすると、オモテ/ウラそれぞれの 
値が設定できます。 

本文のプリント処理を選択します。 
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ステープルを行う 

複数ぺージの文書を、ステープルでとじます。 

I. 

ご注意） 

ステープル機能は、オプションのフイニッシヤー (SF-601 を除く) 
が装着されてしヽる場合のみ使用可能となります。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [ステープル]のチェックボックスを〇 N にします。 

3 ドロップダウンリストでステープルの数と位置を指定します。 

I. 

メモ） 

「とじ位置」の設定により、選択できるステープルの位置が異な 
ります。 

ステープル可能枚数は、普通紙 A4 3以下で、 FS-505 では100 
枚、 FS-504/602 では50枚です。 

パンチを行う 

プリントした文書にパンチ穴を開けます。 

V.. 

—' 注竟） 

パンチ機能は、オプションのフイニッシヤー (SF-601 を除く）が 
装着されてしヽる場合のみ使用可能となります。さらに/ \°ンチキット、 
もしくはパンチ /Z 折りユニットが装着されている必要があります。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [パンチ穴]のチェックボックスを ON にします。 

3 ドロップダウンリストでパンチの数を指定します。 
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中とじを行う 

プリントした文書を中とじに加工します。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [中とじ]のチェックボックスを〇 N にします。 

V.. 

—' 注竟） 

中とじ機能は、オプションのフイニ ッシヤー FS -602 が装着されて 
いる必要があります。 
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出力方法を選択する 

直接プリントするだけでなく、プリント時にパスワードを必要とする 
「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保存」 
などが選択できます。 


V.. 

一' 5 主 f) 

「機密プリント」と「ボックス保存 (& 印刷）」は、オプションタブ 
( p . 5-57) でハードディスクを設定し、「機密プリント』は「機種」 
が本機と一致しているか確認しておく必要があります。 


1[セットアップ]タブをクリックします。 


2 [出力方法]のドロップダウンリストで、出力方法を選択します。 


通常印刷： 

機密プリント： 


ボックス保存： 

ボックス保存& 
印刷： 


すぐにプリントされます。 

プリント文書を本機の「機密文書ボックス」 
に保存します。プリントするときに本機の 
操作パネルで ID とパスワード入力が必要に 
なります。機密性の高い文書をプリントす 
る場合に選択します。（最大100文書） 

プリント文書を本機のドキュメントフォル 
ダに保存します。 

ドキュメントフォルダに保存すると同時に 
プリントもします。 


確認プリント： 文書が1部出力された後、本機が一時停止 

します。大量部数印刷のミスプリントを防 
ぎたい場合に選択します。 


機密プリントの場合 


「機密プリント」を選択すると、 ID とパスワードを入力する画面が表示 
されるので、機密プリント ID とパスワードを入力します。 
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プリントする場合は、本機の操作パネルで「ボックス」機能の「システ 
ムボックス」一「機密文書ボックス」を使用します。「機密文書ボック 
ス」を選択し、ューザ ID とパスワ_ドを入力すると文書が表示され、 
プリントを指定できます。 




\ボックスを選択してください 
!テンキ-がックス番号を指定技ます 




111 


1111 




ホック7 

す.■.フス 1： 

缺黯書1 

1 |:::::し崩 


嗯11 

7ス 

□ 

:フ W リンガ 
ボック7 

.ンパ-1: 

-證::■黑 

U 

Jj 5 , 

J : 




[ hm'i 


sa 


為… 

メモ） 

本機のボックス機能については、ボックス機能編をご覧ください。 
ボックス保存の場合 

「ボックス保存」または「ボックス保存&印刷」を選択すると、ファイ 
ル名とボックスナンパを入力する画面が表示されるので、保存するファ 
イル名とボックスナンパを設定します。 


本~クス保存設定 



ファイル名(丘） 


ホ''ックスナンル'(旦）「 


0 K | キ心セル 


メモ） 

本機のボックス機能については、ボックス機能編をご覧ください。 
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確認プリントの場合 

プリントを実行すると、文書が1部出力された後、本機が一時停止しま 
す。残りのプリント分は本機のジョブとして蓄積されます。複数部数を 
指定したときなど、結果を確認してから残部のプリントを実行できま 
す 。 

プリントする場合は、本機の操作パネルから「ジョブ確認」で「蓄積 
ジョブ」を表示させ、「蓄積解除」を指定します。 
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ユーザ認証を設定する 

本機で認証モ_ドが設定されている場合にユーザ名を登録します。 

I. 

一、令章、 

オプションタブ （p. 5-57) で[機種]が本機と一致していない 
と、 設定後出力することができなくなります。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [認証/部門管理]をクリックします。 

3 [認証]のチェックボックスを ON にし、[登録ユーザ]を選択してか 
ら、ユーザ名とパスワードを入力します。 



4 [〇 K ] をクリックします。 

I. 

メモ） 

本機で/り、リックユーザが許可されてしヽる場合は、/《ブリック 
ユーザで利用できます。 

ユーザ認証については、本機の管理者にお問合わせください。 
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部門管理を設定する 

本機側で「部門管理機能」を使用している場合、プリント時にパスワー 
ドを入力する必要があります。 

I. 

一' 5 主章） 

本機側の「部門管理機能」で有効ではないパス ワー ドを入力してプ 
リントした、または「部門管理」にチェックしないでプリントした 
場合は エラーが 起きます。本機操作パネルの操作で「プリント履歴 j 
を確認してください。 

オプションタブ （p. 5-57) V [機種]が本機と一致していないと、 
設定後出力することができなくなります。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [認証/部門管理]をクリックします。 

3 [部門管理]のチェックボックスを ON にし、部門名とパスワードを 
入力します。 

〇パスワードはジョブごとではなく、デフオルト値を設定しても 
使用できます。 



4 [〇 K ] をクリックします。 
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5.3 ページ単位設定タブの設定 



オモテ表紙/ウラ表紙を付けてプリントする 


1[ページ単位設定]タブをクリックします。 

2 [オモテ表紙]や[ウラ表紙]のチェックボックスを ON にします。 

3 [オモテ表紙]や[ウラ表紙]にもプリントする場合は[印刷]を、 
用紙のみ付ける場合は[白紙]を選択します。 

4 [オモテ表紙]や[ウラ表紙]として使用する用紙がセツトされた給 
紙トレイを選択します。 
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pi カバ _ シ _ 卜を付けてプリントする 

印刷文書にカバ _ シートを付けます。厚紙などをカバ _ シートフィーダ 
にセットしておくと、カバーシートとして印刷文書を付けることができ 
ます。 

1[ページ単位設定]タブをクリックします。 



2 PI カバーシート内の[表カバー]、[裏カバー ] チェックボックスを 
ON にします。 

3 [表カバー]、[裏カバー]として使用する用紙がセットされた給紙卜 
レイを選択します。 

V.. 

一' 5 主章） 

PI カバ ー シ _ 卜を付ける場合は、オプションのカバ ー シ — トフイ — 
ダ CPI-501； を装着されている場合のみ使用可能となります。 
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章分けをしてプリントする 

両面印刷/小冊子印刷をする際に特定のページが必ず表になるように印 
刷することができます。指定したページが両面印刷の裏面であった場 
合、そのページを次の用紙の表面に移動して印刷します。 

1[ページ単位設定]タブをクリックします。 



2 [章分け]チェックボックスを〇 N にします。 

3 表面にしたいぺ _ ジを、[ぺ _ ジ番号]テキストボックスに入力しま 
す 0 
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複数のページをプリントするとき 

複数ページのプリントで、途中で給紙トレイを変えたい場合などは、 
「ページ単位設定」機能が便利です。 

ページ単位設定 

各ページの印刷種類や給紙トレイを指定できます。 

1[ページ単位設定]タブをクリックします。 

2 [ページ単位設定]のチェックボックスを〇 N にします。 

3 [リスト名]を選択します。 

V.. 

メモ） 

リスト名を変更する場合は、リスト名を選択してから[リスト 
名編集]をクリックし、表示されるダイアログボックスで設定 
します。 

4 [追加]をクリックし、表示されるダイアログボックスでページ番号 
や印刷種類、給紙トレイを設定します。 



5 必要に応じて[インデックス紙を使用する]チェックボックスを〇 N に 
して、挿入紙にインデックス紙を使用する場合の設定を行います。 

V.. 

メモ） 

インデックス紙の設定についての詳細は、「インデックス紙を使 
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用する場合 J ( p . 5-24) をご覧ください。 

既存の条件は、設定行を選択した状態で[編集]をク 1 J ックす 
ると変更でき、[削除]をクリックすると削除できます。 

[t] U] をク 1 J ックし、ページ番号を変更することができま 

to 

インデックス紙を使用する場合 

ページ単位設定で、市販のインデックス紙を使用することができます。 
1[ページ単位設定]タブを表示します。 



2 [ページ単位設定]チェックボックスを ON にします。 

3 [リスト名]ボックス横の [▼] をクリックして表示されるリストから、 
使用するリスト名を選択します。 

リストボックスに、選択したリストの設定内容が表示されます。 

メモ） 

[ リスト 1] から [ リスト 10] までの10種類のリスト名が、あら 
力、 じめ登録されてしヽます。 

登録できるリストは10種類で固定です。 

4 [インデックス紙設定]をクリックします。 

「インデックス紙」ダイアログが表示されます。 
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5 [用紙卜[サイズ]ボックス横の [▼] をクリックして表示されるリストか 
ら、使用するサイズを選択します。 



メモ） 

初期設定は [A4 インデックス]です。 

6 [用紙]■[見出し数]ボックス横の [▼] をクリックして表示されるリスト 
から使用する見出し数を選択します。 

[見出し数]ボックスに直接入力することもできます。 

メモ） 

初期設定は [ 51です 。 

[ 2] から [ 1 5] の数値を設定できます。 

7 必要に応じて[位置調整]-[上部空隙]、[下部空隙]、[間隔]、[文字位置] 
を設定します。 

V.. 

メモ） 

設定できる数値の範囲は、I見出し数〗の数値によって異なりま 
す 。 

8 [〇 K] をクリックして、[インデックス紙の設定]ダイアログを閉じま 
す 。 

[ プロパティ] 画面の [ ページ単位設定]タブの表示に戻ります。 

9 [追加]をクリックします。 

[ ページ単位設定]ダイアログが表示されます。 
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10必要に応じて[ページ番号]、[印刷種類]、[給紙トレイ]を選択します。 



11[インデックス紙を使用する]チェックボックスを〇 N にします。 

12[見出し文字]ボックスに任意の文字を入力します。 

入力可能な文字数は64文字です。 

13 [詳細]をクリックします。 

[ 見出し文字の詳細]ダイアログが表示されます。 

メモ） 

I見出し文字]に入力がない場合は、I見出し文字の詳細〗は使用 
できません。 
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14 必要に応じて、 [ 見出し文字 ]-[ 方向]、[位置]および[フォント設定 ]-[ 
フォント名]、[スタイル]、[サイズ]を設定します。 



メモ） 

[見出し文字]が半角の場合、[縦]を選択しても無効になり、 
[横]として印刷されます。 

15[0 K ] をクリックして、[見出し文字の詳細]ダイアログを閉じます。 

[ ページ単位設定]ダイアログに戻ります。 

16 [見出し文字]を入れる見出しを指定したい場合は、[見出し位置] 

の [▼] をクリックして、指定したい見出しを選択します。 

I. 

メモ） 

初期設定は [ 前ページに連続]です。 

17 [0 K ] をクリックして、 [ ページ単位設定]ダイアログを閉じます。 

[プロパティ ] 画面の[ページ設定]タブの表示に戻ります。リスト 
ボックスに設定内容が表示されます。 

18さらにインデックス紙を使用する場合は、手順9から16の操作を行 
います。 

V.. 

メモ） 

インデックス紙以外で設定する場合は、Iページ単位設定〗を参 
照してください。 
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19 リストの内容を確認します。 
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20 [OK] をクリックして、 [ プロパティ ] 画面を閉じます。 

V.. 

メモ） 

ひとつのリストに最大30個の設定を追加することが出来ます。 
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5-4 特殊機能タブの設定 



2ページ分を倍の大きさの用紙1枚に印刷する （ 1枚集約） 

[出カサイズ]で設定されているサイズの倍の大きさの用紙に、出カサ 
イズ2枚分の内容をひとまとめに印刷することができます。 

1[特殊機能]タブをクリックします。 

2 [1 枚集約]チェックボックスを〇 N にします。 

3 [1 枚集約]チェック横の [▼] をクリックして表示されるリストか 
ら [2 ini ]、 または [2 リピート]を選択します。 



IC-202 


[2 in 1] では、連続した2ページを1枚の用紙に集約して印刷します。 

[2 リピート]では、同一のページを1枚の用紙に2枚分集約して印刷し 
ます。 
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折りを設定する 

用紙を折り、加工して出力します。中折り、 Z 折り、三つ折りのいずれ 
かを指定できます。 

1[特殊機能]タブをクリックします。 

2 [折り]チェックボックスを〇 N にします。 

3 [折り]チェック横の [▼] をクリックして表示されるリストから 
[中折り]、 [ Z 折り]、[三つ折り]を選択します。 



V.. 

メモ） 

装着しているフイニッシヤーによっては、表示されない項目も 
あります。 
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印刷位置を調整する（イメージシフト） 

出力用紙に対する印刷内容の印刷位置を調整することができます。 
また本機で調節した印刷位置を使用する事ができます。 

1[特殊機能]タブをクリックします。 

2 [イメージシフト]チェックボックスを〇 N にします。 

3 [設定]をクリックします。 

4 設定切り替えを選択し、オモテ面/ウラ面の上下左右のシフトや、 
ページ間隔のシフトを 0.1mm 単位で設定します。 



※[ページ間隔]は常にオモテ面とウラ面が同じ設定になります。 
オモテ面側で設定してください。 

[ウラ面を自動設定]チェックボックスを〇 N にすると、オモテ面と同 
じ設定になります。 
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5.5 フォームタブの設定 



別の原稿を重ねてプリントする（フォーム） 

別途作成したフォームデータと原稿を重ねてプリントします。ファクス 
送信状や定型文書などに便利です。 

V.. 

メモ） 

プリントするフォームはあらかじめ登録しておく必要があります。 

言羊しく[ま、「フォームの編集 J (p. 5-34) をご覧ください。 

1目的のアプリケーションソフトウェアでプリントしたいデータを作 
成します。 

2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

3 「プリンタ名」で 「 KONICAMINOI_TA 750/600 PCL 」 を選択し、[プ 
ロパティ]をクリックします。 

4 [フォーム]タブをクリックします。 

[フォームを印刷する]をクリックします。 
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—覧からプリントしたいフオームを選択します。 



〇1ぺージのみフォ_ムを印刷する場合は、 [1 ぺージ目のみ] 
チェックボックスを〇 N にします。 

7 ファイル名を確認し、[〇 K] をクリックします。 

「印刷」ダイアログボックスにもどります。 

8 [〇 K] をクリックします。 

フォーム印刷が実行されます。 
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フォームの編集 


フォームを作成する 

フォ _ ムを利用するには、あらかじめフォ _ ム用のデ _ 夕を登録する必 
要があります。フォームの登録は、登録したい文書を「フォーム作成」 
の設定でプリントすることで登録できます。 

1目的のアプリケーションソフトウェアでフォームのデータを作成し 
ます。 

2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

3 「プリンタ名」で 「KONICAMINOI_TA 750/600 PCL」 を選択し、[プ 
ロパティ]をクリックします。 

4 [フォーム]タブをクリックします。 

5 [フォームを作成する]をクリックします。 



6 [ファイル参照]をクリックします。 
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フォ _ ムデータを保存する場所を指定して[ファイル名]にフォー 
ムのファイル名を入力します。 



8 [保存]をクリックします。 

9 ファイル名を確認し、[〇 K ] をクリックします。 

「印刷」ダイアログボックスにもどります。 

10 [〇 K ] をクリックします。 

プリントが実行される代わりに、フォームが登録されます。拡張子 
は r . kmfj になります。 

V.. 

メモ） 

[フォーム]タブで[フォームの削除]をクリックすると、選択して 
いるフォームが削除されます。 
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5.6 ウオータ_マ_クタブの設定 



ウォーターマークをプリントする 

特定の文字をウォーターマークとして、文書の背景にプリントします。 

1[ウォーターマーク]タブをクリックします。 

2 [ウォーターマーク]のチェックボックスを〇 N にします。 

3 ドロップダウンリストでプリントしたいウォーターマークを選択し 
ます。 

4 [タイプ]を設定します。 

上書き： 文字の網パターンの背景を白でプリントする 

透過： 文字の網パターンの背景を透過でプリントする 

51 ページ目のみ、ウォーターマークを印刷する場合は、 [1 ページ目 
のみ]チェックボックスを ON にします。 
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ウオ_夕_マークの編集 

ウオーターマークの書体や位置を変更したり、新規にウオーターマーク 
を登録できます。 

1[ウオーターマーク]タブをクリックします。 

2 [ウオーターマーク]のチェックボックスを〇 N にします。 

3 [編集]をクリックします。 

4各項目を設定します。 



[新規]: 

[削除]: 

フォント設定： 
文字の角度： 

位置： 

文字の濃さ： 


クリックすると、ウォーターマークテキス 
トボックスに新規ウォーターマークが入力 
できます。 

選択しているウォーターマークを削除しま 
す 。 

フォントやサイズを設定します。 

ウォーターマークのプリント角度を設定し 
ます。 

右側と下側のスクロ ールバーでウォーター 
マークの位置を設定します。 

スライドバーで文字の濃度を設定します。 
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文書ナンバーをプリントする 

複数部数をプリントするときに、文書ごとにナンバーをプリントしま 
す 。 

1[ウオーターマーク]タブをクリックします。 

2 [ナンバリング]のチェックボックスを ON にします。 

逆翌_ 

印刷対象へしシ D |全へしデ ▼ | 


印刷閉眙番号 ( u ) |1 -^1 ( D -9999) 


3各項目を設定します。 

印刷対象ページ： ナンバーの印刷対象ページを指定します。 

印刷開始番号： ナンバーの開始数字を指定します。 

V.. 

メモ） 

[ナンバリング]チェックボックスは、[セットアップ]タブで 
[ ソート]が設定されていなし、と指定できません。 

[ナンバリング]は、オプションタブでハードディスクを設定してお 
く必要があります。 

文字の位置や大きさは、本機の操作/《ネルで設定します0 
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5.7 画像品質タブの設定 



パターン 

白黒のドット（点）の密度を変化させて画像を表現します。[密]を選 
択すると、よりドットの密度を細かくして表現します。初期設定は 
[粗]です。 

1[画像品質]タブをクリックします。 

2 [パターン]にある[密]をクリックします。 

印刷濃度 

トナー節約、ドラフト印刷チェックボックスを〇 N にすると、それぞれ 
トナーの消費量を抑え節約したり、薄く印刷したりします。 

V.. 

メモ） 

I 印刷濃度]内にあるトナー節約、ドラフト印刷は、同時に使用 
することはできません。 

1[画像品質]タブをクリックします。 

2トナーの消費量を抑えたい場合は、[トナー節約]チェックボックス 
を ON にします。 

3 薄く印刷し、下書き印刷を行いたい場合は、[ドラフト印刷]チェッ 
クボックスを〇 N にします。 
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黒で印刷 

色付きの細い線や文字、図形などが薄く印刷されないようにします。 

1[画像品質]タブをクリックします。 

2 [黒で印刷]チェックボックスを〇 N にし、[文字と図形]、[全て]のどち 
らかを選択します。 

文字と図形： 色つき文字や図形などは黒で印刷されます。 

全て： 写真画像のようなイメージデータを含む全ての対象 

について、白以外の部分は黒で印刷されます。 
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スム_ジング 

文字や画像などの曲線を滑らかにして印刷します。 

1[画像品質]タブをクリックします。 

2 [スムージング]横の [▼] を押し、表示されるリストから選択します。 
タイプ1:一般的な文字や図形の斜め線に適した処理を行います。 
タイプ2:—般的な文字の曲線部に適した処理を行います。 

タイプ3:飾り文字や細かい文字の曲線部に適した処理を行います。 
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5_8 フォントタブの設定 



Windows で使われている TrueType フォントを本機に搭載されているプ 
リンタフォントに置換える設定を行います。 

I. 

メモ） 

プリンタフォントを使うとプリント時間は少なくてすみますが、画 
面の表示とプリント結果に差が出ることがあります。 

1[フォント]タブをクリックします。 

2 [プリンタフォントを使用する]のチェックボックスを ON にします。 
3置換えたい TrueType フォントを選択します。 

4 「使用するプリンタフォント」で置換えるプリンタフォントを選択し 
ます。 

5 [〇 K ] をクリックします。 

I. 

メモ） 

「ダウン ロー ドフオント」は、 TrueType フォントを使用する場合に、 
プリンタにダウン ロー ドするフォントのタイプを選択します0 
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5.9 FAX タブの設定 



ファクス送信 


作成したデータをファクスで送信できます。 


1目的のアプリケーションソフトウェアで送信したいデータを作成し 
ます。 

2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

3 「プリンタ名」で 「 KONICAMINOI _ TA 750/600 PCL 」 を選択し、[プ 
ロパティ]をクリックします。 

4 [ FAX ] タブをクリックします。 

5 「モード選択」で [ FAX ] を選択します。 

V.. 

一、^:章、 

[セットアップ]タブの「出力用紙」で「不定形サイズ J を選択 
している場合は、 FAX に設定できません。 

ファクス機能を利用するには、本機にオプションの Fax キット 
を装着する必要があります。また、装着後は「オプション設定」 
でファクスキットを有効にする必要があります。詳しくは、「才 
プシヨンの設定」 ( p . 5-57) をご覧ください。 
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メモ） 

ファクス機能についての詳細は、「ファクシミリ機能編」をご覧 
ください。 

6内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 



7 [解像度]を設定します。 

8 [詳細]をクリックします。 

[詳細]画面が表示されます。 

9 ファクス送信したあとにファイルを印刷する場合は、[送信ファイル 
を印刷]のチェックボックスを〇 N にします。 



10 送信する時刻を設定する場合は、[タイマー送信]のチェックボック 
スを ON にし、「送信時刻」を設定します。 
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メモ） 

[現在時刻を反映]をクリックすると、パソコンに設定されてい 
る現在時刻が「送信時刻」に表示されます。 

タイマー送信を行うときは、/ ぐンコ ンに設定されてしヽる時刻と 
本機に設定されてしヽる時刻が一致していることを確認して <だ 
さい0本機の現在時刻よりも送信時刻が前の場合は、翌日に 
なってから送信されます。 

11 親展通信を行う場合は[サブアドレス]と[送信 ID ] のチェック 
ボックスを〇 N にし、サブアドレスと送信 ID を入力します。 

V.. 

メモ） 

F コードを使用して他機種のファクスに親展通信をすることがで 
きます。 


「サブアドレス」は〇〜9までの半角数字が20文字まで入力で 
きます。 


「送信 ID 」 は〇〜9までの半角数字と、#、 * V , 20文字まで入 
力できます。 

サブアドレスと送信 ID の詳細は、「ファクシミリ機能編」をご 
覧ください。 

12 [〇 K ] をクリックします。 

[プロパティ] 画面にもどります。 
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13 ファクスの送付先を指定します。 

送付先は、直接入力することも、電話帳から選択することもできま 
す 0 

〇送付先を入力する場合 

「直接入力」で、「名前」と 「 FAX 番号」を入力し、[送付先一覧 
に追加]をクリックします。 



メモ） 

「名前』は最小0文字〜最大40文字まで入力できます。ただし、 
Windows 98SE/Me は、全角20文字(半角40文字)まで入力で 
きます。 


「FAX 番号」は、〇〜9までの数字と、ハイフン ど-入#、' 
P、T が半角38文字まで入力できます。 

「送付先一覧』には、100件まで登録できます。 
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〇電話帳から選択する場合 

あらかじめ電話帳に登録した送り先を選択します。 

1) [電話帳]をクリックします。 

[電話帳]画面が表示されます。 

為… 

メモ） 

電話帳の登録のしかたは、「電話帳に登録する」 ( p . 5-53) を 
覧ください。 

2) ファクス送信する個人情報または同報グループを選択します。 

3) [送付先一覧に追加]をクリックします。 

「送付先一覧」に選択した個人情報が表示されます。 



4) 送付先を確認し、[〇 K ] をクリックします。 

[プロパティ] 画面にもどります。 

為… 

メモ） 

同報グル — プを選択した場合は、「送付先一覧 J にグル — フ。内の 
個人情報が全て表示されます。 
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1^「送付先一覧」にファイル送信する相手先が表示されていることを確 
認します。 

I. 

メモ） 

送付先を削除する場合は、「送付先一覧」の中から削除する送付 
先の名前を選択して[削除]をクリックします。 

「 ECMJ 「海外通信」 「 V .34」 は、通常は変更する必要はありませ 
ん。詳細は「ファクシミリ機能編」をご覧ください。 

送付状を付ける場合は、 [ FAX カバーシート]のチヱックボックス 
を〇 N にします。 

V.. 

メモ） 

送付状の設定は、「送付状の作成」 ( p . 5-49) をご覧ください。 

16 [〇 K ] をクリックします。 


「印刷」ダイアログボックスにもどります。 


17 [〇 K ] をクリックします。 

ファクス送信の確認画面が表示されます。 



18 [〇 K ] をクリックします。 

ファクス送信が実行されます。 

V.. 

メモ） 

ファクス送信でエラーが発生した場合、「送信結果レポート」が自動 
的に印刷されます。送信結果レポートを自動で印刷しないようにす 
るには、本機の操作パネルで[レポート出力設定]の「送信結果レ 
ホ 。 -卜」を [ OFF ] にします。 
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送付状の作成 

ファクス文書の先頭に付ける送付状（カバーシート）を作成します。 

1[プロパティ]画面で [ FAX ] タブの [ FAX カバーシート]のチ エッ 
クボックスを〇 N にします。 

2 [設定]をクリックします。 

[ FAX カバーシート設定]画面が表示されます。 



3 [スタイル]からカバーシートのフォーマットを選択します。 

00〜03のスタイル （03 は英文用スタイル）があります。 

4 [用件]のチェックボックスを〇 N にし、送信する文書の件名を入力 
します。 

I. 

メモ） 

[用件]は64文字まで入力できます 。 Windows 98 SE / Me では全 
角32文字(半角64文字)まで入力できます。 
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5 [送付先情報]で送付状に記載する相手の名前などの送付先情報を設 
定します。 


[ FAX ] タブの「送付先一覧」に表示された内容が送付先の情報とし 
て記載されます。 

[定型]: 送付先の表示を定型文から選択します。「定 

型」を選択し、ドロップダウンリストで送 
付先欄に記載する文字を選択します。目的 
の文字を入力することもできます。 

[詳細]: 送付先の名前などをそれぞれ個別に設定し 

ます。[詳細]を選択し、[会社名][部署 
名][名前] [ FAX 番号]の中から、送付先 
欄に記載する項目のチェックボックスを 
ON にします。 


V.. 

メモ） 

[設定]をクリックすると、[送付先情報設定]画面で[連名で 
記載]するか[送付先毎に変更]するか、[設定した情報を記 
載]するかが選択できます。 



「レイアウト画面」には、1件目の送付先の送付状が見本として 
表示されます。 


[送付先毎に変更]では送付状を個別に作成できるのは、10件ま 
でです。件以上送付する場合に[連名で記載]、[送付先毎に 
変更]を選択すると、[定型]の内容が送付先欄に表示されま 

to 


[送付先]が設定されていない場合は、[設定した情報を記載] 
は選択できません。 
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ご注意） 

入力した文字の種類や[スタイル]の設定によっては、入力し 
た文字が送付状に全て記載されない場合があります。入力後に、 
「レイアウト画面」で正しく表示されているか確認してくださ 
い 。 

6 [発信者情報]の[会社名][部署名][名前][電話番号] [ FAX 番 
号] [ E - mail ] の中から、発信者欄に記載する項目のチェックボック 
スを〇 N にし、[設定]をクリックして送付状に記載するファクスの 
送り主の情報を入力します。 



「レイアウト画面」には、入力した発信者情報が表示されます。 

一、注育） 

入力した文字の種類や[スタイル]の設定によっては、入力し 
た文字が送付状に全て記載されない場合があります。入力後に、 
「レイアウト画面」で正しく表示されているか確認してくださ 
い 。 

%... 

メモ） 

各情報は40文字まで入力できます 。 Windows 98 SE / Me では全 
角20文字(半角40文字)まで入力できます。 
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7 現在の日付を送付状に記載する場合は、[日付]のチェックボックス 
を ON にします。 

8送付枚数を送付状に記載する場合は、[送付枚数]のチェックボック 
スを〇 N にし、送付枚数を指定します。 

9 メッセージなどを送付状に記載する場合は、[通信欄]に文字を入力 
します。 

I. 

一、今章、 

一行の文字数は全角25文字を超えると、送付状に正しく表示さ 
れない場合があります。「レイアウト画面」で確認しながら、改 
行を行った y して、一行の文字数を調節します0 


%... 

メモ） 

[通信欄]には640文字まで入力できます 。 Windows 98 SE/Me 
では全角320文字(半角640文字)まで入力できます。改行は 
半角2文字に相当します。 

10会社のロゴマークや地図などの画像を送付状に配置する場合は、[イ 
メージ]のチェックボックスを〇 N にし、[參照]をクリックして 
ファイルを指定します。 


「 X 」「丫」軸の数値で画像の位置を、[ズーム]で画像の大きさを50 
〜800%の範囲で調整できます。 

11[確認]をクリックして、現在の設定を確認します。 

[確認]画面が表示され、送付状が拡大表示されます。 

送付状の内容を確認し、必要に応じてイメージの配置変更などを行 
います。 

12 [〇 K ] をクリックします。 

[ FAX カバーシート設定]画面にもどります。 


13 [カバーサイズ]で送付状のサイズを選択します。 

14 [〇 K ] をクリックします。 

[プロパティ] 画面にもどります。 
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メモ） 

設定した内容を全て取り消す場合は、 [ FAX カバーシート設定]画 
面で[標準に戻す]をクリックします。 


電話帳に登録する 

ファクス文書を送信する相手を電話帳に登録します。 


個人情報の登録 

1[プロパティ]画面で [ FAX ] タブの[電話帳]をクリックします。 
[電話帳]画面が表示されます。 



2 [個人]をクリックします。 

[個人情報]画面が表示されます。 

3 [名前] [ FAX 番号][会社名][部署名]を入力します。 
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V.. 

メモ） 

[名前]は、敬称を付けて入力してください。 

「 ECMJ 「海外通信 J 「 V .34 J のチェックボックスは、通常は変更 
する必要はありません。詳細は「ファクシミリ機能編」をご覧 
ください。 

[名前][会社名][部署名]は、全角20文字、半角40文字まで 
入力できます。 


[ FAX 番号]は、〇〜9の数字とハイフン（-)、#、*、 P 、 丁が 
半角38文字まで入力できます。 

4 [〇 K ] をクリックします。 

個人情報が登録され、個人情報欄に表示されます。 

メモ） 

手順2で[フォルダ]をクリックすると、フォルダが作成でき、 
個人情報を整理できます。個人情報をフォルダに移動する場合 
は、左側の階層欄の個人情報を右クリックして[コピ _] また 
は[切り取り]をし、目的のフォルダ内で[貼り付け]をして 
ください。 

フォルダ名は全角20文字(半角40文字)まで入力できます。 
フォルダは3階層まで作成できます。 

個人情報やフォルダを修正する場合は、目的のデータを選択し 
て[編集]をクリックします。 

個人情報やフォルダを削除する場合は、目的のデータを選択し 
て[削除]をクリックします。 

5 [〇 K ] をクリックします。 
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V.. 

メモ） 

電話帳ファイルの内容を変更した場合は、上書きされます。 

電話帳ファイルを分けて作成したい場合は、[ファイル]■[新 
親]、または[ファイル]-[名前を付けて保存]を選択し、別 
ファイルとして保存します。 

別ファイルの電話帳を開くには、[ファイル]-[開く]を選択し 
r , 電話帳ファイルを選択すると、別の電話帳ファイルを開く 
ことができます。 

電話帳ファイルの拡張子は 「 CSVJ となります。 
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同報グループへの登録 

同一の内容を送りたい相手先を、あらかじめ登録しておくことができま 
す。これを「同報グループ」といいます。 

1[電話帳]画面で個人情報欄から同報グループに登録する個人情報を 
選択します。 

選択した個人情報が反転表示されます。 

右クリックして[同報グル _ プに追加]の同報グループ _ 覧から、 
登録する同報グループを選択します。 

選択した同報グループに個人情報がコピーされます。 



為… 

一、;主竟） 

同報グループはあらかじめ10個設定されてしヽます。同報グルー 
プを追加したり削除することはできません。 

10個の同報グループに登録できる個人情報は、合計100人分ま 
でです。 


%... 

メモ） 

同報グループの名前を変更するときは、左側の階層欄で目的の同報 
グループを右クリックして[編集]をクリックします。 

同報グループに登録した個人情報を削除するときは、左側の階層欄 
で目的の同報グループをクリックし、右側の一覧に表示される個人 
情報を右クリックして[同報グループから削除]をクリックします。 


IC-202 


5-56 

























PCL ドライバの設定 


^5 


5.10オプションの設定 



本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にし 
ます。 

I. 

一、注竟） 

本機に装着されているオプションが[オプション]タブで設定され 
ていないと、プリンタドライバでオプションの機能を使用できませ 
ん。オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってください。 

また[機種]と本機が一致していないと、「機密プリント」、「ューザ 
認証」、「部門管理」の機能が使用できなくなりますので、必ず確認 
してください。 

1 Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000 の場合は、[スタート]をクリック 
し、[設定]—[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート]をクリックし、[プ 
リンタと FAX] をクリックします。 

2インス！ルしたプリンタ 「KONICA MINOLTA 750/600 PCL 」 のア 
イコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。 

3 [オプション]タブをクリックします。 

4ドロップダウンリストで装着しているオプションを選択します。 

V.. 

メモ） 

ネットワークに接続している場合、[オプション情報]の[プリ 
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ンタ名または ip アドレス]ボックスに本機のプリンタ名または 
ip アドレスを入力して[オプション情報取得]をクリックする 
と、装着オプションが自動的に設定されます。 
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5.11ドライバ設定を保存する 

PCL ドライバでは、変更したドライバの設定値を保存し、必要に応じ 
て呼び出せます。 

ドライバの設定を保存する 

1[セットアップ]タブや[ページ単位設定]タブなどでドライバの設 
定値を変更します。 

2 [設定の保存/呼出]をクリックし、[現在の設定の保存]を選択しま 
す。 



3 [名称](ファイル名）を入力します。 



4 必要に応じて[コメント]に説明などを入力します。 
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5 [保存先]を確認し、[〇 K ] をクリックします。 

設定内容がライブラリに登録されます。 

為… 

メモ） 

拡張子は r . ksfj になります。 

ライブラリには25件まで登録できます。 

[名称]は40文字まで入力できます 。 Windows 98 SE / Me では全角 
20文字(半角40文字)まで入力できます。 

[コメント]は512文字まで入力できます 。 Windows 98 SE / Me では 
全角256文字(半角512文字)まで入力できます。 

設定を呼び出すには 

1プリンタドライバの画面で[設定の保存/呼出]をクリックし、[呼 
出の詳細設定]を選択します。 

「呼出の詳細設定」ダイアログボックスが表示されます。 

2呼び出したい項目のチェックボックスを〇 N にします。 



3 [〇 K ] をクリックします。 

4 [保存した設定の呼出]を選択します。 

5 [ライブラリ]で呼び出す設定を選択します。 

6 [〇 K ] をクリックします。 

設定値が呼び出され、プリンタドライバの画面にもどります。 
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設定を削除するには 


1プリンタドライバの画面で[設定の保存/呼出]をクリックし、[ラ 
イブラリの整理]を選択します。 

2 [ライブラリ]から、削除したい設定ファイルを選択します。 

3 [削除]をクリックします。 

I. 

メモ） 

設定ファイルは[ライブラリ]から削除しても、パソコンのハード 
ディスクには残っています。[設定ファイルをライブラリに登録す 
る]でファイル名を指定すると、[ライブラリ]に登録できます。 
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6 KONICA MINOLTA PS ドライバの設定 

6.1 設定項目 

共通項目 

ここでは、各タブの全画面で共通の設定やボタンについて説明します。 

V.. 

ご注意） 

KONICA MINOLTA PS ドライバは Windows NT4.0 /2000/ XP / 
Server2003/XPx64/Server 2003 x64 のみ使用可能です。 

Windows 98SE/Me、Mac OS では使用できません。 



ボタン名 

機能 

OK 

このボタンをクリックすると、変更した設定を有効にして、 
設定画面を閉じます。 

キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定を無効（キャン 
セル）にして、設定画面を閉じます。 

適用 

このボタンをクリックすると、設定画面を閉じずに、変更し 
た設定を有効にします。 

ヘルプ 

このボタンをクリックすると、表示されている画面の各項目 
についてのヘルプが表示されます。 

設定の保存/呼出 

現在の設定を登録し、あとでその設定を呼出すことができま 
す。 

標準に戻す 

このボタンをクリックすると、インストール直後の設定内容 
にもどします。 
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ボタン名 


機能 


[用紙]を選択すると、現在の設定でのページレイアウトの 
サンプルが表示され、プリント結果のイメージを確認できま 
す0 

[本体](本機）を選択すると、現在本機に装着されている給 
紙トレイなどのオプシヨンを含むプリンタ構成の図が表示さ 
れます。 













本体 


一、注育） 

装着されているオプションを有効にするには、[オプション]の設定 
が必要です。言羊しくは、「デバイスオプションタブの設定」 

(p. 6-54) をご覧ください。 


セツトアップタブ 


項目名 

機能 

部数 

プリントする部数を設定します。 


<用紙設定> 


用紙方向 

プリントする用紙の方向を指定します。 

原稿サイズ 

原紙の用紙サイズを設定します。 

出力用紙 

プリントする用紙サイズを設定します。原稿サイズと異なる 
場合は、自動的に拡大■縮小されます。原稿サイズと異なる 
用紙を設定すると、自動的に<レイアウト>が[フィット] 

に選択され、拡大/縮小率（拡縮率）が表示されます。 

給紙トレイ 

プリントに使用する給紙トレイを選択します。 

用紙種類設定 

プリントする用紙種類を選択します。 


<製本> 


とじ位置 

プリントする用紙のとじ位置を設定します。とじしろ、ス 
テープル、パンチなどの位置を設定することができます。 

印刷種類 

用紙の片面、もしくは両面にプリントするか設定します。 

ステープル 

ステープルを設定します。 

パンチ穴 

パンチの穴数を設定します。 
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項目名 

機能 

<レイアウト> 

標準 


ページ割付 

複数ページの文書を1枚の用紙にプリントします。 

小冊子 

2つに折るとそのまま小冊子になるようにプリントされま 
す。 

フィッ ト 

原稿サイズと出力用紙が異なる場合に選択され、拡縮率が表 
されます 0 

ズーム 

25〜400%の範囲で拡大/縮小を設定します。 

ポスター 

複数枚の用紙に拡大して、プリントします。 

用紙変更 

原稿サイズと出力用紙が異なつても、拡大縮小されずにプリ 
ントします。 


< 出力 > 


出力方法 

「機密プリント」や「ボックス保存」などの出力を選択でき 
ます。 

排紙トレイ 

排出するトレイを選択します。 

排紙モード 

プリントする用紙を上向きに出力するか、もしくは下向きに 
出力するか設定します。 

ソート 

複数部数を、部数ごとにプリントするかどうか設定します。 

仕分け 

複数部数をプリントするときに、1部ずつ位置をずらして排 
出します。 

認証/部門管理 

本機で認証もしくは部門管理を行っている場合に設定しま 
す。 


ページ単位設定タブ 


項目名 

機能 

オモテ表紙 

オモテ表紙を付けてプリントします。 

ウラ表紙 

ウラ表紙を付けてプリントします。 

PI カバーシート 

印刷文書にカバ _ シートを付けます。 

章分け 

両面印刷/小冊子印刷をする際に、指定したページが必ず表 
になるようにプリントします。 

ページ単位設定 

印刷種類、給紙トレイを変更したいページを指定できます。 
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特殊機能タブ 


項目名 

機能 

ナンバリング 

部数番号を付けてプリントします。 

一枚集約 

用紙文書2ページを1枚にまとめたり （2 ini)、 用紙文書1 
ページとそのコピーを用紙1枚にまとめることができます。 
(2repeat) 

折り 

用紙を折り、加工して出力します。（中折り、三つ折り、 Z 折 
り、中とじ） 

イメージシフト 

印刷位置を調整して印刷します。 


PostScript タブ 


項目名 

機能 

ジョブ出力 

プリンタとして出力、もしくは EPS ファイルとして出力す 
るか選択できます。 

原稿サイズに出力 
(ウォ_夕_マーク） 

ON にすると、原稿に対してウォ _ 夕ーマ _ クを描画するか 
設定します。 


<設定> 


ジョブ圧縮 

プリントジョブの圧縮方法として、 「LZW」、「Flate」 を選択 
できます。 

ビットマップ圧縮 

ビットマップの圧縮方法として、 「RLE」、「JPEG」、「LZW」 

を選択できます。 

Tokenised PS 

ON にすると、 Tokenised PS を可能にします。 

送信 データ 形式 

出カフォーマットを「バイナリ」、 「ASCII」 から指定できま 
す。 

ガンマ 

プリンタのガンマ値の補正を設定します。 


<詳細設定> 


PostScript エラー 情報を 

プリント エラー が起きた場合に、 エラー 情報がプリントされ 

印刷する 

ます。 

Pass-through 有効 

Pass-through を有効にします0 

ページごとにメモリをク 
リア 

ページごとにプリンタメモリをクリアするか設定します。 

PostScript 出力形式 

PostScript 出力形式を選択します0 

スムージング 

ビットマップのドットを滑らかにします。 


フォーム タブ 


項目名 

機能 

フ为 —ム 

フォ _ ム印刷を作成します。 
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画像品質タブ 


項目名 

機能 

回転 

印刷データを左回り90°単位で設定できます。 

効果 

ON にすると、印刷データが鏡像もしくは白黒反転してプリ 
ントします。 

調整 

グラフィックの明度 ■ コントラストを調整します。 

スムージング 

文字やグラフィックの曲線を滑らかにしてプリントします。 

モノクロ変換 

グラフィックをモノクロ変換する場合、ドライバ上もしくは 
プリンタ上で変換するか設定します。 

トナー印刷 

印刷濃度を抑えてトナーの使用量を節約します。 

ドラフト印刷 

文字以外のものを粗くプリントします。 


ウオーターマークタブ 


項目名 

機能 

ウオーターマーク 

印刷文書にウォーターマーク（文字スタンプ）を重ね合わせ 
て印刷します。 


デバイスオプションタブ 


項目名 

機能 

装着オプション 

オプションの装着有無を設定することができます。 

オプション情報 

プリンタ名もしくは IP アドレスを入力することで、オプ 
ションの情報を取得することができます。 

アプリケーション連動 
入一 -ZA 

アプリケーションで設定した拡大/縮小率をプリンタドライ 
バ上で同じように連動させます。 


V.. 

メモ） 

デバイスオプションタブを表示させる場合は、[スタート]-[設定] 
- [プリンタ](もしくは[スタート]-[プリンタと FAX]) 内にあ 
S. IC-202 (KONICA MINOLTA 750/600 PS(V)) のアイコンを右ク 
リックし、[プロパティ]をクリックします。 
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6.2 セツトアップタブの設定 



用紙サイズに合わせてプリントする 

作成した文書を、プリント時に出力用紙に合わせて拡大/縮小できま 
す 。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [原稿サイズ]と[出力用紙]を選択します。 

V.. 

メモ） 

「原稿サイズ』と「出力用紙」が異なった場合、「レイアウト」内が 
自動的に[フイット]になり、拡縮率(拡大■縮小率)が表示され 
ます0 
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給紙トレィ 用紙種頭 


給紙トレイを選択する 

給紙トレイを変更したり、用紙種類を設定したりすることができます。 
1「セットアップ」タブをクリックします。 

2 「給紙トレイ」で使用したい給紙トレイを選択します。 


原稿サイス 

給紙トレイ(£〉 


[A4 




用紙種類設定.. . CD 1 


給紙トレイの用紙種類を設定する場合は、以下の操作を行います。 
✓ 〇 HP 合紙を使用する場合は、 6-9 ページを参照してください。 

3 [用紙種類設定]をクリックします。 


原稿サイス''ぬ） 
出力用紙 ( u ) 
給紙トレイ (£) 


A4 


原稿サイス''と同じ 




用紙種類設定...の 




4 変更する「給紙トレイ」を選択し、[編集]をクリックします。 


I 偏集... ( D ) I 】 


設定…® 


0 K ][ キ心セ!レ J 


標準に戻 t ( E ) 


用紙種粟設定 




mh _〇 


L 紙紙紙紙紙 
甬 I 甬 I 屋屋甬 I _| 

:晋普昔普普昔 


1 
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5 「用紙種類」を選択し、 [OK] を2回クリックし、「用紙種類設定」 
ボックスを閉じます。 
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OHP を使用する 

〇 HP 用紙を印刷する際に、印刷するごとに白紙を挿入させるかを設定 
することができます。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [給紙トレイ]を[手差し]に設定します。 

原稿サイス''ぬ） 

出力用紙 ( u ) 

給紙トレイ (£) 


製本 

とじ位蚩(旦) 
印刷種類 (P 


メモ） 

[給紙トレイ]を[自動]に設定しても、 [OHP 合紙]は設定できま 
せん。必ず[手差し]に設定してください。 

3 [用紙種類設定]をクリックし、[手差し]を選択します。 

4 [編集]をクリックします。 

5 [〇 HP ] を選択します。 


用紙種粟編集 [? i[x I 


用紙種類 1 : E ) 

厂 0K 



A 4 


v 


原稿サイス''と同じ vj 

自動] 


WW} 

レイ1 
レイ2 
レイ3 
レイ4 
LCT 


IC-202 


6-9 
























KONICA MINOLTA PS ドライバの設定 


-6 


6 [OK] をクリックすると、「用紙種類設定」ボックスに戻りますの 
で、[〇 HP 合紙]チェックボックスを〇 N にし、[設定]をクリック 
します。 



7 挿入する用紙が入っているトレイを選択します。 



8 [〇 K] をクリックし、「用紙種類設定」ボックスを閉じます。 
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不定形サイズ設定 

不定形サイズを選択するときは、あらかじめ、以下の操作で不定形サイ 
ズを登録します。 

1[不定形サイズ設定]を選択します。 

「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。 

2以下の項目を設定します。 

〇名称：保存する名称を入力し、[保存]をクリックすると設定 
した不定形サイズが保存されます。 

〇サイズ：不定形サイズの幅、長さを単位に合わせて設定します。 



3 [〇 K ] をクリックします。 
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両面/小冊子印刷を行う 

文書を両面、もしくは小冊子（見開き）にプリントできます。複数べ一 
ジの文書を閉じる場合に便利です。 

✓ [小冊子]で原稿サイズを A 4 に設定した場合 

A 3 の用紙を使用して、仕上がりが A 4 サイズになる小冊子を作成し 
ます。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [印刷種類]で[両面]もしくは[小冊子]を選択します。 


とじ位罟(旦） 
印刷種類0 
□スティル 迄) 
□心 チ穴 



メモ） 

[とじ位置]から[左とじ]、[上とじ （ 両面のみ）]、[右とじ]を選 
択することができます。 
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ステープルを行う 

複数ぺージの文書をステープル止めします。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [ステープル]チェックボックスを ON にします。 



自劻 


—刁 


と b 位罟(旦) 




%... 

メモ） 

[とじ位置]から[左とじ]、[上とじ （2 ケ所のみ）]、[右とじ]を選 
択することができます。 

[ステープル]はフイニツシヤー (SF-601 除 < ) が 装着されてし 、る 場 
合のみ、使用することができます。 

またステープルできる使用枚数は普通紙 A4 以下で、 FS-505 では 
100枚、 FS-504/602 では50枚です。 
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パンチを行う 

プリントした文書にパンチ穴を開けます。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [パンチ穴]チェックボックスを〇 N にします。 



自劻 
岡面 




と b 位罟(旦) 
印刷種類 (P 


メモ） 

[とじ位置]から[左とじ]、[上とじ]、[右とじ]を選択することが 
できます。 


[パンチ穴]はフィニッシヤー （SF-601 除く）が装着されており、さ 
らにパンチキット、もしくはパンチ /Z 折りユニットがそれぞれ装着 
されてしヽる必要があります。 
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ページ割付 （N ini ) 印刷を行う 

複数ページの文書を1枚の用紙にプリントします。プリントする用紙の 
枚数を、節約したい場合などに便利です。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 「レイアウト」内にある[ページ割付]をクリックします。 



3 [ページ割付]のドロップダウンリストで、 1 枚の用紙のプリントす 
るページ数を選択します。 

〇 [位置]、[境界線]を変更および追加したい場合は、それぞれの 
ドロップダウンリストから選択してください。 

4 [詳細設定]をクリックすると、「詳細設定」ボックスが表示され、 
以下の項目を設定することができます。 

〇並び方 

— ページの 並びを指定します。 

〇境界線も縮小（チヱックボックス） 

4境界線も縮小したい場合、〇 N にします。 

〇用紙サイズ/向き混載の原稿 

4用紙サイズや印刷方向が異なるページが混在する場合の出力方 
法を指定します。 

5 設定が終わったら[〇 K ] をクリックします。 
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小冊子印刷を行う 

2つに折ると、そのまま小冊子になるようにプリントされます。 

✓ [小冊子]で原稿サイズを A4 に設定した場合 

A4 の用紙を使用して、仕上がりが A5 サイズになる小冊子を作成し 
ます。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 「レイアウト」内にある[小冊子]をクリックします。 


、レイ アウト ( Y ) 



0 ED 

標準 V — ン劁付 

< 

HRSIm 

i i 

フイ ツト ス Si 

> 

V- シ、'間余白 



V' •シ、間調整 

|〇 


小冊子単位 

標準 


[ i 

齡田設定 

J 


〇 [ページ間余白]は、用紙を折り曲げた際の見開き2ページにつ 
いて、「ドット」単位で均一に余白を設定することができます。 
設定範囲は〇〜150です。 

〇 [ページ間調整]は、用紙を折り曲げた際に、用紙中央のページ 
間隔について、内側の用紙に対して「ドット」単位で広げるか 
設定することができます。設定範囲は〇〜20です。 

〇 [小冊子単位]は、小冊子にする単位をページ数で選択します。 
ページ数が多い場合に便利です。 

3 [詳細設定]をクリックすると、「詳細設定」ボックスが表示され、 

以下の項目を設定することができます。 

〇残ページ処理 

— [小冊子単位]で[標準]または [4] 以外を指定した場合、端 
数ページがあると出力するページ数によっては、白紙ページが 
大量に出力される場合があります。[残ページ処理]チェック 
ボックスを〇 FF にしておくことで、端数ページに対してのみ 
[小冊子単位]を [4] として出力し、無駄な白紙ページを抑止 
します。 

〇用紙サイズ/向き混載の原稿 

用紙サイズや印刷方向が異なるページが混在する場合の出力方 
法を指定します。 

4 設定が終わったら[〇 K] をクリックします。 
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ズーム印刷を行う 

用紙サイズを変更せずに、変倍印刷を行います。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 「レイアウト」内にある[ズーム]をクリックします。 


k レイア ウト ( Y ) - 


m i 

'卜冊子フィット 


■M 

誦回 

ホ °ス5 - 用紙変更 


しあ 1 


ス'、ム00 
位蛋 

用紙サイス''/向き混栽の原稿 


1100 




中央 

1裏面印刷 


詳細設定ぬ） 


3 [ズーム]を「％」単位で設定します。範囲は25〜400です。 
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ポスター 印刷を行う 

複数枚の用紙に拡大してプリントします。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 「レイアウト」内にある[ポスター]をクリックします。 


i i 

フィット ス'、ム用紙変更 

i^U _ L 1 :」 _ > 

拡大方法 ^2 x 2 v 

位匿 中央 v 

I ~ 詳細設定(切~~ ] 

3 [拡大方法]のドロップダウンリストで選択します。 

〇 [位置]を変更したい場合は、[位置]のドロップダウンリスト 
から選択してください。 

4 [拡大方法]で[カスタム]を選択した場合、[ズーム]から「％」 
で設定を行います。範囲は101〜400です。 

5 [詳細設定]をクリックすると、「詳細設定」ボックスが表示され、 
以下の項目を設定することができます。 

〇 オーバーラップ 

— 分割されたページの境界をどれだけオーバーラップさせるか設 
定します。範囲は〇〜150です。 

6設定が終わったら[〇 K ] をクリックします。 
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用紙変更を行う 

出力用紙が異なっても、拡大/縮小されずにプリントします。 
1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 「レイアウト」内にある[用紙変更]をクリックします。 


部数© [f Q (1-9999) 
用紙設定 

原稿サイス''© \M 

『出力 用刪 卜 

給紙トレイ ( E ) 自觔 


3 出力したいサイズを、「出力用紙」から選択します。 

— [境界]、[位置]を変更および追加したい場合は、それぞれのド 
ロップダウンリストから選択してください。 


( 1 \ レィァゥト ( Y ) —— 

si a 關 

フィットス t ム ^ ホプ ト/ 

_ 1 

> 

境界 _ 〆〆 

なし(最大サイ;0 

中央 


1 ~詳廳定⑪ 
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出力方法を選択する 

直接プリントするだけでなく、プリント時にパスワードを必要とする 

「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保存」 

などが選択できます。 

v.. 

一' 5 主章） 

「機密プリント」と「ボックス保存 (& 印刷）」は、デバイスオプ 
シヨンタブ （p. 6-54) でハードディスクを設定し、「機密プリント」 
は「機種」が本機と一致しているか確認しておく必要があります。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [出力方法]のドロップダウンリストで、出力方式を選択します。 

通常印刷： すぐにプリントされます。 

機密プリント： プリント文書を本機の「機密文書ボックス」 

に保存します。プリントするときに本機の 
操作パネルで ID とパスワード入力が必要に 
なります。機密性の高い文書をプリントす 
る場合に選択します。（最大100文書） 

ボックス保存： プリント文書を本機のドキュメントフォル 

ダに保存します。 

ボックス保存& ドキュメントフォルダに保存すると同時に 

印刷： プリントもします。 

確認プリント： 文書が1部出力されたあと、本機が一時停 

止します。大量部数印刷のミスプリントを 
防ぎたい場合に選択します。 
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O 機密プリントの場合 

4 [機密プリント]を選択すると、 ID とパスワードを入力する画面 
が表示されるので、機密プリント ID とパスワードを入力しま 
す0 



4プリントする場合は、本機の操作パネルで「ボックス」機能の 
「システムボックス」一「機密文書ボックス」を利用します。 
「機密文書ボックス」を選択し、ユーザ ID とパスワードを入力 
すると文書が表示され、プリントを指定できます。 



為… 

メモ） 

本機のボックス機能については、ボックス機能編をご覧ください。 
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O ボックス保存の場合 

4 [ボックス保存]または[ボックス保存&印刷]を選択すると、 
ファイル名とボックスナンパを入力する画面が表示されるので、 
保存するファイル名とボックスナンパを設定します。 



メモ） 

本機のボックス機能については、ボックス機能編をご覧ください。 

〇確認プリントの場合 

プリントを実行すると、文書が1部出力されたあと、本機が一時 
停止します。残りのプリント分は本機のジョブとして蓄積され 
ます。複数部数を指定したときなど、結果を確認してから残部 
のプリントを実行できます。 

4プリントする場合は、本機の操作パネルから「ジョブ確認」で 
「蓄積ジョブ」を表示させ、「蓄積解除」を指定します。 


£スキャナ送信 ，ファクス 送信1=受信/保存 J + 


i ジョブ確認 
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ユーザ 認証を設定する 

本機で認証モ_ドが設定されている場合にユーザ名を登録します。 

I. 

一、令章、 

オプションタブ （p. 6-54) で[機種]が本機と一致していない 
と、設定後出力することができなくなります。 


1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [認証/部門管理]をクリックします。 

3 [認証]チェックボックスを〇 N にし、[登録ユーザ]ラジオボタンを 
ON にします。 

4 ユーザ名とパスワード欄がアクティブになるので、ユーザ名とパス 
ワードを入力します。 



V.. 

メモ） 

本機で/り'リックユーザが許可されてしヽる場合は、/ i ブリ ックユー 
ザで利用できます。 

ユ—ザ認証については' 本機の管理者にお問合わせください。 
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部門管理を設定する 

本機で部門管理が有効になっている場合に部門名を登録します。 

I. 

一、；主意） 

オプションタブ （p. 6-54) で[機種]が本機と一致していない 
と、 設定後出力することができなくなります。 

1[セットアップ]タブをクリックします。 

2 [認証/部門管理]をクリックします。 

3 [部門管理]チェックボックスを〇 N にし、部門名とパスワードを入 
力します。 
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6.3 ページ単位設定タブの設定 



オモテ表紙/ウラ表紙を付けてプリントする 
1[ページ単位設定]タブをクリックします。 

2 [オモテ表紙]、[ウラ表紙]チェックボックスを〇 N にします。 

■4 [オモテ表紙]や[ウラ表紙]にプリントする場合は[印刷] 

を、用紙のみ付ける場合は[白紙]を選択します。 

3 [オモテ表紙]や[ウラ表紙]として使用する用紙がセツトされた給 
紙トレイを選択します。 
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pi カバ _ シ _ 卜を付けてプリントする 

印刷文書にカバ _ シートを付けます。厚紙などをカバ _ シートフィ _ ダ 
にセットしておくと、カバーシートとして印刷文書に付けることができ 
ます。 

1[ページ単位設定]タブをクリックします。 

2 PI カバーシート内の[表カバ_]、[裏カバ_ ] チヱックボックスを 
ON にします。 


r PIM'' 十卜 

13 表カノ、'し0> 

|pi トレイ 1 

0 IM 30 

pi トレイ 1 


3 [表カバー]、[裏カバー]として使用する用紙がセツトされた給紙卜 
レイを選択します。 

I. 

一'注章） 

PI カバ ーシー トを付ける場合は、オフシヨンのカパ —シー トフイ — 
ダ ( PI -501) が装着されている場合のみ使用可能となります。 
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章分けをしてプリントする 

両面印刷/小冊子印刷をする際に特定のページが必ず表になるように印 
刷することができます。指定したページが両面印刷の裏面であった場 
合、そのページを次の用紙の表面に移動して印刷します。 

1[ページ単位設定]タブをクリックします。 

2 [章分け]チェックボックスを ON にします。 

H 麵獲 ^ 

へし；/番号ぬ） 

入力例 2.4.6-10 (JD7 ソ Vf フン) 


3表面にしたいページを、[ページ番号]テキストボックスに入力しま 
す 0 
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複数のページをプリントするとき 

複数ページのプリントで、途中で給紙トレイを変えたい場合などは、 
「ページ単位設定」機能が便利です。 

ページ単位設定 

各ページの印刷種類や給紙トレイを指定できます。 

1[ページ単位設定]タブをクリックします。 

2 [ページ単位設定]のチェックボックスを〇 N にします。 

3 [追加]をクリックし、表示されるダイアログボックスでページ番号 
や印刷種類、給紙トレイを設定します。 



4必要に応じて[インデックス紙を使用する]チェックボックスを〇 N に 
して、挿入紙にインデックス紙を使用する場合の設定を行います。 

V.. 

メモ） 

インデックス紙の設定についての詳細は、「インデックス紙を使 
用する場合 J ( p . 6-30) をご覧ください。 

既存の条件は、設定行を選択した状態で[編集]をク 1 J ックす 
ると変更でき、[削除]をクリックすると削除できます。 
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設定を保存する/読み出す 

設定をドキユメント定義ファイル （ xml ) として保存したり、定義ファイ 
ルを読み出したりすることができます。 

設定を保存する 

1[ページ単位設定]タブをクリックします。 

2 [ページ単位設定]チェックボックスを〇 N にします。 

3ページ単位設定を行います。 

4 [名前を付けて保存]をクリックします。 



5ファイル名を入力して保存します。 

設定を読み出す 

1[ページ単位設定]タブをクリックします。 

2 [ページ単位設定]チェックボックスを〇 N にします。 

3 [読み出し]をクリックします。 



1 名前を付けて保存(切 [ [読み出し (Q) ] P ンデ7クス紙設定...妙1 


1 Vう'網 

r 印刷種類 給紙トレイ 見出 

し文字 見出し位蛋 方向 

"-2 
3-10 

11-終了 

片面印刷 本文と同 t 

向面印刷 本文と同じ 

片面印刷 本文と同じ 

前へ*ーン''(こ速続桷 

前V-シ t 速続桷 
前へしンセ速続横 



4定義ファイルを読み出します。 
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インデックス紙を使用する場合 

ページ単位設定で、市販のインデックス紙を使用することができます。 
1[ページ単位設定]タブをクリックします。 

2 [ページ単位設定]チェックボックスを〇 N にします。 



3ページ単位を設定するか、定義ファイルを読み出します。 

I. 

メモ） 

定義ファイルを読み出す方法については、「設定を読み出す」 

( p . 6-29) を参照して〈ださい。 

4 [インデックス紙設定]をクリックします。 

[インデックス紙]ダイアログが表示されます。 

5 [用紙]-[サイズ]ボックス横の [▼] をクリックして表示されるリストか 
ら、使用するサイズを選択します。 



IC-202 


6-30 























































KONICA MINOLTA PS ドライバの設定 


-6 


メモ） 

初期設定は [ A 4 インデックス]です 。 

6 [用紙]-[見出し数]ボックス横の [▼] をクリックして表示されるリスト 
から使用する見出し数を選択します。 

[見出し数]ボックスに直接入力することもできます。 

%••• 

メモ） 

初期設定は [ 5] です。 

[ 2] から [ 1 5] の数値を設定できます。 

7必要に応じて[位置調整]-[上部空隙]、[下部空隙]、[間隔]、[文字位置] 
を設定します。 

I. 

メモ） 

設定できる数値の範囲は、 I 見出し数〗の数値によって異なりま 

to 

8 [〇 K] をクリックして、[インデックス紙の設定]ダイアログを閉じま 
す 。 

[ ページ単位設定]タブの表示に戻ります。 

9 [追加]をクリックします。 

[ ページ単位設定]ダイアログが表示されます。 

10必要に応じて[ページ番号]、[印刷種類]、[給紙トレイ]を選択します。 
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11 [インデックス紙を使用する ] チェックボックスを〇 N にします。 

見出し文字を印刷しない場合は、〇 N にする必要はありません。手 
順17に進みます。 

12 [見出し文字]ボックスに任意の文字を入力します。 

入力可能な文字数は64文字です。 

13 [見出し文字の詳細]をクリックします。 

[ 見出し文字の詳細]ダイアログが表示されます。 

メモ） 

I 見出し文字]に入力がない場合は、 I 見出し文字の詳細〗は使用 
できません。 


14 必要に応じて、[見出し文字]-[方向]および [フォント 設定]- [フォント 
名]、[スタイル]、[サイズ]を設定します。 



15 [0K] をクリックして、[見出し文字の詳細]ダイアログを閉じます。 

[ ページ単位設定]ダイアログに戻ります。 

16 [見出し文字]を入れる見出しを指定したい場合は、[見出し位置]の [▼ 
] をクリックして、指定したい見出しを選択します。 

V.. 

メモ） 

初期設定は[前ページに連続]です。 
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17 [OK] をクリックして、 [ ページ単位設定]ダイアログを閉じます。 

[プロパティ ] 画面の[ページ単位設定]タブの表示に戻ります。リ 
ストボックスに設定内容が表示されます。 

18さらにインデックス紙を使用する場合は、手順9から16の操作を行 
います。 

V.. 

メモ） 

インデックス紙以外で設定する場合は、 I ページ単位設定]を参 
照してください。 

19リストの内容を確認します。 

20 [0K] をクリックして、 [ プロパティ ] 画面を閉じます。 

I. 

メモ） 

ひとつのリストに最大30個の設定を追加することが出来ます。 
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6-4 特殊機能タブの設定 



文書ナンバーをプリントする 

文書ごとにナンバーをつけてプリントします。 

1[特殊機能]タブをクリックします。 

2 [ナンバリング]チェックボックスを〇 N にします。 

3 各項目を設定します。 

〇印刷対象ページ 

— ナンバーの印刷対象ページを[全ページ]か [1 ページ目のみ] 
から選択します。 

〇印刷開始番号 

4ナンバーの開始数字を設定します。 

V.. 

メモ） 

[ナンバリング]は、[セットアップ]タブ内にある[ソート]が設 
定されていないと、使用できません。 

[ナンバリング]は、デバイスオプションタブでハードディスクを設 
定しておく必要があります。 


IC-202 


6-34 














































KONICA MINOLTA PS ドライバの設定 


-6 


2 ページ分を倍の大きさの用紙にプリントする 

印刷文書2ページ分を、1ページにまとめてプリントします。その際、 
出力用紙のサイズが倍になり、例えば「出力用紙」が A 4 に設定されて 
いる場合、出力される用紙サイズは A 3 になります。 

1[特殊機能]タブをクリックします。 

2 [1 枚集約]チェックボックスを〇 N にします。 



3各項目を選択します。 

〇 2 in 1 

印刷文書2ページを用紙1枚にまとめます。 

〇 2リピート 

^ 印刷文書1ページとそのコピーを、用紙1枚にまとめます。 
折りを設定する 

用紙を折り、加工して出力します。 

1[特殊機能]タブをクリックします。 

2 [折り]チェックボックスを〇 N にします。 

中折り 

(1 

3各項目を選択します。 
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印刷位置を調整する（イメージシフト） 

出力用紙に対する印刷内容の印刷位置を調整することができます。 
また本機で調節した印刷位置を使用する事が出来ます。 

1[特殊機能]タブをクリックします。 

2 [イメージシフト]チェックボックスを〇 N にします。 

mEmm 圓 i 設定"〇) i 

3 [設定]をクリックします。 

4設定切り替えを選択し、オモテ面/ウラ面の上下左右のシフトや、 
ページ間隔のシフトを 「0.1mm」 単位で設定します。 



※[ページ間隔]は常にオモテ面とウラ面が同じ設定になります。 
オモテ面側で設定してください。 

〇 [ウラ面を自動設定]チェックボックスを〇 N にすると、オモテ 
面と同じ設定になります。 
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6.5 PostScript タブの設定 



ジョブを出力する 

ジョブの出力先をプリンタにするか、 EPS 形式ファイルにするか設定 
します。 

1 [ PostScript ] タブをクリックします。 

2ジョブ出力から、[プリント]もしくは [EPS ファイル]を選択しま 
す 。 

V.. 

メモ） 

[ EPS ファイル]を選択すると、ファイル名を設定する必要があり 

ますをクリックし、ファイル名を設定します。もしファイル名 
を設定していなければ、印刷するたびにファイル名を要求されます。 

ジョブ圧縮を行う 

ジョブ圧縮を行うか設定します。印刷データが小さくなるため、印刷速 
度が若干向上します。 

1 [ PostScript ] タブをクリックします。 

2設定内にある[ジョブ圧縮]プルダウンリストから [ LZW ] または 
[ Flate ] を選択します。 

〇 [ Flate ] を選択した場合、さらに [ Flate 圧縮]プルダウンリスト 
から、 Rate 圧縮のタイプを選択することができます。 
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ビットマップ圧縮を行う 

ビットマップ圧縮を行うか設定します。画像データが多い場合に使用す 
ると、印刷速度が向上することがあります。 

1 [ PostScript ] タブをクリックします。 

2設定内にある[ビットマップ圧縮]プルダウンリストから [ RLE ]、 
[ LZW ] または [ JPEG ] を選択します。 

〇 [ JPEG ] を選択した場合、さらに [JPEG 圧縮]プルダウンリス 
卜から、 JPEG 圧縮のタイプを選択することができます。 

Tokenised PS を使用する 

Tokenised PS を使用するか設定します。 

1 [ PostScript ] タブをクリックします。 

2 Tokenised PS を使用する場合は、設定内にある [Tokenised PS ] 
チェックボックスを ON にします。 

送信データ形式を設定する 
送信データ形式を設定します。 

1 [ PostScript ] タブをクリックします。 

2設定内にある[送信データ形式]プルダウンリストから、[バイナ 
リ]または [ ASCII ] を選択します。 

ガンマを設定する 

ガンマ値の補正を設定します。 

1 [ PostScript ] タブをクリックします。 

2設定内にある[ガンマ]プルダウンリストから、ガンマ値の補正を 
設定します。 

〇範囲は、0.00〇〜2.000です。 
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詳細設定を行う 

PostScript の詳細を設定します。 

1 [PostScript] タブをクリックします。 
2 [詳細設定]をクリックします。 

3各項目を設定します。 



〇 PostScript エラー 情報を印刷する 

4チェックボックスを ON にすると、プリント エラー が起きた場合 
に エラー 情報がプリントされます。 

〇 Pass-through 有効 

4チェックボックスを ON にすると、 PostScript 対応アプリケー 
シヨン (Adobe 系アプリケーシヨン、 Quark XPress など）では、 
アプリケーシヨン自体が描画データを作成するため、本来の描 
画品質を得ることができます。ただし、画像を加工する機能 （ 
ページ割付 （6-15 ページ）、小冊子 （6-16 ページ）など）を使用 
することはできません。 

4チェックボックスを〇 FF にすると、プリンタドライバ側が描画 
データを作成します。ただし、 PostScript 対応アプリケーシヨン 
でプリントした場合、描画品質が劣化することがあります。 
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V.. 

メモ） 

フオ — ム、ウオ —夕一 V — クの詳細については、以下のぺ—ジをご 
覧ください。 

フォ-ム: 「フオームタブの設定」 （p. 6-41) 

ウォーターマーク：「ウォーターマークタブの設定」 Op. 6-49) 

〇ページごとにメモリをクリア 

4チェックボックスを〇 N にすると、ページごとにプリンタメモリ 
をクリアします。 

〇 PostScript 出力形式 

— [スピードを優先する]など、プルダウンリストから PostScript 
の出力形式を選択します。 

〇スム_ジング 

•4 チェックボックスを〇 N にすると、ビットマップのドットが滑ら 
かになります。 
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6.6 フォームタブの設定 



フォームの作成 

フォームを利用するには、あらかじめフォーム用のデータを登録する必 
要があります。フォームの登録は、登録したい文書を「フォームの作 
成」でフォームを作成します。 

1目的のアプリケーションソフトウェアでフォームのデータを作成し 
ます。 

2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

3 「プリンタ名」で 「KONICA MIN 〇じ TA 750/600 PS ( V )」 を選択し、 
[プロパティ]をクリックします。 

4 [フォーム]タブをクリックします。 

5 [フォームの作成]をクリックします。 

「フォームの作成」ボックスが表示されます。 

フオ _ ム名を入力します。 



7 [保存]をクリックします。 
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V.. 

メモ） 

[保存]をクリックした後、フォーム作成待機中となり、[フォーム 
の作成]が[フォーム作成中止]に変わります。フォームの作成を 
中止したい場合は、このボタンを押すと中止します。 

8ファイル名を確認し、[〇 K] をクリックします。 

「印刷」ダイアログボックスに戻ります。 

9 [〇 K] を押します。 

プリントが実行される代わりに、フォームが登録されます。拡張子 
は 「EPS」 になります。 
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フォ _ ムの追加 

すでに作成したフォーム用ファイルを一覧に追加することができます。 

1目的のアプリケーションソフトウェアでフォームのデータを作成し 
ます。 

2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

3 「プリンタ名」で 「KONICAMINOl_TA750/600 PS(V)」 を選択し、 
[プロパティ] をクリックします。 

4 [フォーム]タブをクリックします。 

5 [フォームの追加]をクリックします。 

「フォームの追加」ボックスが表示されます。 

6該当するファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



フォーム内の一覧に選択したファイル名が表示されます。 


•7i-A(0) 
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フォームの削除 

フォーム内の _ 覧に表示されたファイルを削除します。 

I. 

注育） 

削除すると、一覧から消えるだけでなく、ファイル自体も削除され 
ますのでご注意ください。 

1目的のアプリケーションソフトウェアでフォームのデータを作成し 
ます。 

2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

3 「プリンタ名」で 「KONICAMINOI_TA 750/600 PS(V)」 を選択し、 
[プロパティ] をクリックします。 

4 [フォーム]タブをクリックします。 

5削除するファイル名を選択し、[フォームの削除]をクリックしま 
す 0 
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6.7 画像品質タブの設定 



印刷データを回転させる 

印刷データを回転させます。0°、90°、180°または270° (反時計回 
り）を選択することができます。 

1[画像品質]タブをクリックします。 

2 [回転]内にあるラジオボタンから角度を選択します。 


回転 

0 Q * ■ 

口 


or 

0270* 




0180* . 

I 
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印刷データをミラー、白黒反転印刷する 

印刷データを、鏡で見るような表示にさせたり、白黒反転させたりしま 
す 。 

1[画像品質]タブをクリックします。 

2 「効果」内にある[ミラー]または[白黒反転]チェックボックスを 
選択します。 

効果 

□ミラ- ⑽ 

□白 黑反転(沙 

〇 ミラー 

-4 鏡像印刷されます。 

〇白黒反転 

4白黒反転されて印刷されます。 

グラフィックの明度 ■ コントラストを調整する 
グラフィックの明度■コントラストを調整することができます。 

1[画像品質]タブをクリックします。 

2 「調整」内にあるスライドバーは、上側が[明度]で下側が[コント 
ラスト]になります。 

( TJ 同堅 

< ]| jni]] > 50S5 

► ■ ‘遍 邏通 

〇明度 

^「100%」に近づけば明るくなり、「0%」に近づけば暗くなりま 
す。 

〇コントラスト 

^「100%」に近づけば明暗が強調され、「0%」に近づけば明暗の 
差がなくなります。 
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スムー ジングを行う 

文字やグラフィックの曲線を滑らかにしてプリントします。 

1[画像品質]タブをクリックします。 

2 [タイプ]横のプルダウンボックスから、タイプを選択します。 

「スムーンッケ' 



し 







l / ノ U 氣 f 六 

® ドライハ'で行う⑧ 

タイフ 0 2 
タイフ 0 3 



〇タイプ1 

— 一般的な文字や図形の斜め線に適した処理を行います。 

〇タイプ2 

^一般的な文字の曲線部に適した処理を行います。 

〇タイプ3 

— 飾り文字や細かい文字の曲線部に適した処理を行います。 

〇なし 

4 スムー ジング処理を行いません。 

モノクロ変換 

カラーイメージをモノクロ変換する場合に、ドライバ上で変換するか、 
プリンタ上で変換するか設定します。 

1[画像品質]タブをクリックします。 

2 「モノクロ変換」内から、[ドライバで行う]、[プリンタで行う]の 
どちらかを選択します。 


モノクロ変換 

® ドライルで行う®〉 〇 ”ンタで•行う M 
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トナー節約、ドラフト印刷 

トナー消費量を抑えたい、もしくは薄く印刷したい場合に設定します。 
1[画像品質]タブをクリックします。 

2目的に応じた設定を行います。 

〇トナーの消費量を抑えたい場合 
4 [トナー節約]チェックボックスを〇 N にします。 

〇薄く印刷し、下書き印刷を行いたい場合 
4 [ドラフト印刷]チェックボックスを〇 N にします。 
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6.8 ウオータ_マ_クタブの設定 



ウォーターマークをプリントする 

特定の文字をウォ_夕_マークとして、文書の背景にプリントします。 

1[ウォーターマーク]タブをクリックします。 

2 [ウォーターマーク]内にあるプルダウンリストから、プリントした 
いマークを選択します。 

V.. 

メモ） 

ウォーターマークを新規で登録することができます。詳しくは 
「ウォーターマークを編集する」 ( p . 6-50) を参照してください。 

3 条件を設定します。 

〇 1ページのみ 

4チェックボックスを〇 N にすると、最初のページのみプリントし 
ます。 

〇透過 

チヱックボックスを〇 N にすると、印刷文書の上にウォーター 
マークを透かしてプリントします。 

〇中抜き 

4チェックボックスを〇 N にすると、中抜き文字で印刷します。 

I. 

メモ） 

小冊子が設定されてしヽる場合は、ウオーターマークはプリントされ 
ません。 
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ウォ_夕_マークを編集する 

ウォーターマークの書体や位置を変更したり、新規にウォーターマーク 
を登録したりすることができます。 

1[ウォーターマーク]タブをクリックします。 

2ウォ_夕_マークを新規作成または編集します。 

〇新規で作成する場合 

•4 [ウォーターマーク]内にあるプルダウンリストを[なし]に 
し、[編集]内にある[ウォーターマークテキスト]のボックス 
にプリントしたい文字を入力します。 

〇編集する場合 

[ウォーターマーク]内にあるプルダウンリストから、編集した 
い文字を選択します。 

3 各項目を設定します。 

〇ウォーターマークテキスト 

ウォーターマークの文字が表示されます。 

〇濃度 

4文字の濃さを スクロールバーで 設定します。 

〇サイズ 

4文字の フォント サイズを スクロールバーで 設定します。 

〇文字の角度 

4文字の回転角をスクロールバーで設定します。 
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〇フォント設定 

4 [フォント設定]をクリックし、フォント名、スタイル、サイズ 
等を設定します。 



〇位置 

4文字の印刷位置をプレビュー画面から直接ドラッグするか、ス 
クロールバーから設定します。 

〇中央に戻す 

文字を用紙の中央に配置します。 
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6.9 フォントタブの設定 



Windows で使われている TrueType フォントを本機に搭載されているプ 
リンタフォントに置き換える設定を行います。 

I. 

メモ） 

プリンタフォントを使うとプリンタ時間は少なくてすみますが、画 
面の表示とプリント結果が異なることがあります。 

1[スタート]-[プリンタと FAX ] (もしくは[スタート]-[設定]- 
[プリンタ] ) をクリックします。 

2 プリンタ 「KONICA MINOLTA 750/600 PS ( V )」 のアイコンを右ク 
リックし、[プロパティ]をクリックします。 

3 [フォント]タブをクリックします。 

4 [TrueType 送信]を、 TrueType(Type 42)、 Bitmap(Type 3)、 
Adobe ( Type 1) から選択します。 

5 [しきい値単位]を、ポイント、 1/100 inch 、 ピクセルから選択しま 
す 。 

6 [しきい値]を設定します。 

7 置き換えたい TrueType フォントを [TrueType フォント]から選択し 
ます。 

8 [使用するプリンタフオント]で置き換えるプリンタフオントを選択 
します。 
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V.. 

メモ） 

[全ての TrueType フォントにプリンタフォントを適用する]チェツ 
クボツクスを〇 N にすると、 TrueType フォントが自動的に最適なプ 
リンタフオントに置き換わり、プリント時間も少なくなります。た 
だし' 画面の表示とプリント結果が異なることがあります。 


[フォン ト置き換えテーブルを適用する]チェックボックスを ON に 
すると、 フォン ト置き換えテーブルを使用します。初期の状態に戻 
す場合は[テーブルの初期化]をクリックします。 

9 [〇 K ] をクリックします。 
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6.10 デバイスオプションタブの設定 



装着オプションを設定する 
本機に装着されているオプションを設定します。 

V.. 

一'注竟） 

本機に装着されているオプションが[オプション]タブで設定され 
ていないと、プリンタドライバでオプションの機能を使用できませ 
ん〇オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってください。 

また[機種]と本機が一致していないと、「機密プリント」、「ユーザ 
認証」、「部門管理」の機能が使用できなくなりますので、必ず確認 
してください。 

1[スタート]-[プリンタと FAX ] (もしくは[スタート]-[設定]- 
[プリンタ])をクリックします。 

2 プリンタ 「 KONICAMINOI _ TA 750/600 PS(V )」 のアイコンを右ク 
リックし、[プロパティ]をクリックします。 

3 [デバイスオプション]タブをクリックします。 

4 [装着オプション]から、本機に装着されているオプションを設定し 
ます。 


〇 [アプリケーション連動ズーム]チェックボックスを ON にする 
と 、 Microsoft Excel などの印刷メニューにある[ズーム]の設定 
値とドライバの[ズーム]の設定値が連動します。 

〇 [バージョン情報]をクリックすると、プリンタドライバのバー 
ジョンが表示されます。 
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オプション情報を自動取得する 

既に本機がネットワーク接続されている状態で使用すると、オプション 
情報が自動的に検出されます。 

1[デバイスオプション]タブをクリックします。 

2 [オプション情報]内にある[プリンタ名または IP アドレス]テキス 
トボックスに、プリンタ名もしくは IP アドレスを入力します。 


オフ•シ S ン讎 

フすノ 5名または IP アドレス:® [ 

I オフ >シ〇悄報取得(③ 


3 [オプション情報取得]をクリックすると、オプション情報が自動的 
に検出されます。 


IC-202 


6-55 











KONICA MINOLTA PS ドライバの設定 


-6 


6.11ドライバ設定を保存する 

変更したドライバの設定値を保存し、必要に応じて呼び出せます。 
ドライバの設定を保存する 

1[セットアップ]タブなどでドライバの設定値を変更します。 

2 [保存]をクリックします。 



3 [名称](ファイル名）を入力します。 



4 [〇 K ] をクリックします。 

設定内容がライブラリに登録されます。 

設定を呼び出すには 

吟プリンタドライバ画面の[設定の保存/呼出]ドロップダウンリスト 
をクリックし、設定を保存した際に作成した設定ファイル名を選択 
します。 

設定内容が呼び出され、プリンタドライバの設定が変更されます。 
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設定を変更するには 

1プリンタドライバの画面で[設定の保存/呼出]をクリックします。 

2リストから、変更したい設定ファイルを選択し、項目を設定します。 
〇削除する場合は、ここで[削除]をクリックします。 

[設定の削除]ボックスが表示されます。 

3 [保存]をクリックし、[名称]テキストボックスに設定を変更した 
い設定ファイル名と同じ名前を入力します。 

4 [〇 K ] をクリックします。 


IC -202 


6-57 




PPD ドライバの設定 （ Windows ) 



7 PPD ドライバの設定 （ Windows) 


7.1 設定項目 



レイアウトタブ 


項目名 

機能 

印刷の向き 

用紙方向を設定します。 

ページの順序 

プリントするページの順番を設定します。 

シートごとのページ 

ページ割付を設定します。 


用紙/品質タブ 


項目名 

機能 

給紙方法 

給紙トレイを選択します。 

メディア 

用紙の種類を選択します。 


詳細設定 


項目名 

機能 

用紙サイズ 

用紙サイズを設定します。 

部数 

プリントする部数を設定します 
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項目名 

機能 

拡大縮小 

25 〜 400% の範囲で拡大 ■ 縮小をして印刷するか設定しま 
す。 

TrueType フオント 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えます。 

詳細な印刷機能 

詳細な印刷機能の有無を設定します。 

PostScript 出カオプショ 
ン 

PostScript フアイルの出力形式を設定します。 

TrueType フオントダウン 

TrueType フォントをプリントする場合に、プリンタにダウ 

口ードオプション 

ンロードするフォントのタイプを選択します。 

PostScript 言語レベル 

PostScript のレベルを設定します。 

PostScript エラー ハンド 

PostScript エラーが発生した場合、レポートをプリントする 

ラを送信 

か、しないかを設定します。 

左右反転印刷 

左右反転してプリントします。 

白黒反転印刷 

白黒反転してプリントします。 

仕分け 

ページごとに仕分けをして印刷するか設定します。 

印刷位置 

印刷する位置を設定します。 

排紙トレイ 

排紙トレイを選択します。 

排紙モード 

排紙モードを選択します。 

とじ位置 

とじ位置を設定します。 

両面 

両面印刷を設定します。 

特殊モード 

小冊子印刷、 2 in 1、2 リピート機能を設定します。 

ステープル 

ステープル止めを行うか設定します。 

パンチ 

パンチを行うか設定します。 

折り 

Z 折り、中とじ、中折り、三つ折りを行うか設定します。 

イメージシフト 

印刷位置を調整して印刷します。設定は本機で行います。 

オモテ表紙 

オモテ表紙を付けてプリントします。 

オモテ表紙用トレイ 

オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。 

ウラ表紙 

ウラ表紙を付けてプリントします。 

ウラ表紙用トレイ 

ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。 

表カバー 

オモテ表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合に設定しま 
す。 

裏カバー 

ウラ表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合に設定します。 

〇 HP 合紙 

0HP に合紙を付けてプリントします。 

OHP 合紙用トレイ 

0HP 合紙を給紙するトレイを選択します。 

一時停止 

文書が 1 部出力された後、一時停止して確認できる[確認プ 
リント]を指定します。 

スムージング 

スムージング処理を設定します。 

印刷濃度 

印刷濃度を調整したい場合に設定します。 
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PPD ドライバの設定 （ Windows ) 


デバイス設定のタブ 


項目名 

機能 

給紙方法と用紙の割り当 
て 

各給紙トレイの用紙サイズを設定します。 

フォント代替表 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える対応を 
設定します。 

利用可能な PostScript メ 

モリ 

利用可能な PostScript メモリサイズを設定します。 

出カプロトコル 

プリンタに送信するプロトコルを設定します。 

ジョブの前に CTRL-D を 
送信 

プリント前にプリンタをリセットするかどうかを設定しま 
す。 

ジョブの後に CTRL-D を 
送信 

プリント後にプリンタをリセットするかどうかを設定しま 
す。 

グレーテキストを 
PostScript グレーに変換 
する 

ドキュメント内にグレーテキストがあった場合に、 

PostScript グレーに変換するか、しないかを設定します。 

グレーグラフ ィッ クスを 
PostScript グレーに変換 
する 

ドキュメント内にグレーの画像があった場合に、 PostScript 
グレーに変換するか、しないかを設定します。 

欧州通貨記号を 

PostScript フォントに追 
加する 

ドキュメント内に欧州通貨記号があった場合に、 PostScript 
フォントに追加するか、しないかを設定します。 

ジョブタイムアウト 

送信したジョブのプリントが設定した時間内に完了しない場 
合、プリンタはプリントを中止します。 

印刷待ちタイムアウト 

ジョブの送信を開始してから、設定した時間内にプリンタが 
データを受信できない場合、プリンタはプリントを中止しま 
す。 

アウトラインとしてダウ 
ンロードする下限フォン 
トサイズ 

TrueType フォントをアウトラインフォントとしてダウン 
ロードする場合の、最小のフォントサイズを指定します（ピ 
クセル単位）。最小の設定より小さいフォントは、ビット 
マップフォントとしてダウンロードされます。 

ビットマップとしてダウ 
ンロードする上限フォン 
トサイズ 

TrueType フォントをビットマップフオントとしてダウン 
口ードする場合の、最大のフォントサイズを指定します（ピ 
クセル単位）。最大の設定より大きいフォントは、アウトラ 
インフォントとしてダウンロードされます。 

インストール可能なオプ 
シヨン 

本機に装着されているオプション（排紙ユニット、 Z 折りパ 
ンチユニットなど）を設定します。 
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PPD ドライバの設定 （ Windows ) 


7.2 レイアウトタブの設定 

レイアウトタブでは、プリント時の向きや割付などのレイアウトを設定 
できます。 


1[レイアウト]タブをクリックします。 



2各項目を設定します。 


印刷の向き： 

ページの順序： 

シートごとのページ： 


用紙方向を設定します。 

プリントするページの順番を設定しま 
す 。 

ページ割付 （N ini 印刷）を設定します。 


V.. 

メモ） 

Windows 98 SE/Me V [レイアウト]タブ内の項目を表示させる場 
合は' [用紙]タブ、もしくは[グラフイツクス]タブをご覧くださ 
い 0 
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PPD ドライバの設定 （ Windows ) 


7.3 用紙/品質タブの設定 

用紙/品質タブでは、用紙種類や給紙トレイを設定できます。 
1[用紙/品質]タブをクリックします。 



2各項目を設定します。 

給紙方法： 給紙トレイを選択します。 

メディア： 用紙種類を選択します。 

V.. 

メモ） 

Windows 98 SE / Me で[用紙/品質]タブ内の項目を表示させる場合 
は' [用紙]タブをご覧ください。 
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PPD ドライバの設定 （ Windows ) 


7.4 詳細設定 

「詳細設定」画面では、フィニッシャーの機能や印刷濃度の調整など高 
度な機能を設定できます。 

V.. 

一'注竟） 

本機に装着されているオプションが「デバイスの設定」 ( p .7-8) 夕 
ブで設定されていないと、機能を使用できません。オプションを装 
着している場合は、必ず設定を行ってください。 

機能を選択する際、黄色いェクスクラメーシヨンマーク（氹）が表示さ 
れます。 


原因として 

〇必要なオプションが設定されていない 
〇重複できない機能が既に設定されている 
などがあげられます。 

1[レイアウト]タブまたは[用紙/品質]タブで[詳細設定]をク 
リックします。 

2各項目の右側にあるドロップダウンリストで、機能を選択します。 
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V.. 

メモ） 

設定できる項目および機能については、「設定項目」 ( P 7-1) をご覧 
ください。 

Windows 98 SE/Me V 「詳細設定」画面内の項目を表示させる場合、 
[用紙]タブ、[デバイスオプション]タブ、 [ PostScript ] タブ、 
[グラフイツクス]タブ、[フオント]タブをご覧ください。 


%... 

一' 5 主 f) 

折り機能は、オプションのフイニッシャ — FS -602 (三つ折り、中折 
り)またはパンチ / z 折 y ユニット ( z 折り)が装着されている場合 
のみ使用可能になります。 

ステープル機能は、オプションのフイニッシャーが装着されている 
場合のみ使用可能になります。ステープル可能枚数は普通紙 A 4 以 
下で、 FS -505 では100枚、 FS -504/602 では50枚です。 

パンチ機能はォプションのフイニッシャ—が装着されている場合の 
み使用可能になります。さらにパンチキット、及びパンチ / Z 折し J ユ 
ニッ トが装着されてしヽる必要があります。 

シフトトレイ SF -601 装着の場合、折り、 ステー プル、パンチ機能 
は使用できません。 
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7.5 デバイスの設定 

本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にし 
ます。 


1 WindowsXP / Server 2003/ XPx 64/ Server 2003 x 64 の場合は、 [ スター 
卜]をクリックし、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 98 SE / Me / NT 4. 0/2000の場合は、[スタート]をクリック 
し、[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

2 インストールしたプリンタ [KONICA MIN 〇じ TA 750/600 PS ( P )] のア 
イコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。 

3 [デバイスの設定]タブをクリックします。 



4 各項目の右側のドロップダウンリストで、機能を選択します。オプ 
シヨンの装着状態は[インストール可能なオプション]で設定しま 
す 0 
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PPD ドライバの設定 （ Windows ) 


V.. 

メモ） 

Windows 98 SE / Me で[デバイスの設定]タブ内の項目を表示させ 
る場合は、[デバイスオプション]タブ、 [ PostScript ] タブ、[グラ 
フィックス]タブ、[フオント]タブを、オプションの装着状態は 
[デバイスオプション]タブをご覧ください。 
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8 PPD ドライバの設定 （Mac OS 9) 


8.1 設定項目 

本機の機能は、アプリケーションソフトウェアから呼び出す「用紙設 
定」および「プリント」画面で設定します。 

設定内容は、そのアプリケーションソフトウェアを使用している間だけ 
適用されます。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容 
は消えます。 

「用紙設定」画面 



用紙設定の設定項目 


メニュー 

項目名 

機能 

ページ属性 

用紙 

用紙のサイズを設定します。 

方向 

用紙方向を設定します。 

拡大縮小 

拡大 ■ 縮小率を設定します。 
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メニュー 

項目名 

機能 

PostScript 

オプション 

横反転 

左右を反転してプリントします。 

縦反転 

上下を反転してプリントします。 

パターン反転 

ネガ反転してプリントします。 

フォント代用 

—部のフォントをプリンタフォントに置換 
えます。 

滑らかな文字 

テキストデータにスムージング処理をしま 
す。 

滑らかなグラフィッ 
ク 

グラフィックデータにスムージング処理を 
します。 

精密ビットマップァ 
ライメント 

グラフィックイメージの歪みを補正します。 

ダウンロード可能 
フォントの制限なし 

ダウンロードするスクリーンフォントの制 
限をなしにします。 

カスタム用紙サイ 
ズ 

単位 

設定単位を選択します。 

用紙サイズ 

目的の用紙サイズを設定します。 

余白 

用紙の余白を設定します。 

カスタム用紙サイズ 
の名前 

設定した用紙サイズや余白の登録名を入力 
し、[追加]をクリックします。 


メモ） 

アプリケーションソフトウェァによっては、[用紙設定]が[ぺージ 
設定]と表示される場合もあります。また、[ファイル]メニューか 
ら[用紙設定]一[オプション]と選択する場合もあります。 

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。 
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「プリント」画面 


プリンタ： [ KMBT 514603 出力対象：〔プリンタ 

厂 I _ fl 贫設定 — 

部数：0 丁 合い 


ベージ：®全べージ 

〇屬ら ジ指定： [ 


給紙元：®全体 

1 自劻逞択 

±J 

〇 m 目 

[卜 m 

レ 

m 

「卜 m 



「訣定の保存 I r キャンセル1 1 I プリント d 


プリントの設定項目 


メニュー 

項目名 

機能 

一般設定 

部数 

プリントする部数を設定します。 

丁合い 

部数が複数の場合、1部ずつプリントします。 

へ—ン 

プリントするページ範囲を設定します。 

給紙元 

給紙するトレイを選択します。 

カ ラー マッ 
チング（し 

の項目は使 
用しませ 

ん） 

カラー指定 

プリントする色を設定します。 

マッチングスタ 
ィル 

カラーマッチングの方法を選択します。 

プリンタ用プロ 
ファイル 

出力機器の色調整プロファイルを設定します。 

バックグラ 
ウンドプリ 
ント 

処理方法 

バックグラウンド印刷を設定します。 

プリント時刻 

プリントの緊急度や時間指定をします。 

ファイルと 
して保存 

フォーマット 

PostScript ファイルの出力形式を設定します。 

PostScript レべ 

ノレ 

PostScript のレベルを設定します。 

データフォー 
マット 

書類の保存形式を設定します。 

フォントの保持 

フォントデータをファイルに含めるかどうか設定します。 

フオント設 
定 

フォント設定 

フォントキーに情報を付加します。 

フォントダウン 

口ード 

フォントをダウンロードする条件を設定します。 
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メニユー 

項目名 

機能 

レイアウト 

ページ割り付け 

1 枚の用紙にプリントするページ数を設定します。 

レイアウト方向 

ページの割付け順を設定します。 

枠線 

ページ間に境界線を設定します。 

作業記録処 
理 

PostScript エ 
ラーが起きた場 

PostScript エラーレポートの条件を設定します。 

作業記録 

保存する作業記録の条件を設定します。 

作業記録フオル 
ダ 

作業記録を保存するフォルダを設定します。 

表紙 

表紙のプリント 

表紙を付けてプリントします。 

表紙の給紙713 

表紙を給紙するトレイを選択します。 

Finishing 
Option 1 

仕分け 

仕分けを設定します。 

印刷位置 

印刷の位置を設定します。 

排紙トレイ 

排紙トレイを選択します。 

排紙モード 

印刷する用紙を上向きにするか、下向きにするか設定し 
ます。 

とじ位置 

とじ位置を設定します。 

両面 

両面印刷を行います。 

特殊モード 

小冊子印刷を設定します。 

i-imshing 

Option2 

ステープル 

ステープルを行います。 

パンチ 

パンチを行います。 

折り 

折りを行います。 

イメージシフト 

印刷位置を調整して印刷します。設定は本機で行います。 

オモテ表紙 

オモテ表紙を付けてプリントします。 

オモテ表紙用卜 
レイ 

オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。 

ウラ表紙 

ウラ表紙を付けてプリントします。 

ウラ表紙用トレ 
イ 

ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。 

Finishing 

Option3 

表カバー 

表表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合に設定します。 

裏カバー 

裏表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合に設定します。 

OHP 合紙 

OHP フイルムに合紙を付けてプリントします。 

OHP 合紙用卜 
レイ 

OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。 

一時停止 

文書が 1 部出力された後、一時停止して確認できる確認 
プリントを指定します。 

解像度 

プリント解像度を設定します。 

スムージング 

スムージング処理を設定します。 
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メ ニュー 

項目名 

機能 

i-imshing 

Option 4 

印刷濃度 

印刷濃度を調整したい場合に設定します。 


メモ） 

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。 
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8.2 用紙設定 


ページ属性（基本設定） 

1[ファイル]メニューの[用紙設定](または[ページ設定])を選択 
します。 

2 [ページ属性]を選択します。 



3 各項目を設定します。 

用紙： 

方向： 

拡大縮小： 


用紙のサイズを設定します。 
用紙方向を設定します。 

拡大 ■ 縮小率を設定します。 
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メモ） 

製本の機能は「プリント』画面の[レイアウト]で設定できます。 


カスタムページ設定 


1[ファイル]メニューの[用紙設定](または[ページ設定])を選択 
します。 


2 [カスタム用紙サイズ]を選択します。 

3 [新規]または[編集]をクリックします。 


4 各項目を設定します。 


用紙サイズ： 

余白： 

カスタム用紙サイズ 
の名前： 

単位： 


希望する用紙サイズを設定します。 

用紙の余白を設定します。 

設定した用紙サイズや余白の登録名を入力 
し、[追加]をクリックします。 

設定単位を選択します。 



5 [〇 K ] をクリックします。 

カスタムページ設定が登録され、[ページ属性]の用紙で選択できる 
ようになります。 
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PostScript オプション 


1 [ファイル]メニューの[用紙設定](または[ページ設定])を選択 
します。 


2 [ PostScript オプション]を選択します。 


3 各項目を設定します。 


視覚効果： 

フォント代用： 

滑らかな文字： 

滑らかなグラフイツ 
クス： 


[横反転]、[縦反転]、[パターン反転（ネガ 
反転)]を選択します。 

一部のフォントをプリンタフォントに置換 
えます。 

テキストデータにスムージング処理をしま 
す 。 

グラフィックデータに スムー ジング処理を 
します。 


精密ビットマップアグラフィックイメージの歪みを補正します。 
ライメント： 


ダウンロー ド可能 ダウンロ ードするスクリーンフオントの制 

フォントの制限な 限をなしにします。 


LaserWriter 8用紙設定 
I PostScript オフシヨン 


±\ 



視覚觔果： 

□桷反転 
□縦反転 
□バタ-ン反転 

イメージ&テキスト： 

フォント代用 
骨らかな文字 

0〖骨らかなグラフィツクス 

□棺密ビットマップアラィメント（4晃/10男 Si 小） 
□ダウンロ -ド可能フオントの制限なし 


[ ^ ir I [j 


□ K 
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8.3 プリント 

一般設定（基本設定） 

1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
2 [一般設定]を選択します。 


プリンタ： [ KMBT 514603 t ] 出力対象：〔プリンタ 



「 訣定の保存 | f キャンセル1 II プリ > 卜 [] 


3 各項目を設定します。 


部数： プリントする部数を設定します。 

丁合い： 部数が複数の場合、1部ずつプリントします。 

ページ： プリントするページ範囲を設定します。 

給紙元： 給紙するトレイを選択します。 


プリンタ： [ KMBT 514603 
- [一 flg 設定 


部数： 


0 丁含い 


ベ-ジ ： ® 全べ- ジ 


〇ベ-ジ指定：丨 h 


給紙元：® 全体 
〇1枚目 

m 


出力対象：〔プリンタ 


1自劻逯折 

1 引 

[卜しィ1 

い 1 

[卜 m 



誤定の保存 


ニヤ >1 z ル I II プリント|] 
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レイアウト（ページ割付） 

複数ページを1枚の用紙に割付けたり、両面印刷をするときに設定しま 
す 。 

1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

2 [レイアウト]を選択します。 

3 各項目を設定します。 

ページ割り付け： 1枚の用紙にプリントするページ数を設定 

します。 

レイアウト方向： ページの割付け順を設定します。 

枠線： ページ間に境界線を設定します。 



IC-202 


8-10 











PPD ドライバの設定 （Mac OS 9) 


8 


Finishing Option 

プリンタ固有の機能を設定します。ステープルやパンチなど本機の機能 
を利用するときに設定します。 

1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

2 [Finishing Option 1〜 4] を選択します。 

3 各項目を設定します。 


仕分け： 

仕分けを設定します。 

印刷位置： 

印刷の位置を設定します。 

排紙トレイ： 

排紙トレイを選択します。 

排紙モード： 

印刷する用紙を上向きにするか、下向きに 
するか設定します。 

とじ位置： 

とじ位置を設定します。 

両面： 

両面印刷を行います。 

特殊モード： 

小冊子印刷を設定します。 

ステー プル： 

ステー プルを行います。 

パンチ： 

パンチを行います。 

折り： 

折りを行います。 

イメージシフト： 

印刷位置を調整して印刷します。設定は本 
機で行います。 

オモテ表紙： 

オモテ表紙を付けてプリントします。 

オモテ表紙用トレ 
イ： 

オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。 

ウラ表紙： 

ウラ表紙を付けてプリントします。 

ウラ表紙用トレイ： 

ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。 

表カバー： 

表表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合 
に設定します。 

裏カバー： 

裏表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合 
に設定します。 

〇 HP 合紙： 

〇 HP フイルムに合紙を付けてプリントしま 
す。 

〇 HP 合紙用トレイ： 

〇 HP 合紙を給紙するトレイを選択します。 

一時停止： 

文書が1部出力された後、一時停止して確 
認できる確認プリントを指定します。 
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解像度： 解像度を設定します。 

スムー ジング： スムー ジング処理を設定します。 

印刷濃度： 印刷濃度を調整したい場合に設定します。 


_ _ J1 -8.6.5_ 

プリンタ： [KMBT 514603 t] 出力対象：〔プリンタ 

I himshinq Options 1 会 i 

吐分け： 〔Off t ] 

印刷位罝 ： I Off ht ] 

排細: [pb T | 

排紙モ - r : 〔フィイスダ■ウン」 

とじ位匿：[左とじ t \ 

両面：丨 off 

特殊モ■■ド： for ? IT ] 


r 設定の保存 I r キャンセル i ii プリント|] 


IC-202 


8-12 





PPD ドライバの設定 （Mac OS 9) 


-^8 


8.4 オプションの設定 

本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にし 
ます。 

V.. 

一'注竟） 

本機に装着されているオプションが[追加オプションの設定]で設 
定されていないと、オプションの機能を使用できません。オプショ 
ンを装着している場合は、必ず設定を行ってください。 

1[アップルメニュー]の[セレクタ]を選択します。 

2プリンタ名を選択します。 

3 [再設定]をクリックします。 

4 [オプション設定]をクリックします。 

追加オプションの設定画面が表示されます。 

5 本機に装着しているオプションを設定します。 


1(5^1 現在遇択されている“プリンタ記述’’ （ PPD ) ファイル： 
" K 0 mCAMm 0 LTA 750 JV 0.0.4. ppd " 



[キャン t ル丨 II OK 


6 [ OK ] をクリックします。 

「セレクタ」画面にもどります。 

7 「セレクタ」画面を閉じます。 

I. 

メモ） 

オプションの設定は、最初にプリンタドライバを選択したときには、 
自動的に表示します。詳しくは、「プリンタの選択」 ( p .2-38) をご覧 
ください。 
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■■■■■■■■■■■■国 

9 PPD ドライバの設定 （Mac OS X) 

9.1 設定項目 

本機の機能は、アプリケーションソフトウェアから呼び出す「ページ設 
定」および「プリント」画面で設定します。 

設定内容は、そのアプリケーションソフトウェアを使用している間だけ 
適用されます。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容 
はクリアされます。 

「ページ設定」画面 


設定： 

ページ属朽 




T1 







対象ブ 1 J ンタ： 

KMBT24001A 




KONICA MINOLTA 750 PS(P) 

用紙サイズ： 

A4 






20.99 cm x 29.67 cm 


方向： 

國 





拡大縮小： 

100 % 






⑦ 


( キヤンセル ) (^― 0K ^ 


ページ設定の設定項目 


設定メニュー 

項目名 

機能 

ページ属性 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

方向 

用紙方向を設定します。 

拡大縮小 

拡大 ■ 縮小率を設定します。 

カスタム用紙サイ 
ズ 

用紙サイズ 

目的の用紙サイズを設定します。 

余白 

用紙の余白を設定します。 


V.. 

メモ） 

アプリケーションソフトウェアによっては、[ページ設定]が[用紙 
設定]と表示される場合もあります。また、[ファイル]メニューか 
ら[用紙設定]一[オプション]と選択する場合もあります。 

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。 
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「プリント」画面 


プリンタ：， KMBT 2400 1A 
プリセット： ^ 

' 印刷部数と印刷ページ ^ 


部数： （1 丨@ 丁合い 

ページ：©すべて 

G 開始：1~ —終了： T 


(JJ ( プレビュー〉 （PDF として保存…）〔ファクス…、 C キャンセル) ト プリン トう 


プリントの設定項目 


メニュー 

項目名 

機能 

印刷部数と印 
刷ページ 

部数 

プリントする部数を設定します。 

丁合い 

部数が複数の場合、1部ずつプリントします。 

ぺージ 

プリントするページ範囲を設定します。 

レイアウト 

ページ数/枚 

1枚の用紙にプリントするページ数を設定しま 
す。 

レイアウト方向 

ページの割付け順を設定します。 

枠線 

ページ間に境界線を設定します。 

出カオプシヨ 
ン 

出カフォーマツト 

ファイルに出力する場合のフォーマツトを設定 
します。 

スケジューラ 

*1 

書類をプリント 

プリントの時間指定をします。 

優先順位 

プリントの緊急度を設定します。 

用紙処理 M 

ページの順序を逆に 
する 

ぺージの順序を逆にプリントします。 

プリント 

プリントするページを選択します。 

出力用紙サイズ*2 

使用する出力用紙サイズを設定します。 

ColorSync *1 
(この項目は 
使用しませ 

ん） 

カラー変換 

色変換の方法を設定します。 

Quartz フイルタ 

プリントする色を設定します。 

表紙 M 

表紙のプリント 

表紙を付けるかどうか設定します。 

表紙のタイプ 

表紙にプリントする[社外秘]などのコメント 
を選択します。 

エラー処理 

PostScript エラー 

PostScript エラーが発生した場合、レポートをプ 
リントするか、しないかを設定します。 
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メニュー 

項目名 

機能 

給紙 

全体 

給紙するトレイを選択します。 

先頭ページのみ 

給紙するトレイを選択します。 

残りのページ 

給紙するトレイを選択します。 

出力設定 

ソート 

複数部数をプリントするときに、1部ずつプリン 
卜します。 

仕分け 

仕分けを設定します。 

両面 

両面印刷を行います。 

ステープル 

ステープルを行います。 

パンチ穴 

パンチを行います。 

とじ位置 

とじ位置を設定します。 

折り 

折りを行います。 

排紙トレイ 

排紙トレイを選択します。 

排紙モード 

印刷する用紙を上向きにするか、下向きにする 
か設定します。 

画像/レイア 
ゥト 

特殊モード 

小冊子、2 ini 、 2リピート印刷を設定します。 

イメージシフト 

印刷位置を調整して印刷します。設定は本機で 
行います。 

印刷位置 

印刷の位置を設定します。 

解像度 

(設定することはできません） 

スムージング 

原稿内のスムージング処理を設定します。 

印刷濃度 

印刷濃度を調整したい場合に設定します。 

セットアップ 

用紙種類 

用紙種類を選択します。 

オモテ表紙 

オモテ表紙を付けてプリントします。 

オモテ表紙用トレイ 

オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。 

ウラ表紙 

ウラ表紙を付けてプリントします。 

ウラ表紙用トレイ 

ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。 

表力/《一 

表表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合に設 
定します。 

裏 カバー 

裏表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合に設 
定します。 

OHP 合紙 

〇 HP フィルムに合紙を付けてプリントします。 

OHP 合紙用トレイ 

OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。 
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メニュー 

項目名 

機能 

セキュリティ 

出力方法 

「機密プリント」や「ボックス保存」など出力方 
法を設定します。 


機密プリント設定 

「機密プリント」の場合のユーザ ID やパスワー 
ドを設定します。 


ボックス保存設定 

「ボックス保存」の場合のファイル名やボックス 
名を設定します。 


認証設定 

ユーザ認証を行う場合にチェックし、ユーザ ID 
やパスワードを設定します。 


部門管理設定 

部門管理を行う場合にチェックし、管理部門名 
とパスワードを設定します。 


メモ） 

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。 


*1 の項目は、 MacOSIO .3/10.4 のみ表示されます0 
*2 の項目は 、 Mac OS 10.4のみ表示されます。 
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9.2 ページ設定 

ページ属性（基本設定） 

1[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定])を選択 
します。 

2 [ページ属性]を選択します。 


設定 : I 

カスタム用紙サイズ 

対象プリンタ： 1 



デフオルトとして保存 P } 

用紙サイズ： 

A 4 : 


20 99 cm x 29.70 cm 


方向 : I ® 应 T & 

拡大縮小： 100 % 


(?) r キャンセル ） （ ok > 


3 各項目を設定します。 

用紙サイズ： 

方向： 

拡大縮小： 


用紙のサイズを設定します。 
用紙方向を設定します。 

拡大 ■ 縮小率を設定します。 


設定： 
対象ブ 1 J ンタ： 

用紙サイズ： 

方向： 
拡大縮小： 


ページ属性 


KMBT 24001 A * 
KONICA MINOLTA 750 PS ( P ) 
A 4 

20.99 cm x 29.67 cm 

_ _ 画; 

100 % 


⑦ 


\ キャンセル M OK 、 
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カスタム用紙サイズの場合 (Mac OS 1 0.2x/10.3x の場合） 

1[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定])を選択 
します。 


2 [カスタム用紙サイズ]を選択します。 

3 [新規]をクリックします。 

4 用紙サイズの名称を入力します。 

5 各項目を設定します。 


用紙サイズ： 目的の用紙サイズを設定します。 

余白： 用紙の余白を設定します。 


設定：カスタム用紙サイズ 



新規 


r 欲製乃 


保存 


用紙サイズ 
長さ： 31 .00 cm 


プリンタ0金白 


上： ; 0 ^ 


相：! 22.00 


左： 0.64 


右： 0.64 


下： [ Tab ■ 


© 


、午ヤンセル,: i ぐ 0 K } 


6 [保存]をクリックします。 

7 [〇 K ] をクリックします。 

カスタム用紙サイズが登録され、[ページ属性]の用紙サイズで選択 
できるようになります。 
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カスタム用紙サイズの場合 （ MacOS 10.4 x の場合） 

ページ設定画面から[用紙サイズ]をポップアップメニューで、[カス 
タムサイズを管理]を選択して表示します。 



S ： カスタムページサイズを新規で登録することが出来ます。 

□: カスタムページサイズの設定を削除いたします。 

ページサイズ 

用紙の幅と高さを設定します。 

プリンタの余白 
用紙の余白を設定します。 
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9.3 プリント 


一般設定（基本設定） 

1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
2 [印刷部数と印刷ページ]を選択します。 


フリンタ： KMBT 24001 A 


プリセツト：檫準 


部数： 

ページ： 


⑦ （プレビ】-) 0 


r 印刷部数と印刷ページ 


レイアウト 
出カオプション 
スケジューラ 
用紙処理 
ColorSync 
表紙 

エラー 処理 
給紙 

セキュリティ 
出力設定 
画像/レイアウト 
セツトアップ 

一覧 


キャンセル.， ( プリント 


3 各項目を設定します。 


部数： プリントする部数を設定します。 

丁合い： 部数が複数の場合、1部ずつプリントしま 

す 。 

ページ： プリントするページ範囲を設定します。 


プリンタ：’ KMBT 24001 A ^ 

プリセット：^ 

— ' 印刷部数と印刷ページ 

部数：色 ) 0丁合い 

ページ：© すべて 

G 開始： 1 ' 終了： [T 


© C プレビュー ) t PDF として保存… )（ フアクス…) ( キヤンセル)#-プリン!■'一 ) 


IC-202 


9-8 
























































PPD ドライバの設定 （Mac OS X) 


-9 


レイアウト（ページ割付） 

複数ページを1枚の用紙に割付けます。 

1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

2 [レイアウト]を選択します。 

3 各項目を設定します。 

ページ数/枚： 1枚の用紙にプリントするページ数を設定 

します。 


レイアウト方向： ページの割付け順を設定します。 
枠線： ページ間に境界線を設定します。 


プリンタ：〔 KMBT 24001 A 
プリセット ： lm 

—' レィァゥト it ] — 

ページ数/枚 ： n ^ 

レイアウト方向： 國國圃_ 

枠線 ： r uL 

両面プリント：@切 

G 長辺とじ 
D 短辺とじ 


(?) ( プレビュー) （ pdf として保存… i 〔ファクス " r ' i 广キャンセル ) ト プリント鴒 
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給紙 


プリントする給紙トレイを指定します。 

1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

2 [給紙]を選択します。 

3 各項目を設定します。 

全体： 全ページをプリントする給紙トレイを選択 

します。 


先頭ぺ _ ジのみ： 先頭ぺ _ ジをプリントする給紙トレイを選 

択します。 

残りのページ： 2ページ目以降をプリントする給紙トレイ 

を選択します。 


プリンタ：〔 KMBT 2400 1A 
プリセット： 


©全体： 『自動選択 

〇先頭 ページの み： トレイ1 
残りのページ：卜 m 


プレビュー )（PDF として保存… )（ フアクス…) f キャンセル プリント "f 
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セキュリティ 


直接プリントするだけでなく、プリント時にパスワードを必要とする 
「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保 
存」、複数部プリント時に1部目で一時停止する「確認プリント」、ユー 
ザ認証の必要な「認証設定」、プリント枚数を管理する「部門管理設定」 
などが選択できます。 

✓ 「機密プリント」と「ボックス保存 （& 印刷）」はハードディスクの 
設定が必要になります。詳しくは「オプションの設定」 ( p . 9-16) 

をご覧ください。 


1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
2 [セキュリティ]を選択します。 


3 各項目を設定します。 


出力方法： 

機密プリント設定 

ボックス保存設定 

認証設定： 

部門管理設定： 


「機密プリント」「ボックス保存」などの条 
件を選択します。 


「出力方法」で「機密プリント」を選んだ場 
合に ID とパスワードを入力します。 ID と 
パスワードは、プリントするときに本機の 
操作パネルで入力します。（最大100文書） 


「出力方法」 で 「ボックス保存」または 
「ボックス保存&印刷」を選んだ場合にファ 
イル名とボックス番号を入力します。 


本機で認証モードが設定されている場合に 
チェックボックスを 〇 N にし、 ユーザ 名と 
パスワードを登録します。パブリックユー 
ザが許可されている場合は、パブリック 
ユーザで 利用できます。 

本機で部門管理が有効になっている場合に 
チェックボックスを〇 N にし、部門名とパ 
スワードを登録します。 
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プリンタ：〔 KMBT 2400 1 A 
プリセツト： ' 愫準^ 

—「セキュリティ 


出力方法：""通常印刷 



(□認証設定 

® Public トサ. 
〇登》>サ. 

ュ-サ.名： 

A . スワ-卜’： 


ボ7クス保存設定 


フ 7佔名: 


东.，クス番号: 


(□部門管理設定 

部門名: 

K スワ-卜’： 


日セキ1リティ強化 f •ド 


(?) ( プレビ： 1 -)Q PDF として保存…）〔ファクス…) ( キャンセル J f プリント、 
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出力設定 

ステープルやパンチなど本機のフイニッシャー機能を利用するときに設 
定します。 


1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
2 [出力設定]を選択します。 


3 各項目を設定します。 


ソート： 

仕分け： 

両面： 

ステープル： 
パンチ穴： 

とじ位置： 
折り： 

排紙トレイ： 
排紙モード： 


複数部数をプリントするときに、1部ずつ 
プリントします。 

仕分けを設定します。 

両面印刷を行います。 

ステープルを行います。 

パンチを行います。 

とじ位置を設定します。 

折りを行います。 

排紙トレイを選択します。 

印刷する用紙を上向きにするか、下向きに 
するか設定します。 


プリンタ：厂 KCAJ ) 00270 
プリセット： ] 

— r 出力設定 


v - 卜 

□仕分け 

□両面 

ステ-/*: 

A ’ ンチ穴： 

とじ位■: 

折 

排紙トレイ： 

排紙トト.： 


Off 

厂 Off 
1 左とじ 

厂 Off 
「デフォ U 

フ I イスダ *! 


@ f プレビュー〉 （ PDF として保存…）〔ファクス… キ v ン tz ル ( プリント 4 
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画像/レイアウト 

1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
2 [画像/レイアウト]を選択します。 

3 各項目を設定します。 


特殊モード： 

小冊子機能、2 in 1、2リビート機能を設定 
できます。 

イメージシフト 

印刷位置を調整して印刷します。設定は本 
機で行います。 

印刷位置 

印刷の位置を設定します。 

解像度 

(設定することはできません） 

スムー ジング： 

スムー ジング処理を設定します。 

印刷濃度： 

印刷濃度を調整したい場合に設定します。 


プリンタ ： I KMBT 2400 1 A 
プ 1 J セツト： I 檷準 
- 1 画像/レイアウト 



娜モ-卜.： 
(□イヌ-ブ刃卜 
印刷位团： 
解像度： 

ルシ.ング： 
印刷濃度： 


0 f _ 


off : ' 

r 600dpi 幻 

(Off N 

[li m 


© ( PDFr ) {プレビュー） 


ぐキヤンセル) •■ プ yy 卜 , 
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セツトアップ 

表紙の条件を設定します。 


1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
2 [セツトアップ]を選択します。 


3 各項目を設定します。 


用紙種類： 

オモテ表紙： 

オモテ表紙用トレ 
イ： 

ウラ表紙： 


用紙種類を選択します。 

オモテ表紙を付けてプリントします。 

オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。 


ウラ表紙を付けてプリントします。 


ウラ表紙用トレイ：ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。 


表カバー 表表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合 

に設定します。 


裏カバー 裏表紙が出力用紙と異なる厚紙などの場合 

に設定します。 

〇 HP 合紙： 〇 HP フイルムに合紙を付けてプリントしま 

す0 


〇 HP 合紙用トレイ：〇 HP 合紙を給紙するトレイを選択します。 


プリンタ： 
ブリセツト： 


用紙棰類： 

才行表紙： 

オモテ表紙用卜しイ： 
ウラ表紙： 

ウラ表紙用卜 
表加 • 

裏加.-: 

OHP 合紙： 
OHP 合紙用卜 


KMBT 24001 A 


標準 




® C プレビュー j Q PDF として保存…^) f ファクス…)ぐキャンセル1 ( プリント〉 
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9.4 オプションの設定 

本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にし 
ます。 

V.. 

一'注竟） 

本機に装着されているオプションが[追加オプションの設定]で設 
定されていないと、オプションの機能を使用できません。オプショ 
ンを装着している場合は、必ず設定を行ってください。 

1 [ HDD ] —[アプリケーション]-[ユーティリティ]内の[プリ 
ントセンター](または[プリンタ設定ユーティリティ])を開き、 
プリンタの機種を選択します。 

2 [プリンタ]メニューの[情報を見る]を選択します。 

「プリンタ情報」画面が表示されます。 

3 [インストール可能なオプション]を選択します。 

4本機に装着しているオプションを設定します。 



5 [変更を適用]をクリックし、 [ x ] をクリックして[プリンタ情報] 
画面を終了します。 
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9.5 ドライバ設定を保存する 

〇 sx ドライバでは、変更したドライバの設定値を保存し、必要に応じ 
て呼び出せます。 

ドライバの設定を保存する 

1[印刷部数と印刷ページ]や[レイアウト]などでドライバの設定値 
を変更します。 

2 [プリセット]から[別名で保存]をクリックします。 


プリンタ：「 KMBT 2400 1 A 


プリセツト：1 

✓標準 


別名で保存... 

部数： 


ページ： 



〇開始：1 終了：1_ 


〔プレビュー) （ PDF として保存...）(フアクス. " ） (キヤンセル) ト プリン ト， 

3 [保存するプリセットの名前]を入力します。 

プリセッ トを 保存 
保存するプリセッ トの 名前： 

(キヤンセル ) (" OK ) 

4 [〇 K ] をクリックします。 

設定内容がプリセットに登録されます。 

設定を呼び出すには 

1[プリント]画面で[プリセット]から呼び出す設定を選択します。 
設定値が呼び出され、プリンタドライバの画面にもどります。 
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設定を変更するには 

1[プリント]画面で[プリセット]から変更する設定を選択します。 

2 [印刷部数と印刷ページ]や[レイアウト]などでドライバの設定値 
を変更します。 

3 [プリセット]から[保存]をクリックします。 

削除する場合は、ここで[削除]を、名前を変えるときは[名称変 
更]をクリックします。 

プリセツトが変更されます。 
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各種設定 


4X) 


10各種設定 

10.1 設定メニューのプリンタ設定 

本機の操作パネルで各種プリンタ設定を変更できます。 


デフオルト設定 


ユーザ設定画面を表示させるには 
1【設定メニュー/カウンタ】を押します。 



2 [2 ユーザ 設定]を押します。 


セ-ルスカウンタ 

設定メニュ- 







卜-タルカウンタ 

2567 S 

it . 宛.先.鹜 







原搞权教カウノ 9 

27668 

2 f ュ3設定. 







用紙枚数カウンタ 

3 1 . 管理者設定 







卜ータルカウンタ 



iiiiiliiiii 

iiiiiliiiii 

iiiiiliiiii 

iii iiiiiiiiii 


11248 

DISK 残量 . 








100 x P 詳細確 1 匕 1 








If 終 71 


i 閉じ § i 
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4X) 


ユーザ設定画面が表示されます。 


1づ設定 




I 11 

1 環境設定 J 

f 


プリ:嗯定 

4 

：：：| 2 

|画 ffi 功替え設定 J 





3 

[ 期設定 j 





4 

コヒ-設定 J 

.C 


トナ-補給 

a m»m 

II 5 

ス和ナ設定 J 








I 

簡じる i 


r 設定メニュ- 


HBsmv 


終了 


V.. 

メモ） 

キーに表示されている番号をテンキーで入力しても選択できま 

to 

[2 ユーザ設定]の場合は、テンキーの【2】と入力します。 

設定メニューを終了するときは、サブエリアの[終了]または 
【設定メニュー/カウンタ】を押します。コピー、ファクス、ス 
キヤナ、ボックスのいずれかの画面になるまで[閉じる]を押 
しても終了できます。 
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各種設定 


IX) 


F ^ DL 設定 

Page Description Language の設定ができます。(初期値:自動） 

• 自動： PCL と PS を自動で切換えます0 

• PCL : PCL を固定で使用します。 

• PS : PS を固定で使用します。 

V.. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ P .10-1) をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [1 基本設定]を押します。 


3 [ PDL 設定]を押します。 



基本設定 
項目を選択 ua さ u 


PDL^tp 


I....... 

I す」:。 I 

m | 向き ^mnnn Pi 

n( スウ-ル設定 ■‘ 


::: f _ 紙サイラ_变插 

It 山 J| 

Ig ； 1 


4 希望するキーを押します。 
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4X) 


プリント部数の設定 

プリンタドライバから指定がない場合のプリント部数を設定できます。 
(初期値：1部） 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [1 基本設定]を押します。 

3 [プリント部数]を押します。 



4【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーで部数を入力しま 
す。 （1 部〜9999部） 
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%... 

メモ） 

設定範囲を超える数値を入力した場合、「入カエラー」となりま 
す。設定可能範囲の数値を入力し直してください。 

設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 

5 [〇 K ] を押します。 

プリント部数が設定されます。 
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各種設定 


IX) 


画像の向き 

画像の向きの初期値が設定できます。（初期値：ポートレート） 

• ポートレート：用紙を縦置きにして印刷する画像 
• ランドスケープ：用紙を横置きにして印刷する画像 

V.. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 


1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [1 基本設定]を押します。 

3 [画像の向き]を押します。 



4希望するキーを押します。 
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IX) 


スプール 設定 

スプールの 設定ができます。（初期値：する） 

• する：ジョブの処理中に次のジョブを受信した場合、 HDD にジョブ 
を格納します。 

參しない： HDD にプリントデータを格納しません。 

V.. 

重要） 

通常は“しない”の設定変更はしないでください。印刷が正常にで 
きない場合があります。 

%... 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ P.10-1) をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [1 基本設定]を押します。 


3 [スプール 設定]を押します。 
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各種設定 


4希望するキーを押します。 


IX) 
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各種設定 


IX) 


用紙サイズ変換 

プリンタドライバから指定の用紙が無い場合、 A 40 Letter 、 A 3 ^ 
Tabloid (11 "x 17") の用紙変換をします。（初期値：しない） 

I. 

一'5主竟） 

強制的に印刷をするため、画像が欠損する場合があります。 

%... 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [1 基本設定]を押します。 


3 [用紙サイズ変換]を押します。 



項目を選択 u く枝 u 

1 設定：^ュ- J 

1 1-4 設定 J 

::: f pdl ^ 1 ^ 


1 プ.け部枘 

1 基本設定 S 

iJi 画像の向き 


スプ-ル設定 


_紙サ杉恋垴 

\k i#7 1 

\ m . fen じる ,jj 


4 希望するキーを押します。 
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各種設定 


IX) 


バナー設定 

バナーページを印刷するかどうか、設定することができます。（初期 
値：しない） 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 


2 [1 基本設定]を押します。 

3 [ 0 ] を押します。 



4 [バナー設定]を押します。 

















































































































































































































































































各種設定 


IX) 


4 



5 




1 


管理ナンパー印字濃度 

「ナンバリング」を使用して印刷する際、その印字濃度を設定します。 
(初期値：淡い） 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

[1 基本設定]を押します。 

3 [ 0 ] を押します。 



基本設定 
項目を選択 ua さ u 


PDL^tp 

phmaiH 

I....... 

| 直 ti 括 1 

m | 向き ^|||||||||| Pi 

n ( スウ-ル設定 ■‘ 


::: f _ 紙サイラ_变插 

Is ； J 

Ig ； 1 
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各種設定 


IX) 


給紙トレイの設定 

プリンタドライバから指定がない場合に使用する給紙トレイを設定でき 
ます。（初期値：自動） 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [2 用紙設定]を押します。 


3 [給紙トレイ]を押します。 



4希望するトレイのキーを押します。 



IC -202 


10-13 




















































































































































































































































































































































































各種設定 


10 


%... 

メモ） 

給紙トレイを自動で選択させる場合は[自動]を押します。 
設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 

5 [〇 K ] を押します。 
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各種設定 


IX) 


用紙サイズの設定 

プリンタドライバから指定がない場合に使用する用紙サイズを設定でき 
ます。（初期値： A 4) 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [2 用紙設定]を押します。 

3 [用紙サイズ]を押します。 



4 希望するキーを押します。 



メモ） 

設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 
5 [〇 K ] を押します。 
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両面プリントの設定 

両面プリントの初期値が設定できます。（初期値：しない） 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
Itj ( p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

[2 用紙設定]を押します。 

3 [両面プリント]を押します。 








用紙設定 
項目を選択してください 


希望するキーを押します。 


設定メニュ- 


1- ザ設定 


r ……プリ ンタ設定 j 


g:iz:3 


項目を選択 ua さ u 



設定値 

1 1 

1111111 

画 




I…閉 


は 
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IX) 


とじ方向の設定 

両面プリント時のとじ方向の初期値を設定できます。（初期値：左とじ） 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10-1 J をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [2 用紙設定]を押します。 

3 [とじ方向]を押します。 



4希望するキーを押します。 
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各種設定 


IX) 


ステー プルの設定 

ステー プルの設定ができます。（初期値：しない） 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10-1 J をご覧ください。 


1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [2 用紙設定]を押します。 

3 [ステープル]を押します。 



4希望するキーを押します。 
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各種設定 


IX) 


パンチの設定 

パンチの設定ができます。（初期値：しない） 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10-1 J をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [2 用紙設定]を押します。 


3 [ 0 ] または [ 0 ] を押し、[パンチ]を押します。 



4希望するキーを押します。 
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IX) 


バナー 給紙トレイ 

バナー給紙トレイの設定ができます。（初期値：自動） 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10-1 J をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [2 用紙設定]を押します。 


3 [ 0 ] または [ 0 ] を押し、[バナー給紙トレイ]を押します。 



4希望するキーを押します。 
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各種設定 


4X) 


フォントの設定 

プリンタドライバから指定がない場合に使用するフォントを設定できま 
す。(初期値: Courier ) 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [3 PCL 設定]を押します。 


3 [1 フォント設定]を押します。 


| 設定メこ: L- J 

PCL 設定 







1 

1 ュ4設定 J 

1 [ フォン〖設定 j 








1 3リン$設定 J 

2 

シン； fil し七.ノト J 

11 


■1 


::ヨ ii i 

111111 



I 3 ! 

フォントサイズ jnnn 








4 | フィン / へ -:' J 








5 [ CR/LF7 ツビン 5 j 








I fer J 







i 閉 

|i：5 j 


4 [ Internal ] を押します。 


フォント設定 

フォントの指定が無 U 場合！::使用朽フォントを指定できます 
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各種設定 


4X) 


5希望するキーを押します。 


Internal 

フォン トを デフォルト設定で きます 


Courier J 

[ CG Times | 

ffl 

0 

a 



1 CG Times Bold | 

：：[ CG Times Italic Jiii! 


| CG Times Bold Italic | 

；| CG Omega j ；：：： 


| CG Omega Bold 1 

；；|j CG Onega Italic |nn 


| CG Omega Bold Italic 1 

；；|； Coronet |；；； 



メモ） + 

[%]または[%]を押して、希望するキーを押します。 

選択したフォントのフォント番号とフォントサイズ単位を確認 
できます。 

設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 

6 [〇 K ] を押します。 
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各種設定 


4X) 


シンボルセツトの設定 

プリンタドライバから指定がない場合に使用するフォントシンボルセツ 
卜を設定できます。（初期値： PC -8 、Code Page 437) 

l. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [3 PCL 設定]を押します。 

3 [2 シンボルセツト]を押します。 



4 希望するキーを押します。 


シンボルセット 

フォントシンポルセットをデフォルト設定できます 


| ISD 8859/2 Latin 2 | 

ISO 8859/9 Latin 5 



[ ISO 8859/10 Latin G [ 

| ISO 8859/15 Latin 9 ( 



1: Legal 1 

：f Math-8 1：::: 



| MC Text | 

i|i Microsoft Publishing 

1*1 


1 PC-775 I 

■■BEBEi 9 BBIV 

Q 



k キャンセル J \m. 01 ¢ j 


メモ） 

[%]または[%]を押して、希望するキーを選択します。 


IC -202 


設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 


10-23 
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5 [ OK ] を押します。 
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4X) 


フオントサイズ 

プリンタドライバから指定がない場合に使用するフォントサイズを設定 
します。（初期値：プロボーシヨナルフォント-12.00ポイント/固定 
幅フオント-10.00ピッチ） 

參プロボーシヨナルフォント：フオントサイズ（単位：ポイント）を 
設定します。 


參固定幅フォント：固定幅フォントの幅をピッチで設定します。 

I . 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [3 PCL 設定]を押します。 


3 [3 フォントサイズ]を押します。 


1 設定汜ュ - J 

PCL 設定 








1 ユ 4 設定 J 

11 フォント設定 j 








1 フリカ設定 」 

iiiii 2 ! 

[ シンボルセット … ji 

















1_ PCLISE _11 

HU 

フオントサイプ A 









4 

F 二 yj-t fK —ぐ iiiii 








1 ： フ 1 ノ / へ - ン 








画 5 4 CR/LF マッビン々 J 








li I 


_ 

_ 

_ 

_ 


… .閉 

'：5 1 


4 【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーでサイズを入力し 
ます。（プロボーシヨナルフォント： 4.00ポイント〜999.75ポイン 
卜、固定幅フォント： 0.44 ピッチ〜 99.00 ピッチ） 


フオントサイズ 

デフオルトサイ效設定するフォント種類を選択 L 


:入力 U くださ u 



に::::：:::::::: 







Lh : ノセ|し J 


:?□ポ-ショナルフォント: 


4 . 00 ^. 999. 75 


巾田ノ オント 


O. 44^.99. 〇〇 


OK II 
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%... 

メモ） 

設定範囲を超える数値を入力した場合、「入カエラー」となりま 
す。設定可能範囲の数値を入力し直してください。 

設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 

5 [〇 K ] を押します。 

フォントサイズが設定されます。 
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10-26 



各種設定 


4X) 


ライン/ページの設定 

テキスト印字時の1ページのライン数を設定できます。（初期値： 64ラ 
イン） 

I . 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10- V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [3 PCL 設定]を押します。 


3 [4 ライン/ページ]を押します。 


| 設定メこ: L - J 

PCL 設定 





1 

1 ュ4設定 J 

1 [ フォント設定 j 






1 ブリン今設定 J 

:: 2 :: シンポルセツト ^ j ； |；|； 

liiilili 


::ヨ ii i 

111111 



• L 44 ノ -V 1：：：：：：：：：：：：： 












; ii J 1 =, V - */ f 4 i ii ii ii iiii ii 






4 ;|| フイノ/へ - ン . 

inninninnin ： 





5 丨 CR/LF7..I ヒ:ノゥ J 






ii j 





i 閉 

| i ：5 j 


4【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーでライン数を入力 
します。 （5 ライン〜128ライン） 


ラインパ -y 

テキスト印字時®效ライン数を設定技ます 
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%... 

メモ） 

設定範囲を超える数値を入力した場合、「入カエラー」となりま 
す。設定可能範囲の数値を入力し直してください。 

設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 

5 [〇 K ] を押します。 

ライン/ページが設定されます。 
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10-28 
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CR (Carriage Return ) / LF (Line Feed ) マツピング 

テキストデータをプリントする場合の置換え方法を設定できます。（初 
期値：しない） 

參[モード 1] : CR で送られてきたデータを CR-LF に置換えます。 

參[モード 2] : LF で送られてきたデータを CR-LF に置換えます。 

參[モ _ ド 3] :送られてきたデ _ 夕を全て CR-LF に置換えます。 

• [しない]:置換えは行いません0 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10 -V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [3PCL 設定]を押します。 


3 [5 CR/LF マッピング]を押します。 



4 希望するキーを押します。 


CR / LR ッビンヴ 

テキストデ-ガリント時®デ-夕置換え方法を設定できます 
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%... 

メモ） 

設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 
5 [〇 K] を押します。 
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10-30 



各種設定 


IX) 


PS エラー 時の設定 

PS の ラスタライ ズ中に エラーが 発生した場合、 エラー 情報を印字する 
かしないかの設定ができます。（初期値：しない） 

I. 

メモ） 

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 （ p .10 -V をご覧ください。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [4PS 設定]を押します。 


3 [ PS エラープリント]を押します。 



4希望するキーを押します。 
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レポ _ 卜出力 

レポー トの出力を行います。以下の4種類の レポー トを出力することが 
できます。 

• 設定情報リスト：本機の設定内容の一覧が出力されます。 

參デモページ：テストページが出力されます。 

• PCL フォントリスト： PCL フォントリストを出力します。 

• PS フォントリスト： PS フォントリストを出力します。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [5 レポート出力]を押します。 


3 希望するキーを押します。 



■ 

l 


■ 

::::::::: 設 IE 情報リスト J 



L * デモべージ j |： 

■"園 

：：：：：：：：：! .. j 



| PS フォン トリスト j: 

__園 

. 

. ^ 

. 

. 

. 

111 


. …ゴ^^^ . 

i ■曙 



_ 

[& 



4 希望するトレイのキーを押します。 


設定情報リスト 

A 4 〜 A 3 の用紙を選択し7く6さ U 。 [スタ-卜]キ-でナ X 4 できます 


[：： -紙卜しィ 





t 面/両面 





P 国 A4 D | 

3 l!j A4 



1 





n FI 

□ 

D 1 ：： 


£ 




■jjiiii 

P±A3 D 1 
fuA4 O I 

•；•；••；••；••；••；••；•；••；••；••；••；•-；••；••；••；••；•- 

•i.：••：••!•• . 



::: 

: 





. 

•: .. 



：!：：!：：!：：：：：： 

：：：：：：：：! 



E 閉 ^ 1 | 


【スタート】を押し、レポートを出力します。 
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イメージシフト設定 

出力用紙に対する印刷内容の印刷位置を調整する事ができます。（初期 
値：シフトしない） 

✓ ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに 
は」 ( p .10-1) をご覧ください。 

✓ 「イメージシフト設定」機能は、ドライバからプリント要求時に特殊 
機能タブでのイメージシフトが有効にされた場合のみ使用可能とな 
ります。 

1ユーザ設定画面で、 [6 プリンタ設定]を押します。 

2 [6 イメージシフト設定]を押します。 

3設定したいシフトを押し、設定します。 



〇 [+] または [-] を押して設定します。 

〇設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 

4 [〇 K ] を押します。 
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10.2管理者モードのプリンタ設定 

管理者設定画面を表示させるには 
1【設定メニュー/カウンタ】を押します。 



2 [3 管理者設定]を押します。 


セ-ルスカウンタ . 


卜-タルカウンタ 


原稿枚数カウ:^ 


用紙枚数カウ：^ 


両面卜-タルカウンタ 


DISK 残量 . 

100 % I詳細確誌 j 


終了 


設定メニ1- 


1 [ . 宛.先.章;舒 . J 

圓 1 

nnlin 

； II ; 

:圓: f _| 

2 1 .. J 

:: 二:::::::::::::::::: H :: ::: 
m :::: 

3 1 管理者設定 J 

. レ.;..;.…;..；…:: :::: ：：：： :::::::: 

: : : : :プププ ：：：^ 

:ソソ ：： レン： 

r 一:べ'二“，' — 

. : ：!：：!：：!：：：：!：：!：：!：：!：：!： t "： ri : :! : :! : :! : :! : :: : r ^ : : : : : : : : :: ::::::: , 

画 iii 画 i 

し.'…'….…'…：…ニニニノー ' 一 

:パ..：……：二ににトニ十マン.卜十マニ：二.：ににににに；..“...に。^^ 二…:.ニノ..：:ニニ 

:二：„二：こ卜十+ニニニ.;ン.二に.に...“..“..“..“..：。 …二-ニニニ：- 

:二…：パト：レ r 二ぶぷ二ぶ....：に；..“..“..：トニ“..二 …：ニパパバニ 

: :に r : に：-ニニ.:：ぶ-に卜..：卜卜.二ぶ ニニ:.ニニ：: パパ- 

:… . 


1111 HI 

111111111 



i 

問|:る ..1 


3 パスワードを入力し、 [ OK ] を押します。 
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V .. 

メモ） 

設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入 
力しても選択できます。 [3 管理者設定]の場合は、テンキーの 
【3】を入力します。 

パスワードの設定や変更については、「コピー機能編」をご覧く 
ださい。 

管理者設定画面が表示されます。 


III .............. 設歪 ュ : ......... J 

管理者設定 




I ;管 5 壬1著!^ 1 

1 t 璟境設定 


G 

コヒ-設定 



: ill 

管理著/本体登錄 J ::]: 


7 

プリ 4 設定 J ：：： 1 ：：：： 1 ： 



:: :li 

宛先登錡 J-4 


8 

ファクス設定 J ■! … !■ 




14詆誼/舗門管 it 


9 

JH … !■ 



:::卞 | 

卞 .- P - ク設定 J! 


0 

セキュリティ設定 J … i … ;■ 


1 # 丁 1 


_ 

1 m：i 

1 


メモ） 

設定メニューを終了するときは、サブ エリアの [終了]または 
【設定メニュー/カウンタ】を押します。コピー、ファクス、ス 
キヤナ、ボックスのいずれかの画面になるまで[閉じる]を押 
しても終了できます。 
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受信プリント出力設定 

データを受信したときに、受信完了後、一括でプリントするか、受信と 
同時にプリントするかのプリントのタイミングを設定できます。 

I. 

メモ） 

管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるに 
は」 （ P .10-34) をご覧ください。 

1管理者設定画面で、 [1 環境設定]を押します。 

2環境設定画面で、 [2 出力設定]を押します。 

3出力設定画面で、 [1 受信プリント出力設定]を押します。 

受信プリント出力設定画面が表示されます。 



為… 

メモ） 

ユーザ開放レベルがレベル2の場合、ユーザ設定でも設定でき 
ます 0 [ユーザ設定]一[環境設定]一[出力設定]一[受信プ 
リント出力設定]を押して受信プリント出力設定画面を表示さ 
せます。 

ユーザ開放レベルについては、「コピー機能編」をご覧くださ 
い 0 
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4 [プリンタ]を押します。 

設定値選択キーが表示されます。 


設定メニュ- 


管理者設定 


環境設定 


出力設定 




L 碎了 J 


受信ブリント出力設定 
項目を選択してく枝い________ 



5希望する設定値選択キーを押します。 

プリントのタイミングが設定されます。 

メモ） 

一括プリントを選択した場合は、全てのデータを受け取ってか 
ら一括してプリントが開始されます。同時プリントを選択した 
場合は、1ページ目のデータを受け取ったときにジョブとして登 
録されプリントが開始されます。 
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I / F タイムアウトの設定 

通信タイムアウトまでの時間を、パラレル、 USB 、 ネットワークそれぞ 
れに設定できます。（初期値： 60秒） 

I. 

メモ） 

管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるに 
は」 （ P .10-34) をご覧ください。 

1管理者設定画面で、 [7 プリンタ設定]を押します。 

2プリンタ設定画面で、 [1 I / F タイムアウト]を押します。 

I / F タイムアウト画面が表示されます。 


I/F タイムアウト 

[入力]キイ項目を選ん L テンキイタイ a アウト時間を人力して如 



3 設定する項目の[入力]を押します。 

I. 

メモ） 

設定可能範囲を超える数値を入力した場合、「入カエラー」とな 
ります。設定可能範囲の数値を入力し直してください。 

設定を取り消すには、[キャンセル]を押します。 

4 【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーで時間を入力しま 
す。 （10 秒〜1000秒） 

5 [〇 K ] を押します。 


通信タイムアウトまでの時間が設定されます。 
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プリントデータキヤプチヤ 

プリントジョブのデータキヤプチヤを許可するか禁止するかを設定でき 
ます。（初期値：許可） 

I. 

メモ） 

管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるに 
は」 （ P .10-34) をご覧ください。 

プリントジョブの デー タキヤプチヤについて詳しくはザービス技術 
者にお問合わせください。 

1管理者設定画面で、 [0 セキュリティ設定]を押します。 

2セキュリティ設定画面で、 [4 セキュリティ詳細]を押します。 


3 [ 0 ] を押します。 



4セキュリティ詳細設定画面で、[プリントデータキヤプチヤ]を押し 
ます。 

設定値選択キーが表示されます。 


1: — 麗 !. ね ! . 


1 管理者設正 J 


国 ：：: 

設定 i il 

::: 

2 


illllll! 1111111 Ini ■ 

1:セキュリティ設定 1 - 

交書乃セス方式 flmi 

_ 2 
■n 

■ 

mat 

1 ……埗ュリ墟1 11^^ 

<庆信荦止 ■ 

OFF 



•学止 

□l 



111 nnnnni 

a 



Hinni 

1111 

1: “ 了..1 





i 閉じ 

yj 
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5希望する設定値選択キーを押します。 

プリントジヨブのデータキヤプチヤを許可するか禁止するかが設定 
されます。 

V.. 

メモ） 

詳しくはサービス技術者にお問合わせください。 
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10.3 PageScope Web Connection の使い方 

PageScope Web Connection は、プリンタコントローラに内蔵されてい 
る HTTP サーバが提供する、デバイス管理用ユーティリティです。 

ネットワーク上のコンピュータで Web ブラウザを起動し、 PageScope 
Web Connection へアクセスして、本機の設定を変更できます 0 

I. 

メモ） 

PageScope Web Connection の表示形式には Flash と HTML があり 
ます。言羊しく ft 、 「ログインとログアウト』 （ p .10-46) 

ださい0 


動作環境 


ネットヮーク 

Ethernet (TCP/IP) 

コンピュータ側のアプリ 
ケーシヨン 

対応 Web ブラウザ： 

Microsoft Internet Explorer Ver.6 以降推奨 (JavaScript 有効 ■ 
Cookie 有効） 

Internet Explorer Ver.5.X の使用の場合、 Microsoft XML 
parser MSXML3.X のインストールが必須 

Netscape Navigator Ver.7.02 以降 (JavaScript 有効- Cookie 
有効） 

Adobe® Flash® Player (表示形式で Flash を選択する場合、 
Ver.7.0 以降のプラグイン必須） 


V.. 

ご注意） 

Windows NT 4.0 、 Mac OS 8/9は 、 Flash Player 8 以降をサボートし 
ていません。これらの〇 S をお使しヽの場合は、 Adobe サイト上り 
Flash Player 7をダウンロードしてご使用しヽただくか、または 
PageScope Web Connection の表示形式で HTML を選択してくださ 
い。 

アクセス方法 

PageScope Web Connection へは、 Web ブラウザを使用して直接アク 
セスできます。 

1 Web ブラウザを起動します。 

2 URL フイールドに、本機の IP アドレスを入力して [Enter] キーを 
押します。 

〇 http:// く本機の IP アドレス〉/ 

(例）本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場合 
http:// 192.168 .1.20/ 
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%... 

メモ） 

ユーザ認証機能が有効の場合は、ユーザ名とパスワードを入力 
する必要があります。言羊しく It 、 「ユーザモードへのログイン 
(登録ユーザ)」 （ P . 10-50) をごらんください。 

本機の IP アドレスの設定方法については、「本機の IP アドレス 
の設定」 ( p . 3-5) をごらんください。 
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画面の構成 


PageScope Web Connection へのアクセス直後に表示される画面は 
「ユーザーモード」と呼ばれる画面で、パブリックユーザとしてログイ 
ンした状態で表示されます。 

V.. 

メモ） 

[ログアウト]をクリックすると別のユーザや管理者としてログイン 
し直せます。言羊し Ot、 「ログインとログアウト j Op. 10-46) をご 
らんください。 


PageScope Web Connection の画面は、以下のように構成されていま 
す 0 



6 


5 


8 

9 


2 

3 

4 


10 - 


No. 



1 

KONICA MINOLTA ロゴ 
マーク 

ロゴマークをクリックすると、以下のサイト 
(KONICAMINOI_TA のサイト）へジャンプします。 
http://komcaminolta.com 
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No. 



2 

PageScopeWeb 
Connection ロゴマーク 

ロゴマークをクリックすると 、 PageScope Web 
Connection のバージヨンか表不されます。 

3 

ログインモ_ド 

現在ログインしているモード（パブリック、登録 
ユーザ、部門名、管理者、ボックス管理者）が表示 
されます。 

4 

[ログアウト] 

現在のモードからログアウトするときにクリックし 
ます。 

5 

ステータス表示 

本機プリンタ部分と本機スキャナ部分の状態が、ア 
イコンで表示されます。 

6 

メ ツセ — ジ表示 

本機にエラーが発生している場合に、トラブル/エ 
ラーの状態とエラーの内容が表示されます。 

7 

タブ 

表示する項目のカテゴリを選択します。ユーザー 
モードでは、以下のタブが表示されます。 

• ンステム 
• ジョブ 
• ボックス 
• プリンタ 
• スキャナ登録 

8 

ヘルプ 

オンラインマニュアルホームページに設定してある 
ページが表示されます。設定方法は、「システムタブ 
—オンラインサボート」 ( p .10-81) をごらんくださ 
い。 

9 

更新 

クリックすると画面の表示を更新します。 

10 

メニユー 

選択されたタブにおける情報および設定が表示され 
ます。タブの選択により、ここに表示されるメ 
ニューが異なります。 

11 

情報、設定の表示 

メニュ _ で選択されている項目の内容が表示されま 
す。 
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Web ブラウザのキャッシュ機能について 


Web ブラウザにキャッシュ機能があるため 、 PageScope Web 
Connection で画面を表示しても最新の情報が表示されない場合があり 
ます。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起こる場合があり 
ます。 


PageScope Web Connection 使用時は、 Web ブラウザでキャッシュ機 
能を無効にしてください。 

I. 

一、注肯） 

Web ブラウザのバージョンによっては、メニューや項目名が異なる 
場合があります。言羊し <は、 \ Neb ブラウザのヘルプをごらんくださ 
い 。 

キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイ 
ムアウトになったあと、再度アクセスしてもタイムアウト表示にな 
ることがあります。この場合でも、本機の操作パネルがロックされ 
橾怍できなくなるため、主電源の再投入が必要になります。このよ 
うな問題を避けるために、 キャッシュ 機能を無効にしてください。 

Internet Explorer の場合 

1[ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択しま 
す。 

2 [全般]タブで[インターネットー時ファイル]の[設定]をクリッ 
クします。 

3 [ページを表示するごとに確認する]を選択し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 

Netscape Navigator の場合 

1[編集]メニューから[設定]を選択します。 

2左側の[カテゴリ]で[詳細]—[キャッシュ]を選択します。 

3 [キャッシュにあるぺ_ジとネットワ_ク上のぺ_ジの比較：]で 
[ページにアクセスするたび]を選択します。 
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ログインとログアウト 

PageScope Web Connection にアクセスすると、本機でユーザ認証や部 
門管理を行っているときはログイン画面が表示され、ユーザ認証や部門 
管理を行っていないときはパブリツクユーザとしてログインした画面が 
表示されます。別のユーザとしてログインするときや、管理者として口 
グインするためにはいったんログアウトし、ログインしなおす必要があ 
ります。 

ログアウトの方法 

I. 

メモ） 

ログインした状態で操作が一定時間行われないと、自動的にタイム 
アウトとなり操作ができなくなります。 


ユ — ザモ — ドおよび管理者モ—ドのタイムアウトの時間は管理者 
モードの[認証設定]一[自動ログアウト]で設定できます。 


— 画面左上の[ログアウト]をクリックします。 


表示吆お気に入り®ツール①ヘルプ 
$スキャン進儀完了 




[ロヴアウト j 


I スキャナ登録 


►インタフェース格琢 


►セールスカウン5 


►オンライン. 
ユーザ諉 I 



装置情報 

装置名称 
設置場所 
装置タイブ 
エンジンモデル 
エンジンシリアル番号 


ブリント a ビー/スキヤン/7アクス 


消耗品情報 




1トナーグラック} 

1正常 

ステーブル 
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[ OK ] をクリックすると、ログイン画面が表示されます。 


KONICA MINOLTA PaeeScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer irn][X I 


ファイル©編集®表示⑼お気に入り®ツール®ヘルプ (ii> 


® scope Web Connection 


ログイン ©パブリックユーザ 


〇 管理者 




[0S 言語 （OS Language) 


表不形式 ® Flash 

Fla 嫌式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 


Adobe* /?| 

Flash Player | 


I ログイン | 


IC -202 


10-47 






















各種設定 


4X) 


ユーザモードへのログイン（パブリックユーザ） 

本 機で ユーザ 認証を 行っていない 場合はパブ リックユー ザと して ログイ 
ンします。 

1ログイン画面で[パブリックユーザ]を選択します。 

〇必要に応じて言語や表示形式を選択します。 



V.. 

メモ） 

表示形式で [ Flash ] を選択すると、以下の項目が Hash 機能を利用 
して表示されます。 

-ス テー タスのアイコンやメ ッセージ 
-「システムタブー装置情報一給紙トレイ」の状態 
■「ジョブタブ J の状態 

「 Flash 」 機能を使用する場合は 、 Flash Player が必要です 0 

読み上げソフトを使用する場合は、 HTML を選択することを推奨し 
ます。 
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2 [ログイン]をクリックします。 

ユーザモードの画面に切り替わります。 
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ユ_ザモ_ドへのログイン（登録ユ_ザ） 

本機でユーザ認証を行なっている場合は、本機もしくは外部認証サーバ 
に登録されているユーザ名とパスワードを利用してログインする必要が 
あります。ユーザ認証を行っていて特定のユーザ名でログインする手順 
を説明します。 

1ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力します。 

〇部門管理を行っている場合は、部門名とパスワードも入力しま 
す0 

〇必要に応じて言語や表示形式を選択します。 


KONIGA MINOLTA PageScope Web C 


ファイル©編集® 表示⑼お気に入り® ツール® ヘルプ⑻ 


® scope Web Connection 

KONICAAAINOLTA ▼ 


ログイン 


® 登錄ユーザ 
ユーザ名 
バスワード 
部門名 

部門ノ くスワード 
〇 管理者 


1001 


1001 


言語 


[0S 言語 （OS Language) 


表示形式 ® Flash OHIML 

Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 r J 


[□グィン I 


V.. 

ご注意） 

本機のユーザ認証または、部門認証が設定され、認証操作禁止 
機能がモード2の場合、認証情報が正しく入力されていない場 
合は' 該当するユーザもしくは部門がロックされアクセスがで 
きなくなる場合があります。 
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V.. 

メモ） 

[ユーザ名]の右側のアイコンをクリックすると、一覧からユー 
ザ名を選択できます。 

本機の設定で、複数のドメインを外部ザー/《認証に設定してあ 
る場合、ユーザ名の後ろに r @ j を追加し、ドメイン名を入力 
してください。（例:ユーザ名が userOI 、 ドメイン名が domain 
の場合 userOI @ domain ) 

表示形式で [ Flash ] を選択すると、以下の項目が Flash 機能を 
利用して表示されます。 

-ス テー タスのアイコンやメ ッセージ 
-「システムタブー装置情報一給紙トレイ」の状態 
■「ジョブタブ」の状態 

「 Flash 」 機能を使用する場合は 、 Flash Player が必要です 0 

読み上げソフトを使用する場合は、 HTML を選択することを推奨 
します。 


2 [ログイン]をクリックします。 

ユーザモードの画面に切り替わります。 
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管理者モ_ドへのログイン 

システムやネットワークなどの設定を行うには、管理者モードにログイ 
ンします。 

I. 

メモ） 

管理者モードにログインしているときは、本機の操作パネルがロッ 
クされ、操作できなくなります。 

本機の状態によっては、管理者モードにログインできない場合があ 
ります。 

1ログイン画面で[管理者]を選択します。 

〇必要に応じて言語や表示形式を選択します。 


ファイル®編集©表示秘お気に入り⑻ツ'■ル®ヘルブ砂 


壽 ュ备 

KONICA MINOLTA 


scope Web Connection 


ログイン 


〇) くブリックユーザ 


® 管理寺 


[◦ S 言語 (OS Language ) 


表示形 S ® Flash OHTML 

Fl aS l^ 式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 


メモ） 

表示形式で [ Flash ] を選択すると、以下の項目が Hash 機能を 
利用して表示されます。 

-ス テー タスのアイコンやメ ッセージ 
-「システムタブー装置情報一給紙トレイ」の状態 
_「ジョブタブ J の状態 

「 Flash 」 機能を使用する場合は 、 Flash Player が必要です 0 

読み上げソフトを使用する場合は、 HTML を選択することを推奨 
します。 
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2本機の管理者パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


Login - Microsoft Internet txplorer 


ファイル©編集®表示祕お、気に入り®ツール CD ヘルブ (tf 


^^cope Web Connection 

SICAAAINOLTA ▼ 


管理者バスワード 


[ ok ] I キャンセル j 


BIS 囟 


管理者モードの画面に切り替わります。 


システム- Microsoft Internet Explorer 


表示秘お、気に入り®ツ'••ル®ヘルブ妙 




スキャナ登録 


►セールスカウン5 


►オンラインサボ-卜 


►トータルカウン5进知設定 


管理者パスワード 


インボート/エクスポート 
©デゾ、イス設定 
〇 送信ログ 
〇 ユーザ登錄情報 


网 
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ユーザー モード 

ユーザーレベルで確認、操作できる機能です。5つのタブ（システム、 
ジョブ、ボックス、プリンタ、スキャナ登録）が選択できます。 

I. 

メモ） 

本書では、プリンタに関連する機能について説明しています。ボッ 
クスおよびスキャナに関する機能については、「ユーザーズガイド 
ボックス機能編」や「ユーザーズガイドネットワーク/スキャナ機 
能編」をごらんください。 


システムタブ 

システムタブでは、本機のシステム構成に関する情報や設定が表示され 
ます。 
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システムタブー装置情報一消耗品情報 

[システム]タブをクリックし、[装置情報]—[消耗品情報]メニュー 
を選択します。また、 Web ブラウザで http :// く本機の IP アドレス〉/ 
にアクセスしたときに、最初に表示されます。 

本機の消耗品情報が表示されます。 





トナー（ブラック） 

各情報が表示されます。 

パンチ屑ボックス 


ス丁ーフノレ 



メモ） 

表示される項目は、オプションの装着状態によつて異なります。 
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システムタブー装置情報一給紙トレイ 

[システム]タブをクリックし、[装置情報]—[給紙トレイ]メニュー 
を選択します。 

本機の給紙トレイの状況を確認できます。 


システム - Microsoft Internet Explorer 


ファイル® 編集® 表示⑼お気に入り⑻ツール® ヘルブ ( Jd > 




スキャン筚儀完了 
用紙少;1 


[ロヴァゥト 


スキャナ登録 


►インタフェース辖輅 


►セールスカウンタ 


►オンライン サボー 


滑 


装罟辖鞴 

裝蚩名称 
設蚩埸所 
装匿タイブ 
エンジンモデル 
エンジンシリアル番号 
給紙トレイ 


ブリント a ビ w スキャン d ァクス 
57 AF 90117 


トレイ 

用紙サイズ 

用紙種 

用紙残量 

手差し 

A 3 8 EF 

音通紙 

無し 

トレイ 1 

A 4 LEF 

普通紙 

少量 

トレイ 2 

A 4 LEF 

音通嵌 

あり 

トレイ 3 

B 5 SEF 

音通祇 

あり 

トレイ 4 

A 3 SEF 

音通紙 

無し 


トレイ 

各情報が表示されます。 

用紙サイズ 

用紙種類 

用紙残量 

容量 

V .. 

メモ） 


ログイン時に表示形式で [ HTML ] を選択している場合は、各トレ 
イを選択して[詳細]をクリックすると詳細を確認できます。 
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システムタブー装置情報一排紙トレイ 

[システム]タブをクリックし、[装置情報]—[排紙トレイ]メニュー 
を選択します。 

本機の排紙トレイの状況を確認できます。 


ファイル©編集©表示坠お気に入り®ツール®ヘルプ41〉 


スキャン準锚完了 
フ|少ノト準儀完了 


►イン タフヱース牾輅 


►セールスカウンタ 


清 


装置情報 

装置名称 
設置場所 
装置タイブ 
エンジンモデル 
エンジンシリアル番号 

ブリント a ビー/スキヤン/ 7 アクス 

57BF 90201 

排紙トレイ 

トレイ 

用紙 

1 メイントレイ 

1用紙はありません~ 

[サブトレイ 1 

1用紙はありません~ 


オプション 

ォブション 

状態 

[Cover Sheet Feeder 

1 非装着 

Punch Kit 

非装着 


排紙トレイ 

装着している各トレイ名と状態が表示されます。 

オプション 

オプションを装着しているかどうかが表示されます。 
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システムタブー装置情報一構成要素 

[システム]タブをクリックし、[装置情報]—[構成要素]メニューを 
選択します。 

本機のシステム構成と状態が表示されます。 


ファイル0編集 (£) 表示む）お気に入り⑻ツール (P ヘルブ⑻ 


i 


スキャン si 儀完了 
フ|ルト準臟了 


[ロヴアウト I 




►イン； 5フエ-ス箱篇 


►セールスカウンタ 


►オンラインサボート 



装置情報 

装置名称 
設置場所 
装置タイブ 
エンジンモデル 
エンジンシリアル番号 


ブリント a ビ ー/スキヤンヮァクス 


構成要素 

RAM 

512 Mbyte 

HDD 

29457 Mbyte 

両面 

装着 

給紙卜しイ 

手差し/トレイ1/トレイ2 /トレイ3 /トレ彳4 

排紙トレイ 

メイントレイ/サブトレイ1/ブックレットトレイ 

原稿送り装置 

装着 

ネットワーク 

Ethernet 10 / 100 Base T 

フ7クス 

G 3 / 


構成要素 本機に取り付けられているオプションの構成が表示されま 

す0 
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システムタブー装置情報一 HDD 

[システム]タブをクリックし、[装置情報]— [ HDD ] メニューを選 
択します。 


本機のハードディスクの状況を確認できます。 


$ 


スキャン完了 
フ|少ノト準僱完了 


Q ロヴァゥト 


►インタフェース辖報 


►セールスカウンタ 


オンラインサボー 


憤 

9 - • _______ 


I 情報 

装置名称 
設置場所 
装置タイブ 
エンジンモデル 
エンジンシリアル番号 


ブリント a ビ ー/スキヤン/77クス 


HDD 


名称 

卜ータルサイズ使用サイズ 

残リサイズ 

|hdd 

29457 Mbyte |l Mbyte 

129456 Mbyte 


名称 

ハードディスクの名称が表示されます。 

卜ータルサイズ 

装着しているハードディスクの合計容量が表示されます。 

使用サイズ 

システムで使用している容量が表示されます。 

残りサイズ 

未使用の容量が表示されます。 
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各種設定 


4X) 


システムタブー装置情報ーインタフ1_ス情報 

[システム]タブをクリックし、[装置情報]—[インタフェース情報] 
メニューを選択します。 

本機のインタフェース情報を確認できます。 



プロトコル情報 

各プロトコルの使用可能状況が表示されます。 

ネットワーク情報 

ネットワークの情報が表示されます。 
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各種設定 


4X) 


システムタブー装置情報一管理者情報 

[システム]タブをクリックし、[装置情報]—[管理者情報]メニュー 
を選択します。 

本機の管理者の情報が表示されます。 


ファイル®編集®表示祕お気に入り达〉ツール①ヘルブ (tf 


S 


スキャン準«完了 
フ|少ノト準 a 完了 


[ログアウト 


^_ 

消耗兰锸羈 


►イン タフヱース辖鞴 


►セールスカウンタ 


►オンラインサボート 


9 -“ • 


装置情報 

装置名称 
設置塲所 
装置タイブ 
エンジンモデル 
エンジンシリアル番号 


ブリント a ビ ー/スキヤン厂77クス 


管理者情報 

管理者名 
内線番号 


管理者情報 管理者の情報が表示されます。 
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各種設定 


4X) 


システム タブー セー ルスカウンタ 

[システム]タブをクリックし、[セールスカウンタ]メニューを選択し 
ます。 

本機で管理されているカウンタを確認できます。 


システム- Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集® 表 m m ： xm ツ-ル〇?ヘルブ砂 


搴 スキャン! ii 完了 
プ|少ノト垄猫芫了 


I ログアウト 


トータルカウンタ 


トータル 

^466 

両面トータル 

2846 

1原稿枚数 

卩231 

1用紙枚数 

7707 


コビー カウンタ 


トータル 

7839 

|大サイズ 

2727 

ブリントカウンタ 

|ータル 

11600 

|大サイズ 



スキヤン/77クスカウンタ 


厂 

ブリント 

読取り 

トタル 

w ~ 

|428 

|大サイズ |0 |9 

フ 7 クス送信枚数 




1フ 7 クス受信枚数 |25 



1タルカウンタ 

出カカウンタ（コピー、プリント、スキヤン、ファクス）の 
総計が表示されます。 

コピーカウンタ 

それぞれのカウンタが表示されます。 

プリントカウンタ 

スキヤンカウンタ 
(オプションの FAX キッ 
卜装着時は、スキヤン/ 
ファクスカウンタと表示 
されます） 
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各種設定 


4X) 


システムタブーオンラインサボート 

[システム]タブをクリックし、[オンラインサボート]メニューを選択 
します。 

製品に関するサボート情報を確認できます。 



問い合わせ先 

管理者モードのシステムタブーオンラインサボート画面で設 

問い合わせ先情報 

定した各情報が表不されます0 

製品情報ホームページ 


製造元ホームページ 


消耗品連絡先 


オンラインマニュアル 

URL 
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各種設定 


4X) 


システムタブー ユーザ 認証ー ユーザ パ スワー ド変更 

[システム]タブをクリックし、[ユーザ認証]—[ユーザパスワード変 
更]メニューを選択します。 

ログインしているユーザのパスワードを変更できます。 


システム- Microsoft Internet Explorer 


ファイル®編集®表示祕お、気に入り®ツール®ヘルブ⑻ 




7S 


スキャン進儀完了 
フ_少ノト準儀完了 


[ロヴァゥト 



スキャナ登録 


►セールスカウンタ 


►オンラインサポート 



ユーザ バスワード変更 
ユーザ名 001 

現在のノ《スワード 
新しいノ《スヮード 
新しい； U ワードの再入力 


み定 II 如ア I 


現在のパスワード 

現在のパスワードを入力します。 

新しいパスワード 

新しいパスワードを入力します （" +を除く半角64文字以 

内)。 

新しいパスワードの再入 
力 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 

1. 


メモ） 

パス ワードは' ユーザとしてログインしてし、なし、と変更できません。 
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各種設定 


4X) 


システムタブーユ _ ザ認証ーユ _ ザ登録情報 

[システム]タブをクリックし、[ユーザ認証]—[ユーザ登録情報]メ 
ニューを選択します。 

ログインしているユーザの情報が表示されます。 


システム- Microsoft Internet Explorer 


ファイル©編集©表示秘 fc 気に入〇 ㈤ ツ-ル①ヘルブ ㈣ 


S 


スキヤン進傅完了 
フI少ノト進《完了 


b ロヴアウト 


スキャナ登録 


►セールスカウンタ 


オンラインサボ-卜 


►ユーザパスワード変更 


ユーザ 登録情報 


機能制限 


登録 N 。. 


ユーザ 名 

|userl 

E - Mail アドレス 
所属部門 



コビー 掻作 

坪可する 

スキャン掻作 

許可する^ 

ファクス雛 


プリンタ印字 

許可する 

蓄積文書操作 

許可する~ 

送信機能印字 |許可する 


カウンタ情報 

上限設定 

卜-タル 


上限値 


セールス カウンタ 




ユーザ登録情報 

ユーザ名を表示します。 

機能制限 

本機の各機能を利用できるかどうかを表示します。 

カウンタ情報 

上限値や今までのカウンタを表示します。 


%... 

メモ） 

ユーザ登録情報は、ユーザとしてログインしてし、なしヽと表示されま 
せん0 
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各種設定 


4X) 


システムタブー部門登録情報 

[システム]タブをクリックし、[部門登録情報]メニューを選択しま 
す 。 

ログインしているユーザの部門情報が表示されます。 



部門登録情報 

部門名を表示します。 

カウンタ情報 

上限値や今までのカウンタを表示します。 


1.. 

メモ） 

部門登録情報は、本機で部門管理をしてし、なしヽと表示されません。 
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各種設定 


4X) 


ジョブタブ 

ジョブタブでは、本機で管理しているジョブを確認できます。 

ジョブタブー実行中リスト 

[ジョブ]タブをクリックし、[実行中リスト]メニューを選択します。 
ジョブ種別で各機能（プリントやスキャナ送信）を選択します。 

実行中、実行待ちのジョブを確認できます。 

プリント画面の例 



プリント 

プリントジョブの一覧と詳細が表示されます。 

スキャナ送信 

スキャンジョブの一覧と詳細が表示されます。 

ファクス送信 

ファクス送信ジョブの一覧と詳細が表示されます。 

ファクス受信 

ファクス受信ジョブの一覧と詳細が表示されます。 

HDD / メモリ 

ボックス保存ジョブの一覧と詳細が表示されます。 


參ジョブ番号は、ジョブが本機に登録されたときに割振られるジョブ 
番号が表示されます。 

參ジョブを選択して[優先出力]をクリックすると、優先的に出力で 
きます（プリントジョブの場合）。 

參ジョブを選択して[同報宛先表示]をクリックすると、宛先を確認 
できます（送信ジョブの場合）。 

參ジョブを選択して[削除]をクリックするとジョブを削除できます。 
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各種設定 


4X) 


ジョブタブー履歴リスト 

[ジョブ]タブをクリックし、[履歴リスト]メニューを選択します。 
ジョブ種別で各機能（プリントやスキャナ送信）を選択します。 

実行済みのジョブを確認できます。 

プリント画面の例 



プリント 

プリントジョブの一覧と詳細が表示されます。 

スキャナ送信 

スキャンジョブの一覧と詳細が表示されます。 

ファクス送信 

ファクス送信ジョブの一覧と詳細が表示されます。 

ファクス受信 

ファクス受信ジョブの一覧と詳細が表示されます。 

HDD / メモリ 

ボックス保存ジョブの一覧と詳細が表示されます。 


• ジョブ番号は、ジョブが本機に登録されたときに割振られるジョブ 
番号が表示されます。 


メモ） 

ログイン時に表示形式で [ HTML ] を選択している場合は、各トレ 
イを選択して[詳細]をクリックすると詳細を確認できます。 
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各種設定 


4X) 


プリンタタブ 


プリンタに関する初期設定の確認や各種レポート印刷を行うことができ 
ます。 


プリンタタブー初期設定 

[プリンタ]タブをクリックし、[初期設定]メニューを選択し、さらに 
各設定分類（一般や PCL) を選択します。 

各種設定が行われていないプリントジョブが送られた場合は、この設定 
でプリントされます。 

一般設定画面の例 


ファイル®編集®表示祕お気に入り®ツール®ヘルブ (tf 




[ロヴァゥト 


一般設定 
PDL 設定 
給紙トレイ 
排紙トレイ 
両面ブリント 
とじ方向 
ステーブル 
バンチ 


自動 

自動 

メイントレイ 
しない 
左とじ 
しない 
しない 


ブリント部数 
用紙サィズ 
原稿の向き 

1 

A 4 

ボートし一卜 

スブール設定 


バナ-設定 

しない 

バナ-給紙トレイ 

自動 

指定給紙トレィ不一致 

指定給紙トレイ固定 

用紙サィズ変換 

一しない 


一般設定 

各情報が表示されます。 

PCL 設定 


PS 設定 
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各種設定 


4X) 


プリンタ タブーレポー ト出力 

[プリンタ]タブをクリックし、[レポート出力]メニューを選択しま 
す 。 

各種設定情報、デモページ、 PCL フォント情報をプリントできます。 
プリントしたいレポートを選択し、[給紙トレイ]を選択してから[実 
行]をクリックします。 


プリンタ- Microsoft Internet Explore 


表示秘お気に入り®ツ-ル a? ヘルブ妙 




►初期設定 


レボート出力 

レボート出力 

@PS フォントリスト 
OPCL フォントリスト 

給紙トレイ 

。設定情報リスト 

|トレイ1V 


I 実行 1—1 


一、;主意、 

本機がジヨブ処理を行つているときなど、レポートを出力できない 
場合があります。 


PS フオントリスト 

PostScript で利用できるフォントリストがプリントされます。 

PCL フオントリスト 

PCL で利用できるフォントリストがプリントされます。 

デモページ 

デモページがプリントされます。 

設定情報リスト 

本機の各種設定情報ページがプリントされます。 

給紙トレイ 

レポートをプリントする用紙の給紙トレイを選択します。 
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各種設定 


10 


管理者モード 

管理者モードでは、本機のシステム設定を行うことができます。6つの 
タブ（システム、ジョブ、ボックス、プリンタ、スキャナ登録、ネット 
ワーク）が選択できます。 

管理者モードへのログイン方法については、「管理者モードへのログイ 
ン」 （p.10-52) をごらんください。 

1.. 

メモ） 

本書では、プリンタに関連する機能について説明しています。ボッ 
クスおよびスキャナ、ネットワークに関する機能については、「ユー 
ザーズガイドボックス機能編」や「ユーザーズガイドネットワーク 
/スキャナ機能編」をごらんください。 

基本操作 

1それぞれのタブをクリックし、左側のメニューー覧から機能を選択 
できます。 

2表示される項目を設定します。直接入力またはドロップダウンリス 
卜から選択します。 

3 [確定]をクリックして設定を有効にします。 
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各種設定 


4X) 


システムタブ 

システムタブでは、本機のシステム構成に関する情報や設定が表示され 
ます。 


システムタブーインポ _ 卜/エクスポート 

本機の設定情報をファイルとして保存（エクスポート）またはファイル 
から本機に書込み（インポート）できます。 


インポート/エクスポートする情報を指定して[次へ]をクリックしま 
す 0 


ファイル©钃案®表示 M お'気に入 o ( fi ) ツール®ヘルブ砂 


スキャン準猫完了 
フ_少ノト準嫌宪了 


[ロヴァゥト 


►セールスカウン5 


►オンラインサボート 


••'■トータルカウン 5M 知設定 


インポート/エクスボート 

® デノ W ス設定 
〇 送信ログ 
〇 ユーザ登錄情報 


网 


デバイス設定 

本機のユーザ/管理者設定の設定値を指定します。 

送信ログ 

本機の送信ログを指定します。 

ユーザ登録情報 

ユーザ登録情報を指定します。 
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各種設定 


4X) 


インポート/ェクスポートを指定します。 


3システム- Microsoft Internet Explorer 

E 回 区) 

I ファイル®編集®表示秘お、気に入〇达）ツ'•ル®ヘルブ妙 

is 


i 


スキャン準儀完了 
プ|九个準僱完了 


[ログアウト 


►セールスカウンタ 


►オンラインサボート 


►トータルカウンタ通知設定 


デバイス設定 

インボート 


= インボート 


エクスポート 


エクスポート] 


[キャンセルI 


インポート 

インポートするファイル名を指定して[インポート]をク 
リックします。 

ェ クスポ _ 卜 

[エクスポート]をクリックして、ファイルをダウンロード 
します。 

1. 


ご注意） 



ェクスホ 0 —卜したファイルは、データ編集はできません。 


%... 

メモ） 

送信ログはェクスポート機能のみです0 
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各種設定 


4X) 


システムタブー日時設定一手動設定 
本機の日時を入力して設定します。 


システム- Microsoft & 


□回区 I 


ファイル©編集©表示秘お気に入り®ツール®ヘルブ⑻ 


V 


スキャン準 (《 完了 
フ|少ノト糊宪了 


ロゲアウト 


►インボート/ェクスボート 



手動設定 
日付 

年 

月 

B 

時刻 

時 

分 

タイ ムソーン 
サマータイム設定 


12006 I 

□ 

116 I 

□ 

□ 

GMT 10:00 |^| 

□ C _ ] (1-150) 

网 ㈣ 


年 

年を入力します。 

月 

月を入力します。 

日 

日を入力します。 

時 

時を入力します。 

分 

分を入力します。 

タイムゾーン 

世界標準時からの時差を設定します。 

サマータイム設定 

夏時間を設定します（入力範囲：1-150、単位：分)。 
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各種設定 


4X) 


システムタブー日時設定一時刻補正設定 

本機の日時を NTP サーバから自動取得して補正する設定にします。 


ファイル©編集®表示邸お気に入り⑻ツ-ル①ヘルブ砂 


i 


スキヤン進锚完了 
フけノト準儀完了 


スキャナ登_ 


=■■インボート/ェクスボート 


►セ'- ルスカ〇ンタ 


►オンラインサボート 


トー5ルカウン5通知設定 


音理者パスワード 


時刻補正設定 

時刻補正設定 
NTP サーノ S アドレス 


ポート番号 


[7 吏用しない 的 

□ホスト名入力時はチヱックをオンに 
する 

叵 0.0.0 ] 




I (1-65535) 


pS I 丨 確定] [ク U ア I 


時刻補正設定 

NTP による時刻自動取得の使用する/使用しないを指定しま 
す。 

NTP サーバアドレス 

NTP サーバアドレスを入力します（半角255文字以内、書 
式：「************」または FQDN)。 記号は、“-”と“.”の 
み使用可能です。 

ポート番号 

NTP サーバポートを入力します（入力範囲：1-65535)。 


[調整]をクリックすると、設定した条件で NTP サーバに接続し、時刻 
を調整します。 
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各種設定 


4X) 


システムタブー本体登録 
装置の登録情報を変更します。 


m 圃 W 



装置名称 

デバイス名を設定します（半角英数字記号255文字以内）。 

設置場所 

デバイスの設置場所を設定します（半角英数字記号255文字 
以内）。 

管理者名 

管理者名を設定します（半角英数字記号255文字以内）。 

内線番号 

内線番号を設定します。（半角英数字記号8文字以内） 
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各種設定 


4X) 


システムタブー装置情報 

[システム]タブをクリックし、[装置情報]メニューを選択し、さらに 
各設定（消耗品情報や給紙トレイなど）を選択します。 

本機の構成と状態が表示されます。 


ファイル©編集®表示⑻お気に入り⑧ツール CD ヘルプ 4 P 


t 


スキャン準儀完了 
用紙少 s 


[ログァゥト] 


インボート/ェクスボー 


►インタフェース 


トータルカウンタ通知設定 


音理者パスワード 


消耗品情報 
消耗品 


状態 


仵ナー 0づッり、 


— |正常 


V.. 

メモ） 

表示される項目は、ユーザモードの[システム]タブー[装置情 
報]と同じです。 
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各種設定 


4X) 


システムタブー ROM バージョン 
ROM バージョ ンを表示します。 


ファイル® 編集® 表示⑻お気に入り⑻ツール①ヘルブ41〉 




スキヤン準锚完了 
用紙少重 


[□ヴ7ゥト 1 


スキャナ登録 


かインボートエクスポート 
日時設定 
本体登録 


装罟惟輅 



ROM / トジ彐ン 
MFP Controller 
Operation Panel Message Data 
Fax Board Controller 1 
Fax Board Controller2 
Image Controller 
Printer Cl 
Printer C2 
Printer C3 
Printer C4 
Printer C5 
Punch & Z Unit 
Finisher 
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各種設定 


4X) 


システム タブー セールスカウンタ 

[システム]タブをクリックし、[セールスカウンタ]メニューを選択し 
ます。 

本機で管理されているカウンタを確認できます。 



卜ータルカウンタ 出カカウンタ（コピー、プリント、スキヤン、ファクス）の 

総計が表示されます。 
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各種設定 


IX) 


コピーカウンタ 

それぞれのカウンタが表示されます。 

プリントカウンタ 


スキヤンカウンタ （ オプ 
シヨンの FAX キット装着 
時は、スキヤン/ファク 
スカウンタと表示されま 
す） 


用紙サイズ種類カウンタ 

用紙サイズや用紙種類のカウンタが表示されます。 
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各種設定 


4X) 


システムタブーオンラインサボート 

オンラインサポ _ 卜情報を変更します。この内容は、ユーザーモ _ ドの 
[システム]タブー[オンラインサポート]で表示されます。 



問い合わせ先 

問い合わせ先を設定します（半角 63 文字以内）。 

問い合わせ先情報 

問い合わせ先情報を設定します（半角 127 文字以内）。 

製品情報ホームページ 

製品情報のホームページ URL を設定します （<> を除く半角 
127 文字以内）。 

製造元ホームぺージ 

製造元のホームページ URL を設定します （<> を除く半角 

127 文字以内）。 

消耗品連絡先 

消耗品連絡先を設定します（半角 127 文字以内）。 

オンラインマニュアル 

URL 

オンラインマニュアル ホームページには、以下の URL を設 
定してください （< > を除く半角文字）。 
http://www.pagescope.com/download/webconnection/ 
onlinehelp/ 750 /v3/help.html 
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各種設定 


4X) 


システムタブーメンテナンスーネットワーク設定クリア 
本機のネットワーク設定を工場出荷時の状態にもどします。 
[クリア]をクリックすると、実行します。 


ファイル©編集©表示秘お気に入〇⑻ツ'•ル①ヘルブ ( ti ) 


i 


スキャン進傕芫了 
フけノト準儀完了 


クフゥト] 


スキャナ登録 


►インボート〇；クスボー 


►セールスカウン5 


►オンラインサポート 


れトータルカウンタ通知設定 


ネットワーク設定クリア 

ネットワーク設定をェ塲出荷時の設定に戻します 


C^D 


為 … 

一'注竟） 

設定済みの状態でクリアしてしまうと、再度、設定するまでは 
PageScope Web Connection でアクセスできません。 

%... 

メモ） 

セキュリテイ強化モードが〇 N の場合、このメニューは表示されま 
せん 0 
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各種設定 


4X) 


システムタブーメンテナンスーリセット 
コン トロ ー ラをリセットします。 

[リセット]をクリックすると、実行します。 


ファイル©編集® 


お気に入り®ツール①ヘルプ ( U ) 


スキャン進儀完了 
プ|少ノト準傅完了 


[ ログァゥト 


| 


►イン ボート/エクスポート 


オンラインサボート 


►ネットヮ-ク詨定ク j ァ 


ータルカウンタ通知設定 


音理者パスヮード 


u セクト 

コントローラをリセットします 


[リセット I 
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各種設定 


4X) 


システムタブーメンテナンスー宛先一括消去 
宛先を _ 括で消去します。 

[フォーマット]をクリックし、[〇 K ] をクリックすると実行します。 


ファイル®編集迄）表示祕お気に入り⑻ツール®ヘルブ⑻ 


1 


スキャン準儀完了 
用紙少 S 


スキャナ登録 


►インボート/エクスポート 


►オンラインサボート 


►ネットワーク設定ク y ア 1 

►■ j セット I 


►トータルカウンタ通知設定 


音理者パスワード 


宛先一括消去 

登録されて L 、る宛先をすべて消去します 


[ フォーマット 
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各種設定 


4X) 


システムタブー状態通知設定 

本機に エラー が発生したときに、登録者に通知します。 
通知時間を入力して[確定]をクリックします。 



通知先の右側にある[編集]アイコン（@ ) をクリックすると、通知 
先のアドレスや通知条件が設定できます。 


ソスアム- Microsoft Internet Explorer 


ファイル©編集® 表示祕お気に入り®ツール®ヘルプ4!〉 


スキャン準俄完了 
フ|少ノト準猫完了 


B0® 




[ロ ヴアウト 
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各種設定 


10 


通知先アドレス 

通知先 Email アドレスを入力します（半角320文字以内）。 

トレイ紙補給 

用紙がないことを通知します。 

ジャム発生 

紙づまりを通知します。 

PM コール 

定期点検を通知します。 

ステープル針補給 

ステープルの針がないことを通知します。 

トナー補給 

トナーがないことを通知します。 

フイニッシャ積載オーバ 

フィニッシャー積載オーバーを通知します。 

サービスコール 

サ _ ビスコ _ ルのときに通知します。 

ジョブ終了 

ジョブ終了（正常終了）を通知します。 

パンチくず除去 

パンチくずを取り除く必要のあることを通知します。 


%... 

メモ） 

状態通知の機能により発信されるメール本文の[設置場所]として 
記載される情報は、ネットワークタブー IPP 設定の[プリンタ設置 
場所]の入力内容にな y ます。[プリンタ設置場所]については、 
"PP 印届II (Windows 2000/XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 
x64)j (p. 3-14J をごらんください。 
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各種設定 


4X) 


システムタブート _ タルカウンタ通知設定 

卜 _ タルカウンタを E - mail で通知する設定と通知先のメ _ ルアドレス 
を登録します。 


各項目を入力して[確定]をクリックすると設定できます。設定後[送 
信実行]をクリックすると E - mail 通知を実行します。 


ファイル(£〉 


編集迫表示祕お気に入り⑻ツール①へルブ⑻一 


■aaal 


參ス 

③パ 


卜ータルカウンタ通知設定 

モデル名 

通知スケジュール設定 


スケジュール1 


〇 日 


日周期 

E _| 日毎 (1-31) 

〇週 


週周期 
曜日設定 

[i _ ] 週毎 (1-6) 

圓 

0月 


月周期 

^ _ ] 月毎 (1-6) 

日付指定 

U _1 日 (1-31) 

スケジュール2 


〇 日 


日周期 

E _ ] 日毎 (1-31) 

〇週 


週周期 

曜日設定 

E _| 週毎 (1 -Q 

m 

©月 


月周期 

U _1月毎 (1-6) 

日付指定 

d _ ] a 0-31) 


通知先設定 
アドレス1 

E - Mail アドレス 
□スヶジュール1 
□スヶジュール2 

アドレス2 
E - Mail アドレス 
□スケジュール1 
□スヶジュール2 

アドレス3 
E - MaiT アドレス 
□スケジュール1 
□スケジュール2 


[送信実行丨(]|定1丨ク|」ア1 


卜ータルカウンタ通知設 
定（モデル名） 

リストに表示する機種名を入力します（半角英数字記号20 
文字以内） 

通知スケジュール設定 

通知するスケジュールの条件を設定します。スケジュール1 
〜2で異なる設定を登録できます。 

通知先設定 

通知先 Email アドレスを入力します（半角320文字以内）。 
入力したアドレスに対し、通知するスケジュールを選択でき 
ます。 
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各種設定 


4X) 


システムタブーユ _ ザ認証ーユ _ ザ登録 

本機でユーザ認証を行う場合、ログインできるユーザを登録します。 

[新規登録]でユーザを登録できます。ユーザ名の右側にある[編集] 
アイコン （_) をクリックすると登録されているユーザの条件を編集 
できます。 


ファイル©編集® 


お気に入り®ツール①ヘルプ⑻ 




Q ログアウト 


►•セールスガウン : S 


►オンラインサポート 


►トータルカウン5通知設定 


初期篇途制限設定 


音理者パスワート 


ユーザ登録 
[ J 


N 。 ■から検索 



通 


| 」1001 


9 
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各種設定 


IX) 

各項目を入力して[確定]をクリックすると、ユーザの条件を設定でき 
ます。 


3システム- Microsoft Internet Explorer 


BBSI 

1 ファイル©編集®表示秘お気に入り®ツつ 

レ® ヘルブ (tf 

命 


1 


スキャン準儀完了 
パネル操作中理者モード） 


[ログァゥト ] 




レインボ'•卜/エクスポート 


►オンラインサポート 


►トー5ルカウンタ通知設定 


初期棵绝制限設定 


音理者パスワード 


ユーザ登録 

登錄 N。. 

ユーザ名 
E - Mail アドレス 

□ユーザノ くスワードを変更する 
ユーザノ ^スワード 
ュ-ザバスワ-ドの再入力 [ 
所属部門 


userl 


[sample 


■ 


機能制限 
コビー 操作 
スキャン操作 
ファクス辦 
ブリン钵阵 
蓄積文書操作 
送信機能印字 


[許可する 


[許可する 


] 午可する v 


□午可する 


] 午可する 


] 午可する 


上限設定 
トータル管理 
卜ータル 


I 無効'^ 


I (1-99999999) 


[^定 II クリア 丨 [キヤンセル | 


ユーザ登録 

ユーザ名やパスワードを入力します。 

登録 No. : 0- ユーザカウンタの割り当て数（1000以内） 

ユーザ名：半角 1-64 文字、全角 1-32 文字 

E-Mail アドレス：半角320文字以内 

ユーザパスワード： 11 +を除く半角64文字以内 

機能制限 

本機の各機能を利用できるかどうかを設定します。 

上限設定 

利用できる上限値を設定します。 
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各種設定 


4X) 


システムタブー ユーザ 認証一初期機能制限設定 
ユーザ登録画面での機能制限の初期値を設定します。 


固 M 
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各種設定 


4X) 


システムタブー部門登録 

本機で部門管理を行う場合、管理する部門を登録します。 

[新規登録]で部門を登録できます。部門名の右側にある[編集]アイ 
コン（说）をクリックすると登録されている部門の条件を編集できま 
す 0 
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各種設定 


4X) 


各項目を入力して[確定]をクリックすると、部門の条件を設定できま 
す 0 


ファイル©編集® 


お気に入り®ツール①ヘルプ41〉 




[ロラ.アウト 丨 


スキャナ登録 


いインボート/エクスポート 


►セールスカウン5 


►オンラインサボ-卜 


トー$ルカウン5通知設定 


部門登録 

登錄 N 。. 

部門名 

□ ノ《スワードを変更する 
バスワード 
バスワードの再入力 


[sample 


上限設定 
卜ータル管理 
卜ータル 


I無効‘ d 


I (1-99999999) 


(jl 定丨丨クリア] [ +ヤンセル 


部門登録 

部門名やパスワードを入力します。 

登録 No . : 0- ユーザカウンタの割り当て数（1000以内） 

部門名 ： M +を除く半角 1-8 文字 
パスワード： +を除く半角 1-8 文字 

上限設定 

利用できる上限値を設定します。 
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各種設定 


4X) 


システムタブー管理者パスワード 
新しい管理者パスワードに変更できます。 


システム- Microsoft Internet Explorer 


ファイル©編集® 


お気に入り®ツール①ヘルプ ( U ) 


スキャン進猫完了 
プ|少ノト準儀完了 


I ロヴアウト 


インボートエクスポート 
日時設定 
本体登録 


装蚩牾輅 



►セールスカウンタ 


>オンラインサボート 
►メンテナンス 
状態通知設定 
トータルカウンタ通知設定 
►ユーザ認 n 
部門登録 


►音理者バスワード 


管理者バスワード 

新しいノ《スワード 
新しいバスワードの再入力 


网丨クリア] 


V.. 

一、注育） 

「セキュリテイ強化モード」中はパスワ—ドの変更ができません。 
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各種設定 


4X) 


ジョブタブー履歴リスト 

[ジョブ]タブをクリックし、[履歴リスト]メニューを選択します。 
ジョブ種別で各機能（プリントやスキャナ送信）を選択します。 

実行済みのジョブを確認できます。 

プリント画面の例 



V.. 

メモ） 

表示される項目は、ユーザモードの[ジョブ]タブー[履歴リス 
卜]と同じです。 
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各種設定 


4X) 


プリンタタブ 

プリンタタブでは、接続するインタフェースやプリントの初期設定に関 
する情報や設定が表示されます。 

プリンタタブーインタ フェース 設定 
インタフェースのタイムアウト設定を変更できます。 



パラレルタイムアウト 

パラレルポートの受信タイムアウトを入力します（入力範 
囲：10-1000)。 

ネットワークタイムアウ 
卜 

ネットワークの受信タイムアウトを入力します（入力範囲： 
10-1 000) 〇 

USB タイムアウト 

USB タイムアウトを入力します（入力範囲：10-1000)。 


V.. 

メモ） 

表示される項目は、オプションの装着状態によつて異なります。 
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各種設定 


4X) 


プリンタタブー RAW ポート設定 
RAW ポートが有効か無効か確認できます。 


スキャン準傅完了 
パネル操作中馆理者: 


[ログアウト 


スキャナ登録 


►イン タフヱース設定 


RA\V ポート番号一覧 


No. 

RAW1? —卜番号 

有効,無効 

|l 

9100 

1有効 

2 

19112 


i 3 

19113 

pi ~ 

|4 

19114 


|5 

19115 


|6 

19116 
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各種設定 


4X) 


プリンタタブー初期設定一一般設定 
プリンタの初期設定値を設定できます。 


ファイル®編集®表示祕お、気に入り®ツール®ヘルブ (ti> 


スキャン準儀完了 
パネル操作中馆理者モ ■ 


[ロヴアウト 


►イン タフヱース設定 


一般設定 


PDL 設定 

.自 iv ] 

給紙トレイ 

自 a 叫 

排紙トレイ 

1 メィントレィ V 

両面ブリント 

丨 しない v 

とじ方向 

1 左とじ v | 

ステーブル 

1 しなぃ V 

ブリント部数 

|l kl -9999) 

用紙サイズ 

|8 1/2 n x 11 " v 

原稿の向き 

ボートレート v 

スブー ル設定 

する V 

>け一設定 

しない V 

1 け一給紙トレイ 

Faa ^ 

指定給紙トレ^ F —致 

指定給紙トレイ固定 v | 

用紙サイズ変換 

|しなぃ 


(]|定丨丨クリア] 


PDL 設定 

プリンタ記述言語を選択します。 

給紙トレイ 

給紙トレイを選択します。 

排紙トレイ 

排紙トレイを選択します。 

両面プリント 

両面印刷のする/しないを選択します。 

とじ方向 

とじしろ位置を選択します。 

ステー プル 

ステー プル機能を選択します。 

パンチ 

パンチ機能を選択します。 

プリント部数 

印刷部数を選択します。 

用紙サイズ 

用紙サイズを選択します。 

原稿の向き 

用紙の向きを選択します。 

スプール設定 

スプール機能を選択します。 

バナー設定 

バナーページをプリントするかどうかを設定できます。 

バナー給紙トレイ 

バナーページのプリントで使用する給紙トレイを設定できま 
す。 
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各種設定 


10 


指定給紙トレイ不一致 

指定された給紙トレイに適合する用紙がない場合の対処を選 
択します。 

指定給紙トレイ優先：別の給紙トレイから給紙します。 

指定給紙トレイ固定：プリントせずに警告メッセージを表示 
します。 

用紙サイズ変換 

A 4 ( Letter ) / A 3 ( Ledger ) 原稿のプリントで 、 Letter ( A 4) 
/Ledger ( A 3) の給紙口が選択された場合、プリントするか 
どうかの対処を選択します。 


%... 

ご注意） 

ステープル機能は、オプションのフィニッシヤー (SF-601 を除く) 
が装着されてしヽる場合のみ使用可能となります。 

パンチ機能は、オプションのフィニッシヤー CSF-601 を除く)が装 
着されてしヽる場合のみ使用可能となります。さらに/\°ンチキット、 
もしくはパンチ /Z 折リユニットが装着されている必要があります。 


%... 

メモ） 

表示される項目は、オプションの装着状態によつて異なります。 
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4X) 


プリンタタブー初期設定一 PCL 設定 
PCL モードの初期設定値を設定できます。 


ファイル©編集©表示秘お気に入り (£) ツール①ヘルブ ( U ) 


i 


パネル操作中 (B 理者モード） 


►インタフェース 設定 


►RAW^K —卜設定 


PC ， L 設定 

シンボルセット 
タィブフェィス 
©レジデントフォント 
〇 ダウンロードフォント 
フオントサイズ 
ブロボーシヨナルフォント 
固定幅フォント 
ライン/ページ 
CE / LF マッピング 


[PC-8, Code Paqe 437 v ] 


[Courier 


112.00 イント (4.00-999.75) 

110.00 l b * ツチ (0.44-99.00) 

1§4 _]( 5 - 128 ) 

[Lfeu 


I 確定仰ア 1 


シンボルセツト 

シンボルセットを選択します。 

タイプフェイス 

フォントを選択します。 

フォントサイズ 

選択したフォントによって、フォントピッチ（入力範囲： 
0.44-99.00) またはフォントポイントサイズ（入力範囲： 

4.00 -999.75) を設定します。 

ライン/ページ 

1ページあたりの行数を入力します（入力範囲： 5-128)。 

CR/LF マッピング 

CR/LF の動作を選択します。 
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各種設定 


4X) 


プリンタタブー初期設定_ PS 設定 
PS モードの初期設定値を設定できます。 


3ブリンタ- Microsoft Internet Explorer 

B 回 区] 

ファイル®編集©表示秘お気に入り⑻ツ-ル®ヘルブ妙 


スキヤン進俄完了 

满腿少重 




スキャナ登録 


[しない V 




PS エラー プリント エラー プリントのする/しないを指定します。 


スキャナ登録タブ 


スキャナ登録タブでは、送信時の設定や、アドレス帳の制限に関する情 
報や設定が表示されます。 
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各種設定 


4X) 


ネツトワークタブ 

ネットワークタブでは、ネットワーク接続に関する情報や設定が表示さ 
れます。 


ネットワークタブー TCP/IP 設定一 TCP/IP 設定 
TCP / IP の設定をします。 


ファイル ® 編集 ® 表示祕お ' 気に入り ® ツール®ヘルプ 


スキャン準僱完了 
パネル操作中馆理者モ-ド） 


[ロ ヴァゥト 


スキャナ登録 


►IP フイルタリング 


ppleTalk 設定 
onjour 設定 
0AP 設定 


►ネットワークファクス設定 


►TCP Socket 設定 


TCPIPtS 
* 項目は、リ 


/ 卜後に反映されます。 


TCP/IP I 使用する v 

(TCPJ1P 設定変更畤 IS 装里の電源を入れなおしてくだ 3U) 

ネットワーク速度 
IP 確定方法* 


自助設定 


IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 
RA _ —卜番号 
ボー ト 1 
ボー ト 2 
ボート 3 
ボー ト 4 
ボート 5 
ボート6 

Dynamic DNS 設定 
ホスト名 

DNS ドメイン名設定 
DNS ドメイン名自動取得 
DNS デフォルトドメイン名 
DNS 検索ドメイン名 1 
DNS 検索ドメイン名 2 
DNS 検索ドメイン名 3 
DNS サーノ徽定 
DNS サーバ自動取得 
優先 DNS サーバ 
代替 1DNS サーバ 
代替 2DNS サーバ 


直接設定 '^ 

二 DHCP* 

□ BootP* 

： ARP/PING* 
Z AutoIP* 

[ To . 11 . 32.98 

巨55.255 .240.0 

[10.1 1.32.1 


無効 v 


コ (1-65535) 
11(1-65535) 
H (1-65535) 
H (1-65535) 
] (1-65535) 
H (1-65535) 


叵 MB ! 258027 




有効 v 


( To . 11 . 32.10 


[ To . 11 . 2.21 


叵0.0 .0 


SLP1S 定 

SLP 

1有効 


LPD 設定 

LPD 

有効/ 


1 確定 1 丨 クリァ 1 


ネットワークタブの詳細については、「ューザ_ズガイド（ネットワー 
ク/スキャナ機能編）」をごらんください。 
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10.4 プリントジョブ管理 

ジョブ動作の指定 

プリンタドライバの設定により、本機におけるジョブの動作を指定でき 
ます。 

I. 

一、注育） 

本機能が設定できるプリンタドライバは、以下の3種類です。 
KONICA MINOLTA 製 PCL プリンタドライバ 
Windows 2000/XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 x64 用 KONICA 
MINOLTA 製 PS プリンタドライバ 
Mac OSX 用プリンタドライバ 

「機密プリント」と「ボックス保存 (& 印刷）」は、ハードディスク 
を設定し、「機密プリント」は「機種」が本機と一致しているか確認 
しておく必要があります。 

設定方法 （ Windows の場合） 

1「印刷」ダイアログボックスで[プロパティ]をクリックして、プリ 
ンタドライバの設定ダイアログを表示します。 

2 [セットアップ]タブ (PCL ドライノく）または[セットアップ]タブ 
(PostScript ドライバ）をクリックします。 

3 [出力方法]のドロップダウンリストで、出力方法を選択します。 

通常印刷： すぐにプリントされます。 

機密プリント： 本機の操作パネルで ID とパスワードを入力 

してプリントします。（最大100文書） 

ボックス保存： プリント文書を本機のドキュメントフォル 

ダに保存します。 

ボックス保存&印 ドキュメントフォルダに保存すると同時に 

刷： プリントもします。 

確認プリント： 文書が1部出力されたあと、本機が一時停 

止します。大量部数印刷のミスプリントを 
防ぎたい場合に選択します。 
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詳しくは、「出力方法を選択する」 （ P .5-15)、( p . 6-20) をご覧くだ 
さい0 
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設定方法 （ MacOSX の場合） 

1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
2 [セキュリティ]を選択します。 


3各項目を設定します。 


出力方法： 

機密プリント設定 

ボックス保存設定 


「機密プリント」「ボックス保存」などの条 
件を選択します。 


「出力方法」で「機密プリント」を選んだ場 
合に ID とパスワードを入力します。 ID と 
パスワードは、プリントするときに本機の 
操作パネルで入力します。（最大100文書） 


「出力方法」で「ボックス保存」または 
「ボックス保存&印刷」を選んだ場合にファ 
イル名とボックス番号を入力します。 


ノリンタ： KMBT24001A 
プリセツト： ^ 


セキュリティ 


出力方法: j ✓ 遡常印刷 

機密プ f 市•ックス保存 _ 

ボックス保存&印刷 
. リ確認プリント 


トサ，名： 
r スワ-卜.： 


ホ’プクス保存設定 
フアイ*名： 

东’，クス番号: 


□ 部門管理設定 

部門名： 

A. スワ-卜.： 

日セキ 1_J ティ強化トド 


©(プレビュー〉 （ pdf として保存…）〔ファクス…、 r キャンセルプリント ) 
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ジョブの保存 

プリンタドライバの「出力方法」の設定により、プリント文書は本機に 
ジョブとして保存されます。 

保存されたジョブをプリントする場合は、本機操作パネル側でジョブを 
呼出す必要があります。 

ジョブの呼出し 

[機密プリント]もしくは[ボックス保存]で本機に保存されたジョブを 
呼び出します。 

機密プリントの場合 

1操作パネルの[ボックス]キーを押し 
ます。 


2 [システムボックス]を押し、[機密文書ボックス]を押します。 



3プリント時に設定した、 ID とパスワードを入力します。 

4プリントしたいジョブを選択し、[プリント]を押します。 
5 [スター ト]キーを押すとプリントされます。 
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メモ） 

I 設定変更]を押すと、[ステープル]、 I 紙折り]等の設定を変更す 
ることが出来ます。 

(1 部変更できない設定もあります) 


ボックス保存の場合 


1操作パネルの [ボックス] キーを押し 
ます。 

2 [共有ボックス]を押し、プリント時 
に設定した [ ボックスナンパ]を押 
します。 

3プリントしたいジョブを選択し、 [ 
プリント]を押します。 

4 [スタ _ 卜]キ _ を押すとプリントさ 
れます。 



為… 

メモ） 

I 設定変更]を押すと、[ステープル]、 I 紙折り]等の設定を変更す 
ることが出来ます。 

(1 部変更できなしヽ設定もあります) 
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部門管理機能を使用してプリントする 

本機側で「部門管理機能」を使用している場合、プリント時に部門管理 
コード（暗証番号）を入力する必要があります。 

I. 

一' 5 主章） 

本機側の「部門管理機能」で有効ではない暗証番号を入力してプリ 
ントした、または[部門管理]にチェックしないでプリントした場 
合はエラーが起きます。本機操作パネルの操作で「プリント履歴 J 
を確認してください。 

本機能が設定できるプリンタドライバは、以下の3種類です。 

KONICA MINOLTA 製 PCL プリンタドライバ 

Windows 2000/XP/Server 2003 /XP x64/Server 2003 ■ 用 KONICA 

MINOLTA 製 PS プリンタドライバ 

Mac OSX 用プリンタドライバ 


IC-202 


10-107 



各種設定 


4X) 


設定方法 （ Windows の場合） 

1「印刷」ダイアログボックスで[プロパティ]をクリックして、プリ 
ンタドライバの設定ダイアログを表示します。 

2 [セットアップ]タブ （ PCL ドライバ）または[セットアップ]タブ 
( PostScript ドライバ）をクリックします。 

3 [認証/部門管理]をクリックします。 

4 [部門管理]のチェックボックスを ON にし、部門名、パスワードを 
入力します。 

〇暗証番号はジョブごとではなく、デフオルト値を設定しても使 
用できます。 



5 [〇 K ] をクリックして設定後、プリントします。 

入力した暗証番号が本機側で有効になっている暗証番号である場合、 
ジョブはプリントされ、指定した部門番号にカウントされます。 
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設定方法 （ MacOSX の場合） 

1[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

2 [セキュリティ]を選択します。 

3 部門管理設定のチェックボックスを〇 N にし、部門名とパスワードを 
登録します。 


プリンタ：「 KMBT 24001 A 
プリセット：^ 

— ' セキュリティ— 


出力方法 : r "通常印刷 


檐密ブリント設3 


檐密ブリント ID : 


スワ-卜.： 


(□認証設定 

0 Public ]- サ. 
C 登録>サ’ 

ユ-サ.名： 

A . スワ-卜.： 


ホ‘ 7クス保存設3 


フ7イ K 名: 


i 7クス番号： 


0部門管理設定 

部門名： [C 

ズスワ-卜•： r 


□セキ妁ティ強化モ-ド 


© C プレビュー〉 f PDF として保存…1 (フ アクス…^ C キ ヤン セル) 卜-プリント 


PageScope Web Connection でのジヨブ操作 

PageScope Web Connection でも、本機で処理中のジョブ状態を確認で 
きます。 

詳しくは、以下のページをご覧ください。 

「ジョブタブー実行中リスト」 (p.10-67) 

「ジョブタブー履歴リスト」 (p.10-68) 


IC-202 


10-109 





































トラブルシューテイング 


A1 



11 トラブルシューティング 


11.1 プリントできない 

本章では、想定するトラブルおよび困った場合の解決方法について説明 
します。 

プリントを実行したにもかかわらず、プリントできない場合に、上から 
順に確認してください。 


状況 

考えられる原因 

対処方法 

パソコン上の画面に 
「プリンタが接続され 
ていない」または「印 
刷エラー」という内容 
のメツセージが表 7F さ 
れる。 

プリント時に指定しているプ 
リンタドライバがプリンタコ 
ントローラ対応になっていな 
し、可能性があります。 

指定しているプリンタ名を確 
認してください。 

ネットワークケーブル、パラ 
レルケ _ ブルまたは USB ケ _ 
ブルが外れている可能性があ 
ります。 

ケーブルが正しく接続されて 
いることを確認してください。 

本機側でエラーが発生してい 
る可能性があります。 

本機の操作パネルを確認して 
ください。 

メモリが不足している可能性 
があります。 

テスト印刷でプリントできる 
か確認してください。 

バソコン上の画面にポ 
ストスクリプトエラー 
が表示される。 

パソコンのメモリが不足して 
いる可能性があります。 

テスト印刷でプリントできる 
か確認してください。 

アプリケーションソフトウエ 
アの設定によるエラーが考え 
られます。 

アプリケーシヨンソフトウェ 
ァの取扱説明書などを參考に、 
設定を再確認してください。 

ファイルの印刷設定が間違っ 
ている可能性があります。 

設定を変えて再度プリントを 
試してみてください。 
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状況 

考えられる原因 

対処方法 

パソコン側のプリント 
処理は終了したがプリ 
ントが開始されない。 

プリント時に指定しているプ 
リンタドライバがプリンタコ 
ントローラ対応になっていな 
い可能性があります。 

指定しているプリンタ名を確 
認してください。 


本機側でエラーが発生してい 
る可能性があります。 

本機の操作パネルを確認して 
ください。 


未処理のジョブが本機に残っ 
ていて、処理待ち状態になっ 
ている可能性があります。 

本機の操作パネルのジョブ確 
認でジョブの順番を確認して 
ください。 


プリント実行時に[ボックス 
保存]を指定している可能性 
があります。 

本機の操作パネルで[ボック 
ス]に目的のジョブが保留さ 
れていないか確認してくださ 
い。 


プリント実行時に[機密プリ 
ント]を指定している可能性 
があります。 

本機の操作パネルで[機密 
ボックス]に目的のジョブが 
保留されていないか確認して 
ください。 


部門管理している場合、登録 
以外の部門管理コード（暗証 
番号）を入力している可能性 
があります。 

部門管理コード（暗証番号） 

を正しく入力してください。 


パソコンのメモリが不足して 
いる可能性があります。 

テスト印刷でプリントできる 
か確認してください。 


以上のことを確認しても解決しない場合は、「ユーザーズガイドコ 
ピー機能編」をお読みください。 
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11.2 設定できない/設定した通りにプリントできない 

プリンタドライバで設定ができない場合や、設定してもその通りにプリ 
ントされない場合に確認してください。 

V.. 

メモ） 

プリンタドライバの項目を設定する場合、項目によつては同時に選 
択できないものがあります。 


状況 

考えられる原因 

対処方法 

プリンタドライバ上 
で項目が選択できな 
い。 

機能によっては組み合わせでき 
ない場合があります。 

グレー表示の部分は設定できま 
せん。 

バソコン画面上に 
「設定できない」「機 
能が解除される」内 
容の「競合」メッ 
セージが表示され 

組み合わせできない機能を設定 
しています。 

内容をよく確認し、機能を指定 
しなおしてください。 

設定した通りにプリ 
ントできない。 

正しく設定されていない可能性 
があります。 

プリンタドライバの各設定項目 
を確認してください。 

プリンタドライバ上では組み合 
わせて設定できますが、本機と 
しては組み合わせができませ 
ん〇 

アプリケーションで設定した用 
紙サイズや用紙の向きなどがプ 
リンタドライバでの設定より優 
先されてプリントされることが 
あります。 

アプリケーション側の設定を正 
しく設定してください。 

ウォ_夕_マークが 
プリントできない。 

ウォーターマークを正しく設定 
していない可能性があります。 

ウォーターマークの設定を確認 
してください。 

ウォーターマークの濃度が薄い 
可能性があります。 

濃淡設定を確認してください。 

グラフィックス系などのアプリ 
ケーションソフトウェアでは、 
ウォ_夕_マ_クがプリントさ 
れないことがあります。 

この場合、ウォーターマークは 
プリントできません。 

ステー プルが指定で 
きない。 

用紙種類が厚紙、 OHP フィル 
ムの場合は、 ステー プルできま 
せん。 

プリンタドライバの各設定項目 
を確認してください。 

オプションのフィニッシャー 
( SF -601 を除く）が必要です。 

必要なオプションを装着し、プ 
リンタドライバでオプションを 
使用可能にしてください。 
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状況 

考えられる原因 

対処方法 

ステープルができな 
い。 

ステープル可能枚数は、普通紙 
A 4 a 以下で、 FS -505 では100 
枚、 FS -504/602 では50枚で 
す。 

プリント枚数を変更してくださ 
い。 

FS -602 装着時の中とじ可能枚 
数は普通紙20枚までです。 

異なった用紙サイズが混在して 
いる場合は、ステープルできま 
せん。 

書類を確認してください。 

ステープルの位置が 
思いどおりにならな 
い。 

方向の設定が合っていません。 

プリンタドライバの設定でス 
テープルの位置を確認してから 
プリントしてください。 

パンチが指定できな 
い。 

小冊子、 OHP フィルムを指定 
した場合は、パンチを指定でき 
ません。 

プリンタドライバの各設定項目 
を確認してください。 

オプションのフィニツシャー 
( SF -601 を除く）が必要で、さ 
らに、パンチキツトもしくはパ 
ンチ / Z 折りュニツトも必要に 
なります。 

必要なオプションを装着し、プ 
リンタドライバでオプションを 
使用可能にしてください。 

パンチされない。 

給紙口にセツトしてある用紙の 
向きが適切でない場合は、パン 
チせずにプリントされることが 
あります。 

用紙の向きを確認してくださ 
い。 

パンチの位置が思い 
どおりにならない。 

方向の設定が合っていません。 

プリンタドライバの設定ダイア 
ログの[ページレイアウト]で 
パンチの位置を確認してからプ 
リントしてください。 

フォームがうまくプ 
リントされない。 

パソコンのメモリが不足してい 
る可能性があります。 

フオームを簡単なものにして 
データ量を減らしてください。 

画像がうまくプリン 
卜されない。 

パソコンのメモリが不足してい 
る可能性があります。 

画像を簡単なものにしてデータ 
量を減らしてください。 

指定した給紙口から 
給紙されない。 

指定した給紙口に必要なサイズ 
/方向の用紙が入っていない場 
合は、指定した給紙口から給紙 
されない可能性があります。 

給紙口に適切なサイズ/方向の 
用紙を入れてください。 
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12付録 

12.1 製品仕様 


項目 


仕様 

型式 


内蔵型コントロ ラ 

電源 


本機と共通 

CPU 


本機と共通 

プログラム ROM 

本機と共通 

RAM 


本機と共通 

l/F 


本機に準じる 

フレ _ ムタイプ 

Ethernet 802.2 

Ethernet 802.3 

Ethernet II 

Ethernet SNAP 

対応プロトコル 

TCP/IP 

IPX/SPX 

NetBEUI 

AppleTalk ( EtherTalk ) 

Bonjour 

プリント速度 


bizhub 750 : 75 枚/分 
bizhub 600 : 60 枚/分 
( A 4 600 x 600 dpi 片面） 

ファーストプリントタイム 

本機ファーストコピータイムに準ずる 

ページ記述言語 

PCL 5 e 

PCL 6 

PostScript 3 

動作環境条件 


本機に準じる 

解像度 

データ解像度 

600 x 600 dpi 


出力解像度 

600 x 2400 dpi 相当（最大） 

対応用紙サイズ 

本機に準じる 

フオント（内蔵フオント） 

< PCL > 

欧文80書体 
日本語 

HG 明朝 L 

HGP 明朝 L 

HG ゴシック B 

HGP ゴシック B 

< Postscript 3 Emulation > 

欧文137書体 

日本語 

HG 明朝 L 

HG ゴシック B 

対応パソコン 


IBM PC およびその互換機 

Macintosh 
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項目 

仕様 

サポート OS 

サーバ 

Windows NT 4.0 / 2000/ Server 2003/ Server 2003 x 64 

クライアント 

Windows 98 SE / Me 

Windows 2000 /XP 

Windows NT 4.0 

Windows XP x 64 

Mac OS 9 .x / OS X 10.2/10.3/10.4 

プリンタドライバ 

PCL 6 

• Windows 98 SE / Me プリンタドライバ 

• Windows 2000 / XP/Server 2003 プリンタドライバ 

• Windows NT 4.0 プリンタドライバ 

KONICA MINOLTA PS 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 プリンタドライ 
バ 

• Windows XP x 64 /Server 2003 x 64 プリンタドライバ 
PostScript PPD 

• Windows 98 SE / Me PPD ファイル 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 PPD ファイル 

• Windows XP x 64 / Server 2003 x 64 PPD ファイル 

• MacOS 9 .x PPD ファイル 

• MacOS X 10.2/10.3/10.4 プリンタドライバ 

MetaFrame 動作環境 

本ドライバは以下の環境でのみ動作確認を実施しており 
ます。 

ServerOS : Windows 2000 Advanced Server/Windows 

2003 Enterprise Server 

MetaFrame : Citrix ® MetaFrame XP ® Presentation 

Server、Feature Release 3 Citrix ⑧ 
MetaFrame ® Presentation Server 3.0、 

Citrix Presentation Server 4.0 対応予定 

Client OS : Windows 2000 /Windows XP 

ICAClient : ICA 32 bit 

* 上記以外の構成での動作に関しては販売会社にお問い 
合わせください。 

ユーテイリテイ 

PageScope Web Connection 
対応 Web ブラウザ： 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 以降推奨 

Internet Explorer Ver .5 .X の使用の場合 、 Microsoft XML 
parser MSXML 3. X のインストールが必須 

Netscape Navigator Ver .7.02 以降 (JavaScript 有効 ■ 
Cookie 有効） 

Adobe ® Flash ® Player (表示形式で Flash を選択する場 
合、 Ver . 7.0以降のプラグイン必須） 
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2 コンフイ グレー シヨンページ 


KONICA MINOLTA 750 

Configuration Page 


Print Operation Menu Map 


Basic Setting 


Printer HDD 

= 

Installed 

Default Paper Size 

=A4 

Printer Memory 

= 

512 [MByte] 

Paper Tray 

=Auto 




Output T ray 

=Elevate Tray 

Printer Information 



Binding Position 

=Left Binding 




Double-Sided 

= Off 

Installed Tray 



Staple 

= Off 

Tray 1 

= 

A4 

Hole-Punch 

= Off 

Tray 2 

= 

A4 

Orientation 

=Portrait 

Tray 3 

= 

A3 

# of Sets 

=1 

Tray 4 

= 

A3 

No Matching Paper in Tray Setting 

LCT 

= 

A3 


=Stop Printing (Tray Fixed) 




Spool Setting 

= Off 

Option 



Convert 

= Off 

Duplex Unit 

= 

Installed 

PDL Setting 

=Auto 

Finisher 

= 

Available 



Punch Unit 


Available 

PCL Setting 


Fold Unit 

= 

Available 

Font Source 

=1 

Fax Unit 

= 

Not Available 

Font Number 

= 0 




Font Pitch 

= 12.00 

Firmware Version 



Font Point 

= 10.00 




Symbol Set 

=PC-8, Code Page 437 

Printer Controller 

= 

57AA-3000-F00-12-000(00) 

Une/Page 

= 64 [ Line / Page] 




CR/LF Mapping 

= Off 

Network 



PS Setting 


MAC Address 



Print Reports 

=Enable 

MAC Address 

= 

00:50:AA:24:00:1A 

l/F Setting 


TCP/IP 



IEEE 1284 Timeout 

= 60 [ sec.] 

TCP/IP 

= 

Enable 

Network Rx Timeout 

= 60 [sec.] 

IP Address 

= 

192.168 .1.20 

USB Timeout 

= 60 [ sec.] 

Subnet Mask 

= 

255.255 .255.0 

Parallel l/F 

=ECP 

Default Gateway 

= 

192.168 .1.1 

RAW Port No. 


Netware 



RAW PortO 

= 9100 

Netware 

= 

Disable 

RAW Port 1 

= 9112 




RAW Port 2 

= 9113 

Appletalk 



RAW Port 3 

= 9114 

Appletalk 

= 

Enable 




J フオントリスト 

PCL フオントリスト 


KONICA MINOLTA 750 

PCL Font List 
internal Fonts 








KONICA 


PS Font List 

Internal Fonts 


Font 


Albertus MT 
Albertus MT Italic 
Albertus MT Light 

Antique Olive Roman 
Antique Olive Italic 

Antique Olive Bold 

Antique Olive Compact 

Tijfpfe Ckancenj 

Arial 

Arial Italic 

Arial Bold 

Arial Bold Italic 

ITC Avant Garde Gothic Book 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

Bodoni Roman 

Bodoni Italic 

Bodoni Bold 

Bodoni Bold Italic 

Bodoni Poster 

Bodoni Poster Compressed 

ITC Bookman Light 

ITC Bookman Light Italic 

ITC Bookman Demi 

ITC Bookman Demi Italic 

Chicago 

Clarendon Roman 
Clarendon Bold 


TA 750 


AlbertusMT 

AlbertusMT-ltalic 

AlbertusMT-Light 

AntiqueOlive-Roman 

AntiqueOlive-ltalic 

AntiqueOlive-Bold 

AntiqueOlive-Compact 

Apple-Chancery 

AriaIMT 

Arial-ltalicMT 

Arial-BoldMT 

Arial-BoldltalicMT 

AvantGarde-Book 

AvantGarde-BookOblique 

AvantGarde-Demi 

AvantGarde-DemiOblique 

Bodoni 

Bodoni-ltalic 

Bodoni-Bold 

Bodoni-Boldltalic 

Bodoni-Poster 

BodonS-PosterCompressed 

Bookman-Ught 

Bookman-Lightltalic 

Bookman-Demi 

Bookman-Demiltalic 

Carta 

Chicago 

Clarendon 







Clarendon-Bold 
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Test Page 
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12.4 スクリーンフォントについて 

付属 CD-ROM には、 Windows 標準添付以外の TrueType フォントが 
[スクリーンフォント]として添付されています。 

このスクリーンフォントをご使用のシステムにインストールすること 
で、プリンタフォントと TrueType フォントの WYSIWYG 環境が実現 
されます。また、印刷パフォーマンスも向上する場合があります。 

TrueType フォントのインストール手順 （Windows 98 SE / Me / NT / 200 0) 

1タスクバーの[スタート]をクリックします。 

2 [設定]を選択します。 

3 [コン ト ロー ルパネル]を選択します。 

[コン ト ロール パネル]ウィンドウが表示されます。 

4 [フォント]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フォント]ウィンドウが表示さ 
れます。 

※ Windows 98SE のイラストを 
使用しています。 


[ファイル]メ. 
す0 


-を選択しま 


[新しいフオントのインストール] 
を選択します。 

[フォントの追加]ダイアログが 
表示されます。 


ファィルの編集(£〉 

移助 (s) mizxm ヘルブ⑻ ■ 

Si 1 、囑 写 園 

オフ M ン作案# 

閉じる必 

Bold Italic Salic 

Bookman Old Bookman Old Cet 
Style Bold L. Style Italic 

@ S E 

MS Bold 10.12 ^5 

Garamond Haettensch... HGTl 

® @ E 

Lucida Marlett Mo 

コンピュ-夕(コォント 4 インストルしまち 

?] @ @ @ @ @ - 

Black Arial Bold Arial Bold Arial Italic Arial Narrow Arid Narrow 

ilic Italic Bold 

t] @ @ @ @ @ 

1 Bold ^ Bold Italic Ralic ' Style Style Bold 

*1 @ s @ @ o @ 

ltUry Qothic y Gothic fold Gothic &L Gothic Ralic MS 

司 0 @ @ @ @ 

6 Bold Bold Italic Italic Bold 

^ @ @ g] 0 @ 

逸しユ翻乾 ， 啊 

^ @ @ @ @ @ 

dern Monotype MS Outlook MS Sans MS Serif MS & j|| 
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6 User Software CD-ROM の 
[¥ScreenFont¥PCL] もしくは、 
[¥ScreenFont¥PostScript¥win] 
フォルダ内から、追加するフォン 
卜を選択します。このとき、 

[フオントフオルダにフオントを 
コピーする]チェックボックスを 
ON にします。 

7 [〇 K] をクリックします。 
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374 f 固のフォント 


Windows XP のイラストを使用しています。 


付録_-|2 

TrueType フオントのインストール手順 （ WindowsXP / Server 2003 /XP 
x 64 /Server 2003 x 64) 

1 タスクバーの[スタート]をクリックします。 

2 [設定]を選択します （ PC の設定により[設定]がない場合がありま 
す。その場合手順3から行います。） 

3 [コン トロールパネル]を選択し、 [コン トロールパネル]下が[ク 
ラシック表示に切り替える]となっている場合、クリックします。 
[コン トロールパネル]ウインドウが表示されます。 


4 [フォント]アイコンをダブルクリックします。 
[フォント]ウインドウが表示されます。 


ト フォント 


BBSI 

I フ 7 イル©編集©表示秘お気に入り⑻ツ、 

-ル® ヘルブ ( il ) 



〇 戻る ▼ノ多 ，ご 1 梭索 わ フォルダ 17711 _ [ X 51 圓 


丨アドレス© _ フォント 移助 


J 

嘮 HH 7 S 4 

^IM ^ iso] 一 undedM . 逆 | H 411 

AntarArItaRoBOBIBooarcacrr 

i i 盖 4 

m i 4 

差 HHHH5 

u —I ij II 

嘉 i 
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5 [ファイル]メニューを選択し、[新しいフオントのインストール] 
を選択します。 

[フォントの追加]ダイアログが表示されます。 



6 [User Software CD - ROM ] の [¥ ScreenFont ¥ PCL ] もしくは 

[¥ ScreenFont ¥ PostScript ¥ win ] フォルダ内から、追加するフォント 
を選択します。このとき、[フォントフォルダにフォントをコピーす 
る]チェックボックスを〇 N にします。 



7 [〇 K ] をクリックします。 
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12.5 用語集 


用語 

説明 

10 BASE - T 7100 BASE-TX 

Ethernet の規格における仕様の一種。 

銅でできた線材を2本ずつより合わせたケーブルを使ってい 

通信速度は 10 Base-T が 10 Mbps 、100 Base-TX 100 Mbps で 
ある。 

Adobe ® Flash ® 

Adobe Systems 社（旧 Macromedia 社）の開発した、べク 
夕ーグラフィックのアニメーシヨンや音声を組み合わせたコン 
テンツを作成するソフト、またはそのファイル形式。キーボー 
ドやマウスからの入力により、双方向性を持たせたコンテンツ 
を扱える。ファイル容量を比較的小さく抑えることができ、 
ウェブブラウザに専用のプラグインを導入して閲覧できる。 

AppleTalk 

Apple 社が開発したネットワーク機能を実現するプロトコル群 
の—称。 

bit 

Binary Digit の略。コンピュータやプリンタなどが扱う情報 
(データ量）の最小単位。0か1かでデータを表す。 

BMP 

Bitmap の略。画像データを保存するファイル形式の1つ（拡 
張子は . bmp )。 

Windows 上で一般的に使用されている。白黒 （2 値）の画像 
からフルカラー （1677 万7216色）までの色数を指定できる。 
基本的には圧縮せずに画像を保存する。 

Bo 门 jour 

ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設 
定を行う 。 Macintosh ( MacOSX のみ）のネットワーク技術 0 
10.3までは " Rendezvous " と呼ばれていたが、10.4から名称 
変更された。 

BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略。 TCP / IP ネットワーク上のクライア 
ントマシンが、サーバからネットワークに関する設定を自動的 
に読込むプロトコル。 

ただし現在では BOOTP をベースとして一部改良した DHCP 
が主流になっている。 

Byte 

コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の単位。 
1 Byte =8 bit で構成される。 

Default Gateway 

同一 LAN 上に存在しないコンピュータへアクセスする際に使 
用する「出入り口」の代表となるコンピュータやルータなどの 
機器のこと。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 

TCP / IP ネットワーク上のクライアントマシンが、サーバから 
ネットワークに関する設定を自動的に読込むプロトコル。 

DHCP サーバで DHCP クライアント用に IP アドレスを一括管 
理するだけで、アドレスの重複を避け、容易にネットワークの 
構築ができる。 

DNS 

Domain Name System の略。 

ネットワーク環境において、ホスト名から対応する IP アドレ 
スを取得できるようにするシステムのこと。これによりユー 
ザーは、憶えにくく、分かりにくい IP アドレスではなく、ホ 
ストの名前を指定してネットワーク上の他のパソコンにアクセ 
スできるようになる。 
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用語 

説明 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンタやスキヤナなどで使われる解像 
度の単位 0 

1イン參を何個の点の集まりとして表現するかを表す。 

この値が高いほど、より精細な表現が可能となる。 

FTP 

File Transfer Protocol の略。インターネツトやイントラネツト 
などの TCP / IP ネットワークでファイルを転送するときに使わ 
れるプロトコルのこと。 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol の略。 Web サーバとクライアント 
( Web ブラウザなど）がデータを送受信するのに使われるプロ 
トコル。文書に関連付けられている画像、音声、動画などの 
ファイルを、表現形式などの情報を含めてやり取りできる。 

IEEE 1284 

Institute of Electrical and Electronic Engineers 1284 の略。パラ 
レルポートの標準規格。プリンタ用に開発された。 

IPP 

Internet Printina Protocol の略。インターネツトなどの TCP/IP 
ネットワークを通じて、印刷データの送受信や印刷機器の制御 
を行なうプロトコルのこと。インターネットを通じて遠隔地の 
プリンタにデータを送って印刷することもできる。 

IPX/SPX 

Internetwork Packet exchange/Sequenced Packet exchange の 
略。 Novel 社により開発された、 NetWare 環境下で一般的に使 
用されるプロトコルのこと。 

IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号 
(アドレス）。192.168 .1.10 のように最大3桁の数字4つで表 
される。コンピュータを始めとしてインターネットに接続した 
機器には、全て IP アドレスが割振られる。 

LAN 

Local Area Network の略。同ーフロア、同一のビルないしは近 
隣のビル内などにあるコンピュータ同士を接続したネットワー 
クのこと。 

LPR/LPD 

Line Printer Request/Line Printer Daemon の略 。 WindowsNT 
系、 UNIX 系におけるネットワーク経由印刷の 1 種。 TCP/IP 
を使って、 Windows 、 UNIX からの印刷データをネットワーク 
上にあるプリンタに出力させることができる。 

MAC Address 

Media Access Control address の略。各 Ethernet 力ー ド固有の 
ID 番号で、これを元に力ード間のデータの送受信が行われる。 
48ビットの数字で表現されており、前半の24ビットは旧 EE 
が管理 ■ 割当てをしている各メーカーごとに固有な番号で、後 
半の24ビットはメーカーが一意に力ードに割当てる番号であ 
る 0 

NDPS 

Novell Distributed Print Services の略 。 NDS 環境において高機 
能なプリントソリューシヨンを提供する。 NDPS をプリント 
サーバとして利用することにより、希望するプリンタからの出 
力、新規プリンタ導入時のドライバの自動ダウンロードなど、 
プリンタ利用に関する煩雑な管理環境を簡素化 ■ 自動化できる 
ほか、ネットワーク ■ プリンタに関わる統合的な管理を行うこ 
とができる。 

NDS 

Novell Directory Service の略。 

ネットワーク上に存在するサーバやプリンタ、ユーザ情報など 
の共有資源、またそれらに対する個々のユーザのアクセス権限 
などの情報を、階層構造で一元管理できる。 

NetBIOS 

Network Basic Input Output System の略。 

旧 M 社によって開発された通信インターフェイスのこと。 
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用語 

説明 

NetBEUI 

NetBIOS Extended User Interface の略 。 IBM 社が開発したネッ 
トワークプロトコル。コンピュータ名を設定するだけで、小規 
模なネットワークを構築できる。 

NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク 0 S 。 

通信プロトコルに NetWare IPX / SPX を使用している。 

Nprinter/Rprinter 

Netware 環境下でプリントサーバを使用する場合の、リモート 
プリンタサボートモジュールのこと。 

Netware 3 .x で Rprinter、Netware 4 .x で Nprinter を使用する 0 

OHP/OHT 

OHP (オーバーヘッドプロジェクター）用の透明なシート。 
プレゼンテーションなどに使用する。 

OS (才ーエス） 

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する 
基本ソフトウェア。 Windows / MacOS / Unix もその中の1つ 0 

PDF 

Portable Document Format の略。電子形式書類の1つ（拡張子 
は. pdf )。 PostScript をべースとしたフォーマットで 、 Adobe 
Acrobat Reader という無料ソフトを使用して閲覧できる。 

PDL 

Paae Description Language の略。ページプリンタで印刷する 
とき、プリンタにページ単位で印刷イメージを指示する言語。 

PostScript 

米 Adobe 社によって開発された、とくに高品質が要求される 
印刷処理で一般的に利用される代表的なページ記述言語のこ 
と。 

PPD 

PostScript Printer Description の略。解像度や利用可能紙サイ 
ズ等、 PostScript プリンタの機種固有の情報を記述したファイ 
ルのこと。 

Proxy Server 

Internet との接続において、各クライアントの代わりに外部と 
の接続窓口となり、組織全体で効率的にセキュリティを確保す 
るために設置されるサーバのこと。 

Pserver 

Netware 環境下におけるプリントサーバモジュールのこと。 
プリントジョブの監視、変更、休止、再開、および中止を行 
ぅ。 

Queue Name 

ネットワーク印刷を行うときに、印刷を許可させる為に機器毎 
に設定する名称。 

RIP 

Raster Image Processor の略 。 PostScript 等のぺージ記述言語 
を用いて記述されたテキストデータを、画像イメージに展開す 
る処理のこと。通常はプリンタに内蔵されている。 

RGB 

Red (赤 ）、 Green (緑 ）、 Blue (青）の略。 

モニタ等の色表現で用いられる原色で 、 RGB 3色の輝度比率 
を変化させて全ての色を表現する。 

SLP 

Service Location Protocol の略。 TCP/IP ネットワーク上のサー 
ビスの検索や、 クライアントの自動設定などを可能にするプロ 
トコルのこと。 

SMB 

Server Message Block の略。主に Windows 間でネットワーク 
を通じてファイル共有やプリンタ共有を実現するプロトコルの 
こと。 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メ ールを送信/転 
送するためのプロトコルのこと。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。 TCP/IP を使った 
ネットワーク環境での管理プロトコルのこと。 
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用語 

説明 

TCP/IP 

"1 ransmission Control Protocol/Internet Protocol の略 0 
インターネットにて使用されている事実上標準的なプロトコル 
のこと。 

個々のネットワーク機器を識別するために、 IP アドレスを使 
用する。 

TrueType 

アウトラインフォントの一種。 Apple 社と Microsoft 社によっ 
て開発され、 Macintosh や Windows には標準で採用されてい 

ディスプレイ表示と印刷の両方に使用できる。 

USB 

Universal Serial Bus の略。 

コンピュータとマウスやプリンタ等を接続するための汎用イン 
夕ーフ1_ス規格のこと。 

アウトラインフオント 

文字の形を、直線や曲線による輪郭線で表したフォントのこ 
と。 

文字サイズが大きくなっても、ギザギザの無い画面表示と印刷 
ができる。 

アンインス1ル 

インストールされているソフトウェアを削除すること。 

イーサネット 
( Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規格のこと。 

印刷ジョブ 

PC から印刷機器に送信される印刷要求のこと。 

インスト _ ル 

ハードウェア、 0 S 、 アプリケーション、プリンタドライバ等 
を、コンピュータのシステムに組み込むこと。 

ウェブブラウザ 

Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 

Internet Explorer や 、 Netscape Navigator などがある。 

解像度 

画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現できるかを表した 
もの。 

輝度 

ディスプレイ等の画面の明るさのこと。 

キュー名 

LPD / LPR 印刷の際に必要な論理プリンタ名のこと。 

共有プリンタ 

ネットワーク上のサーバに接続され、複数のコンピュータから 
使用可能なように設定されたプリンタのこと。 

クライアント 

ネットワークを介して、サーバが提供するサービスを利用する 
側のコンピュータのこと。 

グレースケール 

黒から白への階調情報を使用して表現したモノクロ画像の表現 
形式のこと。 

ゲー トウェィ 

ネットワークとネットワークを接続するポイントとなるハード 
ウェアやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、接続 
先のネットワークに合わせて、データのフォーマット、アドレ 
ス、プロトコルなどを変換する。 

サブネットマスク 

TCP / IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サブ 
ネット）に区切るために用いる値。 

IP アドレスの上位何ビットがネットワークアドレスであるか 
を識別するために使用する。 

スクリーンフオント 

CRT などのモニタ上で、文字/記号を表示するためのフォン 
卜。 

スプール ( Spool ) 

Simultaneous Peripheral Operation On-Line の略。 

プリンタ出力で、データを直接プリンタに送らず、一時的に別 
の場所に貯めておき、後でまとめてプリンタに送信すること。 
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用語 

説明 

ドラィバ 

コンピュータと周辺機器の橋渡しをするソフトウェアのこと。 

ハードディスク 

データを保存するための大容量記憶装置。 

電源を OFF しても、データが保持される。 

パラレルインターフェイ 
ス 

複数の信号を同時に送受信するデータ転送方式のこと。 

プリンタ接続用の旧 EE 1284 をさす場合が多い。 

プラグアンドプレイ 

周辺機器を PC に接続した時に、適切なドライバが自動検索さ 
れて使用可能になる仕組みのこと。 

プリンタドライバ 

コンピュータとプリンタの橋渡しをするソフトウェアのこと。 

プリンタバッファ 

印刷ジョブのデータ処理のために、一時的に利用されるメモリ 
領域。 

プリントキュー 

スプーラにおいて、発生したプリントジョブを記憶しておくソ 
フトウェアシステム。 

フレームタイプ 

Netware 環境において使用される通信形式の種類のこと。 

同じフレームタイプ同士でなければ、通信する事が出来ない。 

プレビュー 

印刷/スキャン処理前に、あらかじめ処理後のイメ ージを表示 
する機能のこと。 

プロトコル 

コンピュータが他のコンピュータや周辺機器と互いに通信する 
ための規約のこと。 

プロパティ 

属性情報のこと。 

プリンタドライバを使用する際は、プロパティから様々な機能 
の設定を行う事ができる。 

またファイルのプロパティでは、そのファイルの属性情報を確 
認する事ができる。 

プロファイル 

カラー属性ファイル。 

カラー入出力機器が色再現を行なうために使用する、各原色の 
入出力の相関関係がまとめられた専用ファイルのこと。 

ホスト名 

ネットワーク上の機器を表す名前のこと。 

メモリ 

データを一時保存するための記憶装置のこと。 

電源を OFF した時にデータが消去されるものと、消去されな 
いものがある。 

口ーカルプリンタ 

コンピュータのパラレル/ USB ポートに接続されたプリンタ 
のこと。 
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CD 構成 .1-1 

CR/LF マツビング . 10-29, 10-99 

F 

FAX $ ブ' .5-43 

Finishing .8-4 

I 

I/F タイムアウト .10-38 

IPP 印届 lj.3-14 

IP アドレス .3-5 

M 

Mac.2-33 

Macintosh .2-33, 3-29 

N 

N in 1.5-11 

NDPS.3-26 

NDS .3-22, 3-24 

NetWare .3-18 

Novell Distributed Print Service .3-26 

Nprinter.3-18 

0 

〇 HP 合紙 .8-4, 9-3 

OS 9 .2-38, 8-1 

〇 SX .2-33, 2-35, 9-1 

P 

PageScope Web Connection .3-7, 10-41 

PCL.2-1 

PCL 設定 .10-69 

PCL ドライバ .5-1 

PCL フオントリスト .10-70 

PDL 設定 .10-3, 10-97 

PostScript .2-1 
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PostScript ドライバ…■… 

PPD ドラィバ . 

PS ェラー . 

PS エラープリント . 

PS 設定 . 

PS フオントリスト . 

R 

Raw/LPR 印刷 . 

S 

SMB 印届 ij. 

U 

USB タイムアウト . 

W 

Windows . 

あ 

アンインスIル . 

い 

_ 時停止 . 

一般設定 . 

印刷種類 . 

印刷操作 . 

印刷部数と印刷ページ... 

印刷方法 . 

インストーラ . 

インストール . 

インターフェース . 

つ 

ウォーターマーク . 

ウォーターマークタブ... 
ウォータ_マークの編集 
ウラ表紙 . 

お 

オプション . 
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オモテ表紙 . 

折り . 
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解像度 . 

各種設定 . 

拡大縮小 . 

確認プリント . 

画質調整 . 

カスタム用紙サイズ.. 
画像/レイアウト…■… 

画像品質 . 

カラー指定 . 

カラーマツチング…… 
管理者モード . 

ぎ 

機密プリント . 

給紙 . 

給紙トレイ . 

給紙方法 . 

給紙元 . 
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原稿サイズ . 

し 

指定給紙トレイ不一致 

出カオプション . 

出カサイズ . 

出力設定 . 

出力方法 . 

仕様 . 

小冊子印刷 . 

ジョブの卩乎出し . 

仕分け . 

シンボルセツト . 
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スプ——ノレ設定 . 

せ 

セキュリティ . 

設定メニュー . 

セットアップ . 

セットアップタブ . 

そ 

送付状の作成 . 

V— h . 
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対応〇 S . 

タイプフェイス . 

縦反転 . 

ち 

丁合い . 

て 

テスト印刷 . 

デモページ . 

電話帳に登録する . 

と 

動作環境 . 

同報グループ . 

特殊モード . 

とじ位置 . 

とじしろ . 

とじ方向 . 

ドライバ設定を保存する 
トラブルシューティング 

な 

中とじ . 
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ネットワーク . 

ネットワーク接続 . 

ネットワークタイムアウト¬ 

は 

排紙トレイ . 

バインダリ . 

バインダリエミュレーシヨン 

白紙抑制 . 

パターン反転 . 

バナー給紙トレイ . 

バナー設定 . 

パラレルポートタイムアウト 
パンチ . 

ふ 

つ ^—ム . 

ファクス送信 . 

フォームタブ . 

フォムの編集 . 

フォームを作成する . 

フォントサイズ . 

フォント設定 . 

フォント代用 . 

フォントタブ . 

フオントリスト . 

織 . 

部門管理 . 

プリンタコントローラ . 

プリンタドライバ' . 

プリンタの選択 . 

プリンタの追加ウィザード.. 

プリンタフォント . 

プリント . 
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プリントサ_バモード... 

プリントジョブ . 

プリントできない . 

プリント部数 . 

へ 

へーソ . 

ページ数/枚 . 

ページ設定 . 

ページ属性 . 

ページ単位設定 . 

ページ単位設定タブ…… 

ページ割り付け . 

ページ割付 . 
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方向 . 

ボックス保存 . 

ゆ 

ユーザー モード . 
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用紙 . 

用紙サイズ . 

用紙サイズ変換 . 

用紙種類 . 

用紙設定 . 

用紙方向 . 

横反転 . 

示白 . 
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ライン/ページ . 

り 

リモートプリンタモード 

岡囬 . 

両面印刷 . 

両面プリント . 
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お問い合わせは 


■ 保守 • 操作 • 修理 • サボートのお問い合わせ 

この商品の保守•操作方法•修理•サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、サー 
ビス実施店にご連絡ください。 


コニカミノ』レ g ビジネスソリューションズ'株式会社 

〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http :// bj . konicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。 
お客様相談室電話番号フリ-ダイヤル: 0120 -51 0010 (受付時間：土、日、祝日を除く 9:00〜12:00/13:00〜 17:00) 
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